
zur Leitung II

zur Leitung III

Rohrdurchführungen

8 Rohre, Starkstrom

Lichtwellenleiter, Ableitungen

Entleerung

Donau DN 400

DN 250

DN 250

SCHNITT A-A

Gelände ca. 167,70

Gelände ca. 168,62

PHW N. DONAU = 164,97

Sohle Brunnenstube ca. 165,12

PHW DONAU = 164,45
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DN400-GFK

164,76

DN600-GFK

164,60

DN 100-PVC

164,21

Baugrube

BB

A
A

SCHNITT B-B

Pumpensumpf

1.0 x 1.0 m

7,00

Detail

M 1:20

Baugrube

10 cm Fliesen und Estrich
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Dichtung

Flansch DN 400

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
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VORAUSPLAN !

ALLE GERÄTEANSCHLÜSSE MIT MASCHINELLEM AUSRÜSTER ÜBERPRÜFEN !

ALLE MASSE MIT BAULEITUNG ÜBERPRÜFEN !

NATURMASSE NEHMEN !

BANDERDER HOCHKANT EINBRINGEN !

UNTERHALB DES ERDERS KEINE FEUCHTIGKEITSISOLATION !

GROSSFLÄCHIGE METALLTEILE SIND ÜBER DIE POT.-SCHIENE

MIT DEM FUNDAMENTERDER ZU VERBINDEN !

Version 3

SIND IN EDELSTAHL (MIND. V2A) AUSZUFÜHREN !

LEGENDE

Sicherheits- und Notlichtanlage

FLUCHTWEGLEUCHTE

DECKENLEUCHTE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

WANDLEUCHTE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

ZENTRALBATTERIEANLAGE IM 

HAUPTVERTEILERRAUM

LEUCHTSTOFFLAMPE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau

SICHERHEITSLEUCHTE

Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau


