
OK Gelände 164.83

Versorgungsstrang Nordbrücke DN 600

(Bestand)

Rohrisolierung wie Bestand

und Rohrbegleitheizung DA 800

Schutzkorb aus verzinktem

Stahl (Maschenweite 50 x 50 mm)

DN 600 SGZ

von WW-Donauinsel

(projektiert)
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zum 20. Bezirk

Floridsdorf (Bestand)

zum 21. Bezirk

Brigittenau (Bestand)

Anschluß: T-Stück Bestand

wurde als Fixpunkt ausgeführt
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Pfeiler X (10)

km 1+285.01

Schutzkorb aus

verzinktem Stahl

SCHNITT A-A SCHNITT B-B
SCHNITT C-C

GRUNDRISS

A

A

B
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Formstücksicherung (nach stat. Erfordernis

mit Brückenfundament verdübelt)

Flansch zur Ableitung der

Rohrlast ins Fundament

Flansch zur Ableitung der

Rohrlast ins Fundament

RS 162.90

RS 162.90

DN 600

von WW-Donauinsel

(projektiert)

Sickerschacht

Ø2.50 m

160.00

158.40
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160.00

158.40

Formstücksicherung (nach stat. Erfordernis

mit Brückenfundament verdübelt)

Formstücksicherung (nach stat. Erfordernis

mit Brückenfundament verdübelt)

DI Trugina & Partner
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