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SCHNITT E-E

M : 1 : 50 LEGENDE:
REAKTIONSBEHALTER V=570 m? (2777 stanibeor

L2777 Warmedammung REAKTIONSBEHALTER:

m‘ < ‘ Betongiite: C30/37 B3 I
I I ====== Naturstein Betondeckung: 5 cm [— gilt fir Decke

I Anforderungsklasse Al
—15 cm Humusierung Wasserdruckklasse W1
| . . Konstruktionsklasse 1
= 25cm Uperschuttung Rissbreitenbeschrankung < 0.2 mm wasserseitig |  gilt fur Bodenplatte
2 Cm Dralnagematte ] Betonstandard BS1 und Wande
— Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.) Betonglite: C25/30 (56) BS1 A - Wande
— 2 mm Vlies 200g/m? Betongiite: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte
— 8 cm Schaumglas in HeilRbitumen verlegt ( z.B. Foamglas od. glw) Betondeckung: 5cm
— Voranstrich .
Stahlgiite: BSt 550
— 25 - 35 cm Stahlbetondecke, Oberflache 1% geneigt aneute
— : Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wanden sind mit
Detail siehe Schnitte Zuluft DN 300 Stabmattenzaun H = 1.0 m Uber GOK _ innenliegenden Arbeitsfugenbandern zu versehen
e — = 25 cm Stahl\t;etonvza_nﬁ - und Details EZ. 9.11 — A | e —_—— e — = STUTZMAUER:
o oranstrich — _ : M max. 2.5 m e i 171.25 — 25 cm Stahlbetonwand v te:
' 8 cm Schaumglas mit Bitumenkleber verlegt — Eiz-h Z”ﬁyﬁg::{;‘#ﬂgszk?"l'g R B B s R v [ Voranstich Betongte: C25/30 B2
. (z.b. Foamglas od. glw.) - 9. g i 7 E I .
Grundriss 2 mm Vlies 200g/m® | \ ~ : 8 cm Schaumglas mit Stumenkieber vele Grundriss
. Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.) — | : L ) CI .
) i | ' — 5 cm HinterlGftun
Draufsicht 2 cm Drainagematte — e : - S e Draufsicht : :
4 cm Verkleidung (Steinplatte) M .I. .I. Cl S.I. d.l. W
S NSNS N SNSURSORE | — agistrat der Sta ien
! L A9 \Kiimagerat g _Lg—_ e | 84— itndzu Reakdionsbeh. WASSER M istrat bteil 31—=Wi "
: 7 i : agisirarsapreliung iener asser
% 25} 2.15 20 4.40 Pofls 210 | - 258 ;322'(‘)6;:1" Typenpian MA3L Grabnergasse 4—6
/ ions- StaDt+Wie
1 7| Ns-raum i “ Rs:::;.'lct’gf Salzsaurelager ket A—1060 WIEN
® 2.20 15| .
GENNES ¢ GINNNED ¢ GINNNED ¢ GENNEED © GEE—— 167.90 | | o’i B 15 Cm BTD GENES ¢ GENNED ¢ GINNNED ¢ GINNEED ¢ ===
v i | \/ - Edelstahlirjnne — 10 cm mech. stab. Material v
; — 30 cm Frostschutzmaterial
167.30 ° 5 cm Estri¢h .
Grundriss EO | \Vi ®| Sichernetsiiberlauf ~ U-Planum Grundriss EO
166.80 s 16690 | [|5 'DN 500 166.80  166.85 166.85 ” %
| 166.90 I ~2% =~
v - AbEPodest/z (o) 166.50 W v + E T
2 DN 50 < \V -~ ? \ iy e prpes sy
GOK best. 166.11 - \ ' : ) GOK best. ca. 166,10 . — . — . —
m—— — — beistugeniand H = 24 cm_/_ |- A i\ am [ Wer=Te600 [ ) T m\v . VERTEILBAUWERK
v armiert in Fugenbandkorb 166.50 \/ o EE - v
I~ 3 515 v stanttontyntontont =T .
Grundriss E-1 e e L T Lo ol PR Grundriss E-1 REAKTIONSBEHALTER
_ N \ PP DN 80 SN 12}in |
GOK best. 165.10 - WISPmin 4 164.75 ~_ 1AL - ~_ lrL _ L PP DN 250 SNZJ[Z 165.68 | i
VPHW N. DONAU = 164.97 o V=4%O m3 E | | VPHVV N. DONAU = 164.97 S C H N ITT E _ E
PHW DONAU = 164;‘; 35 2.05 2.05 30 2.05 20 2.05 35 : : PHW DONAU = 164;1;)
- Sau Sau 3 | Auffangschacht fur | -
HQ. 100 DONAU = d. 164,00 Zuaut Sau 2o . s Betriebswasser @ 1.50m HQ, 100 DONAU = 0. 164,00
\DN 400 DN 400 5 DN 400 DN 400 | | t=2.66m |
5 cm Tragerplatten — -~ - 8 | V=270m?3 |
mit Bodenbelag —— 140 || &5 1.25 | 80 | |
35 cm Zwischenraum — i ~ il | |
HQ 10 DONAU =rd. 162.80 . ) . \ | Hzee | / HQ 10 DONAU = rd. 162.80
\ 4 Grundbeschichtung mit Armierungsgewebe — \ ; 5 g g ! L J \ 74 .-
10 cm Schaumglas (Foamglas od. glw.) Prall- ‘; j‘;’ ! il g ! ;;% AU S F U H RU N G S P LAN U N G
HQ 100 N. DONAU = rd. 162.01 verlegt mit Hei$bitumen P . 22| . X HQ 100 N. DONAU = rd. 162.01
v Voranstrich S Ablaufrinne . s 2 i oS i 2 Ablaufrinne \ 4 GEZ/GEPR GRUSSE MASSSTAB DATUM EINLAGE
30 cm Stahlbetondecke - if |Gefallsbeton 1% olgs g : Gefallsbeton 19 2 .
geneigt JPEE | L geneigt Arbeitsfugenband H = 32 cm, TS/GD 0.43 m 1: 50 Janner 2014 9.3.5
- lsumpt Eox50xa0 L armiert in Fugenbandkorb
160.86 50x50x40 160.86 : 6z PARIE
160.76 | VARt 160.71 : 160.71 o 160.76 b
VTR —= VAT RN 2 = _V a 6663
N |‘ S oF ‘l A INDEX | DATUM | NAME ANDERUNG ODER ERGANZUNG
160.66 160:46/\ Q /\160.46 160.66
A & N A 16%26 PROJEKT
- 160.26 . -
WSP DONAU gestaut = rd. 159;59 rd. 1.10 m Bodenaustausch WSP DONAU gestaut = rd. 159%) Wasserwerk Donauinsel—Nord:
GW rd. 15900 Donauschotter GW rd. 16900 gesmkfeik’[lon und |
vos L L6 Lo vos rucksteigerungsanlage
1 0.9 1
— Flugelglatten
— 40 cm Stahlbetonplatte im Gefélle betoniert Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker fir Kulturtechnik und Wasserwirtschaft @
— 2 x PE-Folie (0.20 mm)
L Bodenaustausch ~1.0 m DI Tr'ugi na & Partner
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