
WSP = 166.00

SCHNITT F-F

M=1:50

REAKTIONSBEHÄLTER V= 570 m³

166.50

Grundriss E-1

Grundriss E-1

Grundriss E0

Grundriss E0

Lager Vorraum/Gang

Trafo-

raum

15 cm BTD

10 cm mech. stab. Material

30 cm Frostschutzmaterial

U-Planum

~2 %

Grundriss

Draufsicht

Grundriss

Draufsicht

171.25

1%

Schienen für Trafo

20 cm Schaumglas

(zwischen Schienen)

Voranstrich

30 cm Stahl-

betondecke

167.30

167.00

Niroblech

MS-Schaltschrankraum

4x RDS

DN 110

15 cm Humusierung

25 cm Überschüttung

2 cm Drainagematte

Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.)

2 mm Vlies 200g/m²

8 cm Schaumglas in Heißbitumen verlegt ( z.B. Foamglas od. glw)

Voranstrich

25 - 35 cm Stahlbetondecke, Oberfläche 1% geneigt

25 cm Stahlbetonwand

Voranstrich

8 cm Schaumglas mit Bitumenkleber verlegt

(z.b. Foamglas od. glw.)

5 cm Hinterlüftung

4 cm Verkleidung (Steinplatte)

25 cm Stahlbetonwand

Voranstrich

8 cm Schaumglas mit Bitumenkleber verlegt

(z.b. Foamglas od. glw.)

2 mm Vlies 200g/m³

Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.)

Noppenfolie

166.85

WSPmin = 164.75

V=450 m³

GOK best. 165.70

GOK best. 165.02

GOK best. 166.05

Einfahrtstor

b = 5.0 m

Flügelglätten

40 cm Stahlbetonplatte im Gefälle betoniert

2 x PE-Folie (0.20 mm)

10 cm Sauberkeitsschicht

Bodenaustausch ~1.0 m

rd. 1.0 m Bodenaustausch

Donauschotter

Be- und Entlüftungskamin

siehe Typenplan EZ. 9.12

Detail siehe Schnitte

und Details EZ. 9.11

Detail siehe Schnitte

und Details EZ. 9.11

Detail Attika siehe

Schnitte und Details EZ. 9.11

Senkgrube

siehe Detailplan EZ. 9.6

Ø 2.00m

t = 3.16 m

V = 6.40 m³

max. 2.5 m

5cm Trägerplatten

mit PVC-Bodenbelag

35 cm Zwischenraum

Grundbeschichtung mit Armierungsgewebe

10 cm Schaumglas (Foamglas od. glw.)

verlegt mit Heißbitumen

Voranstrich

30 cm Stahlbetondecke

Stahlbetonwand

10 cm Holzfaser-

dämmplatten

Stabmattenzaun H = 1.0 m über GOK

Arbeitsfugenband H = 32 cm,

armiert in Fugenbandkorb

Arbeitsfugenband H = 24 cm,

armiert in Fugenbandkorb

Typenplan EZ. 4.13

Geländer siehe

GOK 166.65

GOK 166.75
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D

E

C
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H

REAKTIONSBEHÄLTER:

Betongüte:  C30/37 B3

Betondeckung:  5 cm

gilt für Decke

Anforderungsklasse A1

Wasserdruckklasse W1

Konstruktionsklasse 1

Rissbreitenbeschränkung < 0.2 mm wasserseitig

Betonstandard BS1

Betongüte: C25/30 (56) BS1 A - Wände

Betongüte: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte

Betondeckung:  5 cm

gilt für Bodenplatte

und Wände

Stahlgüte:  BSt 550

Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wänden sind mit

innenliegenden Arbeitsfugenbändern zu versehen

STÜTZMAUER:

Betongüte:  C25/30 B2

LEGENDE:

Stahlbeton

Wärmedämmung

Naturstein

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
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Neuer Schnitt1

2

3

VORAUSPLAN !

ALLE GERÄTEANSCHLÜSSE MIT MASCHINELLEM AUSRÜSTER ÜBERPRÜFEN !

ALLE MASSE MIT BAULEITUNG ÜBERPRÜFEN !

NATURMASSE NEHMEN !

BANDERDER HOCHKANT EINBRINGEN !

UNTERHALB DES ERDERS KEINE FEUCHTIGKEITSISOLATION !

GROSSFLÄCHIGE METALLTEILE SIND ÜBER DIE POT.-SCHIENE

MIT DEM FUNDAMENTERDER ZU VERBINDEN !

Version 3

SIND IN EDELSTAHL (MIND. V2A) AUSZUFÜHREN !
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