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Bezeichnung Gewicht (to) Volumen (m³)

Unterteil DN200 8.06

3.16

Hülse DN250 5.73

2.25

Flachabdeckung 3.61

1.42


Stück

Bezeichnung Typ

3
Aufsatzbügel 16mm

Rundstahl St37

3 Mauerwerksanker
4,0

3 Drahtseilabhebeschlaufe
2,5

Pumpensumpf

40x40x10cm

8 Stück

Steigbügel

Niro

Nutzinhalt:

6,40m³

GOK 166.80

15 cm BTD

10 cm mech. stab. Material

7 cm Frostschutz

über Deckel sonst 30 cm

Schachtabdeckung

und FT-Abdeckplatte 1.3x1.3x12

von Auftraggeber beigestellt

GGG Schachtabd. Solo

DN 600/Klasse D=400 kN

von Auftraggeber beigest.

1cm Fuge baus. verkl.

(2-Komp.-Epoxy-Kleber)

Aushärtezeit mind. 12h

verschiebesicher

25cm Ortbetonplatte

bauseits

Nut 5x20cm

umlaufend

Unterlagsbeton

Flachabdeckung

verschiebesicher

BKL I ohne Raupe

baus. verklebt
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Zulauf PP DN 150 SN 12

in PP DN 250 SN 12

RS = 165.68

Zulauf PP DN 150 SN 12

in PP DN 250 SN 12

RS = 165.68
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GRUNDRISS SCHNITT  A - A

A

A

PHW NEUE DONAU = 164.97 m ü. A.

HQ100 NEUE DONAU = 162.01 m ü. A.

165.68

rd.

10 10

BST Rohr-

durchführung

DN 200

Schachtfutter

BST Rohr-

durchführung

DN 200

165.78

DI Trugina & Partner
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG


