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A

B

B

Signalkabel

E-Kabel

Montageöffnung

2.50m x 1.20m

Einstiegsschacht

(Bestand)

6.00m x 1.30m

Montageschacht

(Bestand)

2.00m x 2.00m

Entspannungsschacht

Sicherheits-

überlauf

DN 500

NS-Raum

Zwischenboden

15.32 m²

Lager

Zwischenboden

8.28 m²

Bad

Fliesen

6.24 m²

Vorraum/Gang

Zwischenboden

16.84 m²

Salzsäurelager

Estrich Säure- und laugenbeständige Bodenbeschichtung

7.35 m²

ClO

2

-Raum

Estrich, Säure- und

laugenbeständige

Bodenbeschichtung

15.91 m²

Dusche

Traforaum

3.76 m²

Schalsteinmauerwerk

verputzt

Vorratstank ClO

2

V=3000 l

Ø= 1,73 m

H= 1.80 m

Winkelstützmauer

Fundament lt. stat. Erf.

Klimagerät

MS-Schaltschrankraum

Zwischenboden

11.76 m²

100

200

100

200

Lager

Zwischenboden

2.50 m²

Zugang

Behälter

Fliesen

2.48 m²

4 RDS

DN 110

4 RDS

DN 110

Lüftung mit Ventilator

DN 100

Podest

Fliesen

2.58 m²

E-Heizk.

E-Heizk.

Asphalt

Ausstattung gem.

ÖNORM M5879, T.3

und EN 901

Klimagerät

Klimagerät

Natriumchloritlager

   Estrich, Säure- und

   laugenbeständige

   Bodenbeschichtung

   6.40 m²

E-Heizk.

E-Heizk.

Lüftung mit

Ventilator

DN 100

Lüftung mit

Ventilator

DN 100

Befüllstutzenschrank

siehe Detail Befüllstationen

EZ. 9.17

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Lüftung mit Ventilator

DN 100

Lüftung mit Ventilator

DN 200

8 x KSR DN 100

Lüftung mit

Ventilator

DN 100

Lüftung

30x30 cm

 1  2  3  4  5  6  7  8

Auffangwanne

190x190x100 cm

ausgekröpfte

Edelstahlleiter mit

Fallschutzschiene

Auffangwanne

110x270x125 cm

Tank

80x230x180 cm

V = 2x 1.65 m³

Sicherheits-

überlauf

DN 500

100

200

~2 %

Ablauf Podest

DN 50

Auffangwanne

110x270x125 cm

Tank

80x230x180 cm

V = 2x 1.65 m³

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

Reaktions-

behälter

Traforaum

3.76 m²

Einstieg 1.0 x 1.0 m

Typenplan EZ. 4.13

Geländer siehe

Be- und Entlüftungskamin

siehe Typenplan EZ. 9.12

Anschluss Stützmauer-Bauwerk

siehe Schnitte und Details EZ. 9.11

166.85

166.85

166.79

166.75

166.75

Tor B = 5,0 m

Befüllstutzen-

schrank

siehe Detail

Befüllstationen

EZ. 9.17

167.20

Detail siehe Schnitte

und Details EZ. 9.11

Detail siehe Schnitte

und Details EZ. 9.11

Zementgebundene

Holzfaserdämmplatten 10 cm

unverputzt

Edelstahlrinne b = 5 cm Edelstahlrinne b = 5 cm Edelstahlrinne b = 5 cm

PP DN 50

ausgekröpfte

Edelstahlleiter mit

Fallschutzschiene

Einstieg 80 x 80

Edelstahl

167.20 167.15

166.85

167.15

167.20 167.15

Putzschacht

Ø 1.00 m, t = 1.30 m

Einstieg Ø60

Klasse D

RS = 165.90

166.65

für Außenanlagen

4x KSR 100

1x LWL DN 50

6x KSR 100

3x Reserve KSR 100

Einstieg Ø 60

Klasse D

RS = 165.68

Auffangschacht für

Betriebswasser Ø 1.50m

t = 2.66 m

V = 2.70 m³

Senkgrube

Ø 2.00m

t = 3.16 m

V = 6.40 m³

RS = 165.68

PP DN 150 SN 12 in

PP DN 250 SN 12

Einstieg Ø 60

Klasse D

GH

G

H

G H

G H

G

H

GH

D

D

D

D

G H GH

I

I

GRUNDRISS E0

VERTEILBAUWERK

REAKTIONSBEHÄLTER V=570 m³

REAKTIONSBEHÄLTER:

Betongüte:  C30/37 B3

Betondeckung:  5 cm

gilt für Decke

Anforderungsklasse A1

Wasserdruckklasse W1

Konstruktionsklasse 1

Rissbreitenbeschränkung < 0.2 mm wasserseitig

Betonstandard BS1

Betongüte: C25/30 (56) BS1 A - Wände

Betongüte: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte

Betondeckung:  5 cm

gilt für Bodenplatte

und Wände

Stahlgüte:  BSt 550

Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wänden sind mit

innenliegenden Arbeitsfugenbändern zu versehen

STÜTZMAUER:

Betongüte:  C25/30 B2

LEGENDE:

Stahlbeton

Wärmedämmung

Naturstein

Kanal

Wasserleitung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fliesen

Zwischenboden

Estrich

Stromleitung

bestehende Leitungen

Erdungsband

0

Anpassungen

Ergänzungen

1

2

Neuer Grundriss3

VORAUSPLAN !

ALLE GERÄTEANSCHLÜSSE MIT MASCHINELLEM AUSRÜSTER ÜBERPRÜFEN !

ALLE MASSE MIT BAULEITUNG ÜBERPRÜFEN !

NATURMASSE NEHMEN !

BANDERDER HOCHKANT EINBRINGEN !

UNTERHALB DES ERDERS KEINE FEUCHTIGKEITSISOLATION !

GROSSFLÄCHIGE METALLTEILE SIND ÜBER DIE POT.-SCHIENE

MIT DEM FUNDAMENTERDER ZU VERBINDEN !

Version 3

SIND IN EDELSTAHL (MIND. V2A) AUSZUFÜHREN !

C

H

G

F

E

D

B

A

Version 3

I

AF

LEGENDE

Sicherheits- und Notlichtanlage

FLUCHTWEGLEUCHTE

DECKENLEUCHTE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

WANDLEUCHTE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

ZENTRALBATTERIEANLAGE IM 

HAUPTVERTEILERRAUM

LEUCHTSTOFFLAMPE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau

SICHERHEITSLEUCHTE

Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau


