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GOK Bestand ca. 166.40
\V4

— Voranstrich

—15 cm Humusierung
~rd. 75 cm Uberschiittung
— 2 cm Drainagematte
— Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.)
— 2 mm Vlies 200g/m?
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25 cm Stahlbetonwand —

Voranstrich —

8 cm Schaumglas mit Bitumenkleber verlegt —
(z.B. Foamglas od. glw.)

5 cm Hinterluftung —

4 cm Verkleidung (Steinplatte) —

25 cm Stahlbetonwand —

Voranstrich —

8 cm Schaumglas mit Bitumenkleber verlegt —
(z.B. Foamglas od. glw.)

2 mm Vlies 200g/m® —
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Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Samafil od. giw.) 1 ANARERHRARAEAEARET AR EREARER SSREEREAREEEERE AR R EERE A A EEZE R AR SRR R SRR SRS RASARANRRA |
. p b A
Noppenfolie — =) Reaktionsbehélter é ClO,-Raum % Lager é MS-Schaltschrankraum % < Sz‘%m
- 8 cm Schaumglas in HeiRbitumen verlegt ( z.B. Foamglas od. glw - L’ g ) 4 %/ [ 25cm Stahlbetonwan Sty
g gt ( g glw) Einstieg 80 x 80 / % 2 D e = Veranstich ) -
Edelstahl 7 1 | % 7 etail siehe schnitle Schaumglas mit Bitumenkieber
' g g [ und Details EZ. 9.11 I
/ Z % 2 | t (z.B. Foamglas od. glw.)
r / /| e
/ ] s 1 interliiftung
Montagedffnung r;j gf s » , |
0.00 = 167.91 m.U.A. / warmegedammt P ¥ f 7 ¢ % i 4 cm Veykleidung (Steinplatte)
V 7 y—ﬁ—ﬁ 7 J " n—/// % /// g
I I ;/j || / '/,C & 167.30 3RDS % HET .20/ in Betonbet
7/ AblaufPodest “ 2 \V4 SETREEANG B S
7 DN 50 | 166.80 1 Z \ kLl
g 6 50 , b 7 Mt
N N N N N N\ N N N\ K e .
NN } _>§\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ LA A AR AR Y \\\\\ ortl.| Versickerung
- ClO,- Zuluft DN 300/~ % 7 WWSP = 166.00 Arbeitsfugenband H = 24 om, > in Sickerpackung  165.94
Mm () o \V/ 166,50 armiert in Fugenbandkorb 9" —___|
\ |/ L7/ Sicherheits- ) ? .
44 tiberlauf /%S% //, estand 165.
% 7 DN 500 Fallschutzschiene //
957 WSPmin = 164.75 (§=450 m?) 44 g PHWNDONAUS164.9
/)// V g ¢ PHW DONAU = 164.45
! = — é // Reperaturschelle S3 dl bestandi 5 Tr3 |att ’/// ~ 15cmBTD ‘7
L — = Net I 177 : - - Laure- und laugentbestandige — 0 Cm Iragerpiatten / = tO0cmmechstabMateriat HQ 100 DONAU = 1d. 164.00
UV Rl t.zw,e,;:'mm"‘—: elzpumpe — g?cer:tSLeg;Chwemg 1 Bodenbeschichtyy mit PVC-Bodenbelag 2/; | 30 cm Frostschutzmaterial ¢ R 7
Anlage I ) s ' — 5-10 cm Gefalleestiich — 35 cm Zwischenraum g | U-Planum
[oe S— Te Verb. Lt — PE-Folie (0,20 mm) — Grundbeschichtung mit Armierungsgewebe /(.
»—(% / 7] DN 100 — 30 cm Stahlbetondecke — 10 cm Schaumglas (Foamglas od. glw.) ///’;
DN400 | . + %74 Best. PVC-Leitung verlegt mit HeiRbithmen A HQ 10 DONAU = rd. 162,80
A DN 150 — Voranstrich 9 % A 74
/ » 4 S ) 30 cm Stahlbetondecke 0
augronr
2.5 7 DN 400 // 23100 N. DONAU = rd. 162.01
7/ 4 o %
4 71 Arbeitsfugenband H = 32 cm,
Kiespackun % // 7 armiert in Fugenbandkorb
5% Vortex: 1% 7" 161.00
160.86 7// Brecher /
7 (X \ ] ) . . A O AN CONNANAN ANASRVANANSY ¢ 160.60
. N\ NONS NN\ \ N | NANARNNARASSRNCESIAINRNS A N\ O\ N \\\\\\ AR\ SR \\ NN N \\\ \ .
DETAIL %0 46L N \\ Q\\ \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ N SAUL NN \\\\\\\{ RO \\\\\ YD Nl \\\\\ DONNSNSSS \\\\ RRIESERN \\\\\\ NN =
160.06 N NNAON |
- VAR o | 160.52
ROHRDURCHFUHRUNG N - rd. 1.0 m Bodenaustausch
Multijoint ! WSP DONAU gestaut = rd. 159.50
. . 159.96 | \ 4
oder gleichwertig
. — Baumeister A Donauschotter GW rd. 15939
Rinaraum NN —— Installateur 159.62
N \\
Dichtung \ Qr
— Flagelglatten
vz N Edelstahlrohr — 40 cm Stahlbetonplatte im Gefalle betoniert
Kembohl’un &\ mit Mauerflansch — 2 X PE'FOl|e (020 mm)
. — 10 cm Sauberkeitsschicht
— Bodenaustausch ~1.0 m

L 4
Grundriss E-1

REAKTIONSBEHALTER:

Betongute: C30/37 B3

Betondeckung: 5cm l_ gilt fur Decke

Anforderungsklasse A1
Wasserdruckklasse W1
Konstruktionsklasse 1
Rissbreitenbeschrankung < 0.2 mm wasserseitig
Betonstandard BS1

Betongute: C25/30 (56) BS1 A - Wande
Betongute: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte
Betondeckung: 5cm

und Wande

Stahlgute: BSt 550

Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wanden sind mit
innenliegenden Arbeitsfugenbandern zu versehen

STUTZMAUER:

Betongiite: C25/30 B2

| gilt far Bodenplatte

‘ WIENERW
WASSER

StaDt+Wien

Grabnergasse 4-6
A-1060 WIEN
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SCHNITT A—A

AUSFUHRUNGSPLANUNG

VORAUSPLAN'!

ALLE GERATEANSCHLUSSE MIT MASCHINELLEM AUSRUSTER UBERPRUFEN !
ALLE MASSE MIT BAULEITUNG UBERPRUFEN !
NATURMASSE NEHMEN !

BANDERDER HOCHKANT EINBRINGEN !
UNTERHALB DES ERDERS KEINE FEUCHTIGKEITSISOLATION !

GROSSFLACHIGE METALLTEILE SIND UBER DIE POT.-SCHIENE
MIT DEM FUNDAMENTERDER ZU VERBINDEN !

ALLE NICHT SATT EINBETONIERTEN ERDUNGS- UND BLITZSCHUTZEINRICHTUNGEN
SIND IN EDELSTAHL (MIND. V2A) AUSZUFUHREN !
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Staatl ich befugte und beeidete Zivil techniker flir Kul turtechnik und Wasserwirtschaft @

DI Trugina & Partner
ZT GmbH

A—2361 Laxenburg e Aspangbahn StraBe 4

Tel. +43/2236/71140-0 ® Fax +43/2236/72929

e—mdi : office@ trugina.at ¢ www.trugina.at
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