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Niroblech

Mauerabdeckung

3% Gefälle

STB WAND 35 cm

SCHAUMGLAS 8 cm

NOPPENFOLIE (entfällt bei entsprechend steinfreiem Verfüllmaterial)
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UNTERKONSTRUKTION

(POLSTERHOLZ / SCHALTAFEL /

XPS-PLATTE)

PATENTSAUMSTREIFEN

9
0

ZAUNSTEHER (H&S ODER GLW.)

BEFESTIGUNG EDELSTAHLSCHIENE 40 X 4 mm

0,2 cm ABDICHTUNGSFOLIE (Z.B. SARNAFIL)

KLEINEISENTEILE NIRO

277.40

~ 167.20

167.30

FUßABSTREIFGITTER

100 x 60

STB-WAND 25 cm

VORANSTRICH

SCHAUMGLAS 8 cm

MIT BITUMENKLEBER VERLEGT

HINTERLÜFTUNG 5 cm

STEINVERKLEIDUNG 4 cm

ASPHALT BTD 15 cm

UNGEB. TRAGSCHICHT (KANTKORN 0/32) 10 cm

FROSTSCHUTZSCHICHT 30 cm

U-PLANUM 60 MN/m²

BETRIEBSGEBÄUDE

DETAIL   2
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2% Gefälle

BETRIEBSGEBÄUDE

SCHAUMGLAS 8 cm

STB WAND 35 cm

SCHAUMGLAS 8 cm

NOPPENFOLIE (entfällt bei entsprechend steinfreiem Verfüllmaterial)

DETAIL   1

DETAIL   3
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DETAIL   4

117

~4

Stein von Steinmetz

(St. Margarethner Kalksandstein)

1

verdeckte Silikonfuge

Rundschnur

DETAIL   A

Türzarge

horizontaler Schnitt

horizontaler Schnitt

15 cm HUMOSER OBERBODEN

     25 cm ERDÜBERSCHÜTTUNG

2 cm DRAINAGEMATTE (WIRRGELEGE

MIT EINSEITIG AUFKASCHIERTEM VLIES)

0,2 cm ABDICHTUNGSFOLIE (Z.B. SARNAFIL)

0,2 cm VLIES MIND. 200 g/m²

8  cm SCHAUMGLAS

 IN HEIßBITUMEN VERLEGT

VORANSTRICH

25-30 cm STB - DECKE

OBERFLÄCHE 1% GENEIGT

167.30

4

1
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NOPPENFOLIE 10 cm

HOCHZIEHEN UND MIT

ABSCHLUSSLEISTE FIXIEREN

TÜRSCHWELLE

(demontierbar)

DETAIL   A
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NIROVERBLECHUNG

DETAIL   5

horizontaler Schnitt
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BETRIEBSGEBÄUDE

SCHATTENFUGE CA. 1 CM

25

RIEMCHEN MITTELS

EDELSTAHLSCHIENE BEFESTIGT

4

Aushebeöffnung Ø25 mm

DETAIL   A

FUSSABSTREIFGITTER

100 x 60

ANSICHT

5 cm TRÄGERPLATTEN

MIT BODENBELAG

35 cm ZWISCHENRAUM

GRUNDBESCHICHTUNG MIT ARMIERUNGSGEWEBE

10 cm SCHAUMGLAS (FOAMGLAS OD. GLW.)

VERLEGT MIT HEIßBITUMEN

VORANSTRICH

30 cm STB - DECKE

ASPHALT BTD 15 cm

UNGEB. TRAGSCHICHT (KANTKORN 0/32) 10 cm

FROSTSCHUTZSCHICHT 30 cm

U-PLANUM 60 MN/m²

STB-WAND 25 cm

VORANSTRICH

SCHAUMGLAS 8 cm

MIT BITUMENKLEBER VERLEGT

HINTERLÜFTUNG 5 cm

STEINVERKLEIDUNG 4 cm

DETAIL WANDANSCHLÜSSE (OHNE MASSSTAB)

Detail horizontaler Sohle-Wandanschluß

Ausführung mittels Fugenbandkorb und bewehrten Arbeitsfugenband

Detail horizontaler Wand-Deckenananschluß

Ausführung mittels Fugenbandkorb und bewehrten Arbeitsfugenband

Detail vertikaler Wand-Wandanschluß

Ausführung mittels Fugenband und bewehrten Arbeitsfugenband

25

ARBEITSFUGENBAND

H = 24 cm, armiert in Fugenbandkorb
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2er-Türe

1er-Türe
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ANSICHT 1:100

Schnittführung:

1

1

2

2

5
5

171.25

166.80

Entwässerungsbohrung

steigt ca. 10mm

Zaunsteher

Attika (z.B. Hercules Zaunsteher)

auf Konsole

aufstecken

und

anschrauben

Konsole

für die

Absturzsicherung

Attika

Werkstoff

1.4301 Niro
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DETAIL  M 1 : 5

DETAIL BLOCKZARGE AUSSENTÜR

M  1 : 2

Wärmedämmung

SCHAUMGLAS 8 cm MIT

BITUMENKLEBER VERLEGT

HINTERLÜFTUNG 5 cm

STEINVERKLEIDUNG 4 cm
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SCHATTENFUGE 1 cm

DETAIL   A DI Trugina & Partner
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG


