
12.98

7.28

5.10

9
.
6
0

9
.
0
0

3
.
0
0

4
.
9
5

3
0

8
5

2
0

3
0

A

A

B

B

1.00

C

C

D

D

E

E

F

F

Montageöffnung

2.50m x 1.20m

Einstiegsschacht

6.00m x 1.30m

Montageschacht

2.00m x 2.00m

2
0

2
.
0
0

2
0

1
.
2
0

2
0

1
.
2
0

2
0

8
0

2
0

1
.
3
0

2
0

1
.
5
0

202.0020

2.80202.5020

1.22206.0020

Signalkabel

E-Kabel

A
b
l
a
u

f

S
t
r
a
n

g

N
o
r
d

b
r
ü
c
k
e
 
D

N
 
6
0

0

Winkelstützmauer

Fundament lt. stat. Erf.

Asphalt

14.70

6.08
5.00 3.38 2.00

3
.
0
0

5
.
0
0

3
.
1
5

2
.
0
0

1
.
1
5

11 11.80

A u s l a u f   D o n a u

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Fußabstreifgitter

100x60 cm

Meßschacht

Ø 2.50 m

t = 2.52 m

T
ü
r
e
 
9
0

 
c
m

Tor B = 5,0 m

S

t

a

b

m

a

t

t

e

n

z

a

u

n

 

 

H

 

=

 

2

.

0

 

m

Z

a

u

n

z

u

r

 

N

o

r

d

b

r

ü

c

k

e

Zuluft DN 300

Zuluft DN 150

Zuluft DN 300

Lüftung mit Ventilator

DN 200

W
a

s
s
e

r
l
e

i
t
u

n
g

 
P

E
 
D

A
 
9

0
 
S

D
R

 
1

1

(
z
u

m
 
H

y
d

r
a

n
t
)

Auffangschacht für

Betriebswasser Ø 1.50m

t = 2.66 m

V = 2.70 m³

P
P

 
D

N
 
5
0
 
S

N
 
1
2

Senkgrube

Ø 2.00m

t = 3.16 m

V = 6.40 m³

~
2
 
%

~2 %

166.85

166.85

167.20

167.20

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

~

1

6

6

.

0

8

 

B

e

s

t

a

n

d

166.85

166.75

166.75166.75

B
e

s
t
.
 
P

V
C

-
L

e
i
t
u

n
g

 
D

N
 
1

5
0

D
A

 
3
2
 
-
 
P

E

D
N

 
1
0
0
 
-
 
P

V
C

D
N

 
7
0
0
 
-
 
G

F
K

D
N

 
7
0
0
 
-
 
G

F
K

D
N

 
1
0
0
 
-
 
P

V
C

D
N

 1
00 -

 P
V

C

DN 600 - G
FK

DN 400 - G
FK

D
A

 
3
2
 
-
 
P

E

Stabmattenzaun  H = 1.0 m von GOK an Innenseite Attika montiert

W

a

s

s

e

r

l

e

i

t

u

n

g

 

S

G

Z

 

D

N

 

6

0

0

Einstieg DN 600

Klasse D=400 kN

Tiefbord
Tiefbord

T
i
e

f
b

o
r
d

K
S

R
 
D

A
 
9
0

Einstieg DN 600

Klasse D=400 kN

S
t
a
b
m

a
t
t
e
n
z
a
u
n
 
 
H

 
=

 
2
.
0
 
m

S
t
a

b
m

a
t
t
e

n
z
a

u
n

 
 
H

 
=

 
2

.
0

 
m

Stabmattenzaun  H = 2.0 m

Außengerät

Klimaanlage

Entspannungsschacht

Einstieg 1.0 x 1.0 m

20 1.00 20

2
0

1
.
0
0

2
.
9
0

2
0

70

Putzschacht

Ø 1.00 m, t = 1.30 m

Einstieg DN 600

Klasse D=400 kN

167.15

R
a

m
p

e

166.85

167.15

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

Entwässerung

Fußabstreifgitter

DN 100

Be- und Entlüftungskamin

siehe Schnitt und Details EZ. 4.11

RS = 165.68

t
 
=

 
G

O
K

.
 
-
4

.
7

0
 
m

8 x KSR DA 110

Einstieg 80 x 80

Edelstahl

166.65

RS = 165.68

best. Löffelsteinmauer

wird abgebrochen

166.65
166.65

1

6

6

.

3

0

 

N

e

u

2

.

5

 

%

1

6

6

.

1

7

3

.

0

6

1

.

8

4

4

.

9

0

2

.

5

 

%

Löffelsteinmauer neu

17

1
7

167.20 167.15

RS = 165.90

1
7

1
 
:
 
2

1.00

PP DN 150 SN 12 in

PP DN 250 SN 12

P
P

 
D

N
 
5
0
 
S

N
 
1
2

P
P

 
D

N
 
5
0
 
S

N
 
1
2

Einstieg DN 600

Klasse D=400 kN

P

P

 

D

N

 

8

0

 

S

N

 

1

2

 

i

n

P

P

 

D

N

 

2

5

0

 

S

N

 

1

2

2
x
 
P

P
 
D

N
 
8
0
 
S

N
 
1
2

i
n
 
P

P
 
D

N
 
2
5
0
 
S

N
 
1
2
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GRUNDRISS DRAUFSICHT

VERTEILBAUWERK
REAKTIONSBEHÄLTER V=570 m³

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

REAKTIONSBEHÄLTER:

Betongüte:  C30/37 B3

Betondeckung:  5 cm

gilt für Decke

Anforderungsklasse A1

Wasserdruckklasse W1

Konstruktionsklasse 1

Rissbreitenbeschränkung < 0.2 mm wasserseitig

Betonstandard BS1

Betongüte: C25/30 (56) BS1 A - Wände

Betongüte: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte

Betondeckung:  5 cm

gilt für Bodenplatte

und Wände

Stahlgüte:  BSt 550

Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wänden sind mit

innenliegenden Arbeitsfugenbändern zu versehen

STÜTZMAUER:

Betongüte:  C25/30 B2

Kanal

Wasserleitung

Kabelschutzrohr

bestehende Leitungen

LEGENDE:

Erdungsband


