SCHNITT F-F

I\/I = 1 : 50 LEGENDE:
REAKTIONSBEHALTER V=570 m? 777 sinbeton

77 Warmedammung

REAKTIONSBEHALTER:
Betongute: C30/37 B3

m ‘I < ‘I === Naturstein Betondeckung: 5 cm

— gilt fiir Decke

Anforderungsklasse Al
I I Wasserdruckklasse W1
. Konstruktionsklasse 1
—15 cm Humusierung Rissbreitenbeschrankung < 0.2 mm wasserseitig |  gilt fur Bodenplatte
~ 25 cm Uberschittung Betonstandard BS1 und Wande
— 2 cm Drainagematte Betongl?te: C25/30 (56) BS1 A - Wande
— Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.) Betongute: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte

Betondeckung: 5cm

— 2 mm Vlies 200g/m?

Zeichnungsdatei: Z:\66006799\6663_MA31_WW. Donauinsel_Ausfiihrungsplanung\dwg\09_2—09_4_Donauinsel Nord_Verteilbauwerk_Verrohrung.dwg

DI TRUGINA & PARTNER, ———-. Druckdaten: Di 14. Jan 2014, 9:16:46, Schwarz Thomas.
Layout: Plot

Detail siehe Schnitte — 8 cm Schaumglas in HeilRbitumen verlegt ( z.B. Foamglas od. glw) Stahlgiite: BSt 550
und Details EZ. 9.11 — Voranstrich . . ) o
- 25 - 35 cm Stahlbetondecke, Oberflache 1% geneigt Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wenden sind mit
innenliegenden Arbeitsfugenbandern zu versehen
Be- und Entluftungskamin Stabmattenzaun H = 1.0 m tiber GOK STUTZMAUER:
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_ (z.b.2 Foam\g/;l_as Z%o g /WZ, i N v — Voranstrich - H :
DranS|Cht , , mm VIies 2UUg/m™ — L ” — 8 cm Schaumglas mit Bitumenkleber verlegt DranS|Cht — MClg istrat der Stadt Wien
Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.) — /l—l——l— ; & © (z.b. Foamglas od. giw.) Iwﬁgéﬁsﬁnw . . .
Noppenfolie o | o Hintoridftung, © Magistratsabteilung 31—Wiener Wasser
_ : I ) Lager Vorraum/Gang MS-Schaltschrankraum — 4 cm Verkleidung (Steinplatte) o Grabnergasse 4—6
X4 Stahlbetonwand : A—1060 WIEN
Loz 10 cm Holzfaser- Trafo- Einfahrtstor
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' 25 2.15 20 2.10 20 10 2.45 20 1.70 5 — 15cm BTD o v
167.30 g | — 10 cm mech. stab. Material N .
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AN Ny S X ! ™ T L \/
o5 LT B T i VERTEILBAUWERK
= ——— - — GOK best. 166.05 LA F"—~ /A WSP = 166.00 = e | I\—-—-—-—-i
. GOK best. 165.70 ; | 166.50 \V SN m==sooo_ | I _ N
- v / . chienen tur frafo = ::::::::;;::f_::::::::’- — REAKTIONSBEHALTER
G ru n d rISS E- 1 ArbeitSquenband H = 24 cm, H — 20 cm SChau_mglaS ] PP DN 150 SN 12_in__:}:::::::::{h\ : G ru n d rISS E 1
GOK best. 165.02 armiert in Fugenbandkorb . Yzl WSPmin = 164175 zwischen Schienen) PP DN 250 SN 12 JAN
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PHW DONAU = 164.45 und Details EZ. 9.11 V betondecke | | PHW DONAU = 164.45
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HQ 100 DONAU = rd. 164,00 | siche Detaiplan E2. 9.6 | HQ 100 DONAU = rd. 164,00
| @ 2.00m |
5cm Tragerplatten — I t=3.16 m |
mit Bodenbelag : V =6.40 m? :
35 cm Zwischenraum — .
HQ 10 DONAU = rd. 162. 35 2.05 20 2.05 30 2.05 20 2.05 35 HQ 10 DONAU =rd. 162.80
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10 cm Schaumglas (Foamglag oq. glw.) - | |
HQ 100 N. DONAU = rd. 162.01 verlegt mit H\e/IBbI'[U?].eE L ————— — HQ 100 N. DONAU = rd. 162.01 GEZ/GEPR GRUSSE MASSSTAB DATUM EINLAGE
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c (74 PARIE
b
I I a 6 6 63
|‘ ‘l INDEX | DATUM | NAME ANDERUNG ODER ERGANZUNG
PROJEKT
WSP DONAU gestaut = rd. 159,50 rd. 110 m Bodenaustausch WSP DONAU gestaut = rd. 159,50 Wasserwerk Donauinsel—Nord:
\ 74 \ 74 Desinfektion und
GW rd. 159#)9 Donauschotter GW rd. 159#)9 Drucksteigerungsanlage
9.60
I |
— Fllgelglatten
— 40 cm Stahlbetonplatte im Gefalle betoniert Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker fiir Kulturtechnik und Wasserwirtschaft @
— 2 X PE-Folie (0.20 mm) .
L Bodenaustausch ~1.0 m DI Trugina & Partner
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