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15 cm Humusierung

rd. 75 cm Überschüttung

2 cm Drainagematte

Abdichtungsfolie 2mm (z.B. Sarnafil od. glw.)

2 mm Vlies 200g/m²

8 cm Schaumglas in Heißbitumen verlegt ( z.B. Foamglas od. glw)

Voranstrich
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max. 2.5 m

Be- und Entlüftungskamin

siehe Typenplan EZ. 9.12

AB

Stabmattenzaun H = 1.0 m über GOK
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DI Trugina & Partner
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REAKTIONSBEHÄLTER:

Betongüte:  C30/37 B3

Betondeckung:  5 cm

gilt für Decke

Anforderungsklasse A1

Wasserdruckklasse W1

Konstruktionsklasse 1

Rissbreitenbeschränkung < 0.2 mm wasserseitig

Betonstandard BS1

Betongüte: C25/30 (56) BS1 A - Wände

Betongüte: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte

Betondeckung:  5 cm

gilt für Bodenplatte

und Wände

Stahlgüte:  BSt 550

Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wänden sind mit

innenliegenden Arbeitsfugenbändern zu versehen

STÜTZMAUER:

Betongüte:  C25/30 B2

LEGENDE:

Stahlbeton

Wärmedämmung

Naturstein

AUSFÜHRUNGSPLANUNG


