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Gegenstand:
Wasserwerk Donauinsel Nord; Desinfektion und Drucksteigerungsanlage; wasserrecht-

liche Bewilligung

BESCHEID

Der Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erteilt
in Abanderung und Ergadnzung des Bescheides des Bundesministers fur Land- und Forstwirt-
schaft vom 15.05.1995, ZI. 15.628/15-1 5/95, Spruchteil ll, der

Stadt Wien

auf Grund der einen Bestandteil dieses Bescheides bildenden Projektsunterlagen, des Ergeb-
nisses der wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung vom 21. Oktober 2013 und nach Mal3-
gabe der nachfolgenden Auflagen geman 88 9, 10, 13, 32 ff, 38, 100, 105 und 111 WRG 1959

die

wasserrechtliche Bewilligung

fur die Errichtung und den Betrieb einer 2-stufigen Desinfektionsanlage, einer Drucksteige-
rungsanlage einschlie8lich aller Zu- und Ableitungen und sonstiger Anlagenteile unter der

Bedingung der im nachfolgenden Spruchteil VIl festgesetzten Auflagen.
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In Abanderung und Erganzung des Bescheides des Bundesministers fir Land- und Forstwirt-
schaft vom 15.05.1995, ZI. 15.628/15-1 5/95, Spruchteil Il, werden Art und Mal3 der Wasserbe-
nutzung geman 8§ 13 WRG 1959 wie folgt festgelegt:

1.

Betrieb von insgesamt acht Horizontalfilterbrunnen (HFB), der erforderlichen Transport-,
Abwurf-  und  Betriebswasserableitungen  sowie von Entnahme-,  Verteil- und
Ausleitungsbauwerken, Steuer- und Beobachtungssonden auf den im
Kollaudierungsoperat vom Juli 2013 zwischen Strom-km 1.932,855 und Strom-km
1.934,195 dargestellten Standorten.

o Im Sperrbrunnenbetrieb (Regulierbetrieb)
o Entnahme von maximal 605 l/s aus allen acht Horizontalfilterbrunnen und
Einleitung des erschroteten Wassers in die Donau Uber das Ausleitungs-

bauwerk | bei Strom-km 1.932,760.

e Im Probebetrieb

o Entnahme der, im Kollaudierungsoperat ,Brunnenfeld Donauinsel-Nord -
Wasserfassung“, Projektnummer MA 31 — 25102/12, vom 31. Janner 2013, (fur
jeden einzelnen Horizontalfilterbrunnen) dargestellten Wassermengen,
insgesamt jedoch maximal 500 |I/s bzw. bzw. 43.200 m3/d bzw.
3.123.000 ms3/a aus allen acht Horizontalfilterbrunnen und Einleitung des
erschroteten Wassers in die Donau uber das Ausleitungsbauwerk | bei
Strom-km 1.932,760.

e Bei Betriebsbereitschaft
o Entnahme der, im Kollaudierungsoperat ,Brunnenfeld Donauinsel-Nord -
Wasserfassung“, Projektnummer MA 31 — 25102/12, vom 31. Janner 2013, (fur
jeden einzelnen Horizontalfilterbrunnen) dargestellten Wassermengen,
insgesamt jedoch maximal 500 I/s bzw. bzw. 43.200 m3d bzw.

3.123.000 msd/a aus allen acht Horizontalfitterbrunnen und Einleitung des



erschroteten und desinfizierten Wassers in die Donau Uber das
Ausleitungsbauwerk | bei Strom-km 1.932,760.

e Im kritischen Versorgungsfall
o Entnahme der im Kollaudierungsoperat ,Brunnenfeld Donauinsel-Nord -
Wasserfassung“, Projektnummer MA 31 — 25102/12, vom 31. Janner 2013,
(fur jeden einzelnen Horizontalfilterbrunnen) dargestellten Wassermengen,
insgesamt jedoch maximal 500 I/s bzw. bzw. 43.200 m3/d bzw. 15.768.000
m3/a aus allen acht Horizontalfilterbrunnen und Einleitung des erschroteten
und desinfizierten Wassers in das Versorgungsnetz.

2.

Entnahme von 5,0 I/s Wasser aus der Donau beim HFB 4 zum Zwecke der
Qualitatsiiberwachung und dessen Rickleitung in die Donau Uber das Aus-
leitungsbauwerk Il bei Strom km 1.933,386.

3.

Einleitung von Betriebswassern in die Donau im Maximalausmaf3 von 5,0 I/s Uber das
Ausleitungsbauwerk | bei Strom km 1.932,760.

4.

Einleitung von Entleerungswasser aus den Rohrleitungen in die Donau uber das
Ausleitungsbauwerk 1 bei Strom-km 1.932,760 und Uber das Ausleitungsbauwerk Il
bei Strom km 1.933,386.

In Abanderung und Ergadnzung des Bescheides des Bundesministers fir Land- und
Forstwirtschaft vom 15.05.1995, ZI. 15.628/15-1 5/95, Spruchteil Il, wird die Auflage 75 des

Bescheides des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft vom 15.05.1995, 15.628/15-I

5/95, wie folgt abgeandert bzw. erganzt:

Far den Betriebsfall ,»Netzbetrieb mit Desinfektion* wird eine
Ausnahmegenehmigung von der Einhaltung des mit Auflage 75 der



wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung festgelegten Grenzwertes (sog. 5 cm
Kriterium) bis zum 31. Dezember 2023 befristet erteilt.

\

Fristen:

1.

Die Dauer der wasserrechtlichen Bewiligung wird gemal 8 21 WRG 1959 mit
31. Dezember 2023 befristet.

2.
Die Dauer des Betriebsfalles ,auf3erordentliche bzw. kritische Versorgungssituation” ist

mit maximal 3 Monaten im Jahr befristet.

3.
Gemal § 112 Abs. 1 WRG 1959 werden folgende Baufristen festgelegt:
Baubeginn: 01. Janner 2014

Bauvollendung: 31. Dezember 2014

Gemal § 22 WRG 1959 wird das Wasserbenutzungsrecht mit der Betriebsanlage verbunden.

VI.

Gemal 8 77 AVG in Verbindung mit der Bundes-Kommissionsgebihrenverordnung 2007 sind
an Kommissionsgebthren fur die mundliche Verhandlung vom 12.06.2013 (funfzehn Halb-
stunden, zwei Amtsorgane) Euro 414,00 mittels beiliegenden Zahlscheines innerhalb einer
Frist von vier Wochen ab Erhalt dieses Bescheides zu entrichten.

AUFLAGEN

Wasserbautechnik

Allgemeines



. Soweit im Folgenden nicht anders bestimmt, ist das Vorhaben entsprechend dem was-
serrechtlichen Einreichoperat auszufiihren. Alle Arbeiten sind fachgemafl und dem
neuesten Stand der Technik entsprechend auszufiuhren. Einschlagige technische
Empfehlungen, Normen und OVE - Vorschriften sind zu beachten. Projektsanderun-
gen bedirfen vor ihrer Durchfuhrung der Genehmigung durch die Wasserrechtsbe-
horde.
Mit der Ausfuhrung des gesamten Vorhabens sind ausschlie3lich Fachfirmen zu
betrauen, die Erfahrungen mit einschlagigen Bauwerken nachweisen konnen. Der
Wasserrechtsbehorde ist Uber alle zur Auswahl gelangten Firmen spatestens zwei
Wochen vor Baubeginn zu berichten.
Fur die ausfihrenden Firmen relevante Vorgaben aus samtlichen Auflagen sind
verbindlich in die Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen.
. Zur Sicherung einer gleich bleibend hohen Ausflhrungsqualitit des gesamten
Bauvorhabens ist durch die Konsenswerberin ein Qualitdtssicherungssystem (QS -
System) zu erstellen und zu betreiben. Bestandteile des QS — Systems sind:
a. Festlegung umfassender materialtechnischer Vorgaben zu allen Rohstoffen
und Produkten, die in den diversen Bauteilen verwendet werden
b. Festlegung detaillierter Vorgaben zur Bauausfiihrung fir das gesamte
Vorhaben bzw. einzelner Abschnitte wie z.B.
¢ Vorbereiten von nattrlichem Untergrund
e Verbessern des natirlichen Untergrunds
c. At des Einbaus aller vorgesehenen Baumaterialien und Bauteile,
Einbaubedingungen etc. Umfassende Vorgaben zur Uberwachung der
Bauausfuhrung, bezogen auf Baumaterialien, Bauteile oder
Baumalinahmen wie insbesondere
e Priifparameter
e Prifverfahren
e Materialanforderungen (lit. a)
e Prufraster (zeitlich, raumlich, mengenmafig)
e Zeitliche Abwicklung
e Vorgangsweise bei Nichterreichen der Anforderungen
d. Festlegung der Verantwortlichkeiten fur Bauausfuhrung, Bautberwachung
(Eigen- und Fremduberwachung) und Durchfihrung der Prifungen gemani
lit. a bis c.



Die Festlegungen des QS - Systems fur das gesamte Vorhaben oder fiir einzelne
Abschnitte sind der Behorde sowie den befassten Sachverstéandigen spéatestens
drei Monate vor Baubeginn vorzulegen.

5. Die beim Baugeschehen anfallenden Abfalle (Aushub- und Abbruchmaterial,
Baustoffreste, Baustellenabfélle, extern entsorgte hausliche Abwéasser aus der
Baustelleneinrichtung, etc.) sind nachweislich ordnungsgemal zu entsorgen.
Entsprechende Entsorgungshachweise sind auf Verlangen der
Wasserrechtsbehorde vorzulegen.

6. Wahrend des Baugeschehens sind in regelméaRigen Abstanden, mindestens jedoch
alle 6 Monate Besprechungen mit den Sachverstandigen durchzufiihren, im Rahmen
derer auch Uber den Baufortschritt, nicht im Einreichoperat behandelte Probleme
oder allféllig aufgetretene Komplikationen und offene Fragen zu berichten ist.

7. Unmittelbar nach Fertigstellung der baulichen Anlagen ist ein Ausfiihrungsoperat zu
erstellen und dieses der Wasserrechtsbehorde vorzulegen. Das Ausflhrungsoperat
hat zumindest zu enthalten:

e Bericht Uber die projekts-, norm- und bescheidgemafRe Ausfihrung
der  Anlagen, einschlieBlich  einer  Beschreibung allfalliger
Abweichungen vom bewilligten Projekt

e Bericht zur Erfullung der Bescheidauflagen

e Betriebsvorschrift

e Verzeichnis Uber die tatséchlich berihrten Grundstiucke

e Lagepldne mit sédmtlichen errichteten Anlageteilen

e Bauwerksplane der ausgefiihrten Bauwerke

e sonstige Nachweise

8. Die Konsenswerberin hat die Qualitait des Wassers von der Donau und des
gewonnen Uferfiltrates im Hinblick auf mdgliche Aufbereitungsverfahren zu erheben,
zu dokumentieren, auszuwerten und in einem Bericht darzustellen. Dieser Bericht
und ein darauf aufbauendes Konzept far die zu errichtende
Wasseraufbereitungsanlage sind bis  spéatestens  31. Dezember 2018 der

Wasserrechtsbehodrde vorzulegen.

Bauwerke

9. Die im Bereich des Horizontalfilterbrunnens HFB 4 geplanten Malinahmen sind in
einem sach- und fachgerecht erstellten Einreichoperat darzustellen. Das Ein-



reichoperat ist spéatestens ein Monat vor Baubeginn der Wasserrechtsbehorde vor-
zulegen.

10.Im Rahmen der noch durchzufihrenden Detailplanungen darf die im vorliegenden
Einreichoperat dargestellte Anlagenkonzeption nicht geéndert werden. Projekts-
anderungen bedurfen der Zustimmung der Wasserrechtsbehorde.

11.Alle wahrend des Baugeschehens auftretenden, im Zuge der bisherigen Projekt-
bearbeitung noch nicht abgeklarten Fragen betreffend Baustatik, Material-
technologie und Anlagentechnik sind im Einvernehmen mit der Wasserrechts-
behorde zu bearbeiten.

12.Es ist der Nachweis zu erbringen, dass bei allen Betriebsfallen ein Versagen der
Rohrleitungen sicher ausgeschlossen werden kann. Es sind Standsicherheits-, Ver-
formungs-, Stabilitdtsnachweise und ein Nachweis gegen Auftrieb zu erbringen. Bei
der Festlegung der einzelnen Kennwerte, Festigkeitswerte und Sicherheitskoeffi-
zienten, sowie fur die Durchfiihrung der statischen Berechnungen sind der Stand der
Technik und die einschlagigen ONORMEN maRgeblich.

13.Die statischen Berechnungen und Nachweise fir die Rohwasserleitungen sind der
Wasserrechtsbehorde spétestens sechs Wochen vor Beginn der Verlegearbeiten
vorzulegen. Mit der Verlegung der Rohrleitungen darf erst begonnen werden, wenn
die vorgelegten Berechnungsergebnisse von der Wasserrechtsbehorde zustimmend
zur Kenntnis genommen wurden.

14.Nahere Angaben zu den geplanten Pumpen (Fabrikat, Pumpenkennlinie, Forderho-
he udgl.) sind zusammenzustellen und ein entsprechendes Operat zur Kollaudierung
der Wasserrechtsbehorde vorzulegen.

15.Nahere Angaben zur geplanten Verbindungsleitung (Werkstoff, Glteklasse, Nenn-
druck bzw. zuldssiger Bauteilbetriebsdruck udgl.) sind zusammenzustellen und ein
entsprechendes Operat spatestens ein Monat vor Baubeginn der Wasserrechtsbe-
horde vorzulegen.

16.Der Baubeginn ist der Wasserrechtsbehérde mindestens ein Monat vorher
anzuzeigen

17.Wahrend der Durchfuihrung der Baumafnahmen sind mindestens 100 | eines
geeigneten Olbindemittels im Baustellenbereich vorratig zu halten. Gebrauchte Ol-
bindemittel sind nachweislich von einem befugten Unternehmen zu entsorgen. Bei
groBeren Mengen an ausgetretenen wassergefahrdenden Stoffen ist unverziglich

die Gewasseraufsicht Wien zu verstandigen.



18.Uber die gesamte Bauherstellung ist bis zur ersten Fillung sowie Entleerung der
Reaktionsbehdlter ein dem Bauablauf angepasstes Setzungsprotokoll mit absoluten
Hohen, Genauigkeit 0,1 mm zu fihren. Messbolzen, welche im Zuge der
Bauherstellung unzugénglich oder aufgegeben werden, sind rechtzeitig durch neue,
maglichst nah situierte Messpunkte, zu ersetzen.

19.Beim Bauablauf bzw. bei den Bauphasen ist sicher zu stellen, dass bereits herge-
stellte Abschnitte erst nach Erreichen der planmafigen Betonfestigkeit statisch be-
lastet werden durfen.

20.Fir die Herstellung aller neu zu errichtenden Bauwerksteile sowie fur die allenfalls
erforderliche Ertlchtigung aller bestehenden Bauwerksteile, die mit Trinkwasser
unmittelbar in Berlhrung kommen, dirfen Baustoffe und Konstruktionsweisen, die
eine negative Veranderung der Beschaffenheit des Trinkwassers hervorrufen, nicht
verwendet werden. Im Zweifelsfall sind Eignungsprifungen nach ONORM B 5014
(Teil 1 bzw. 2) durchzufihren oder ist ein Experte fir Trinkwasserhygiene zu
befassen; in letzterem Fall darf die MaRnahme erst durchgefiihrt werden, wenn der
befasste Experte schriftich seine Zustimmung erteilt hat. Die entsprechenden
Nachweise sind den Kollaudierungsunterlagen anzuschlief3en.

21.Alle neu zu errichtenden Bauteile, die mit Trinkwasser standig oder zeitweilig in un-
mittelbarer BerUhrung stehen, sind wasserdicht auszufihren. Darlber hinaus sind
Zutritte von Fremdwassern zuverlassig zu unterbinden.

22.Alle neu zu errichtenden Bauteile sind im hydrochemisch erforderlichen Ausmalfd be-
standig gegen werksstoffaggressive Wasser auszubilden. Die Bewertung der Ag-
gressivitdt gegenuber zementgebundenen Werkstoffen hat unter Zugrundelegung
der ONORM B 2503 zu erfolgen.

23.Die Umfassungswande, die Bodenplatte und die innen liegenden Beckenwénde sind
gemaR der von der Osterreichischen Bautechnik Vereinigung herausgegebenen
Richtlinie ,Wasserundurchlassige Betonbauwerke - Weilke Wannen“ (Ausgabe
Marz 2009) entsprechend der Anforderungsklasse A; auszubilden.

24.Dehnfugen sind konstruktiv so auszubilden, dass unterschiedliche Sohlbean-
spruchungen ubertragen werden konnen und Setzungsdifferenzen hintan gehalten
werden.

25.Samtliche Rohrdurchfihrungen sind dicht und fir die Rohrleitung zwangungsfrei
auszubilden. Erforderlichenfalls sind die von aufRen kommenden Leitungen erst nach

erfolgter Fullung aller Becken im Anschlussbereich zu unterbetten.



26.Der fur die Sammlung der Betriebswasser vorgesehene doppelwandige Auffang-
schacht ist mit einer Leckwarneinrichtung auszustatten.

27.Die Senkgrube hat fur die Sammlung der Abwaéasser ein zu Verfigung stehendes Vo-
lumen von zumindest 6,0 m3 aufzuweisen.

28.Alle installierten Rohrleitungssysteme sind einer Druckprobe zu unterziehen. Diese
haben unter Zugrundelegung der ONORM EN 805 zu erfolgen. Die Ergebnisse der
Uberprufung sind der Wasserrechtsbehérde gemeinsam mit den Kollaudierungs-
unterlagen vorzulegen.

29.Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die mit Trinkwasser in Bertihrung kommenden
Bauteile zu reinigen und zu desinfizieren. Dabei ist nach ONORM EN 805
vorzugehen. Auf die schadlose Beseitigung unverbrauchter Desinfektionsmittelreste
nach Beendigung des Desinfektionsvorgangs ist besonders zu achten.

30.Nach Durchfihrung der BaumafRnahmen sind die in Anspruch genommenen
Grundstucksflachen (Stral3en, Wege, Kulturen udgl.) wieder in einen ordnungs-
gemafRen Zustand zu versetzen. Der Humus ist in der urspringlichen Machtigkeit
wieder als oberste Schicht einzubringen.

31.Samtliche Rohrleitungen sind auf Bestandsdauer von tiefwurzelndem Bewuchs
freizuhalten.

32.Aufbauend auf dem Konzept, das gemafl} Auflage 8 bis 2018 vorzulegen ist, ist ein
Projekt zur Aufbereitung des im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord
gewonnenen Uferfiltrates auszuarbeiten. Bei der Projekterstellung sind auch die in
der wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung aus 1995 normierten Gesichtspunkte
Zu beachten. Ein entsprechendes Projekt ist spatestens im Rahmen einer allfélligen
Wiederverleihung der wasserrechtlichen Bewilligung fir die Desinfektionsanlage der

Wasserrechtsbehorde vorzulegen.

Betrieb

33.Der Standort ist in Form einer UV Spektralmessung im Bereich der Donau in
geeigneter Weise planlich darzustellen. Entsprechende Unterlagen sind spéatestens
drei Monate vor Inbetriebnahme der Anlage der Wasserrechtsbehdrde vorzulegen.

34.Zusatzlich zu den geplanten Durchflussmessungen sind die aus den einzelnen
Brunnen geforderten und in die Desinfektion- und Drucksteigerungsanlage
geleiteten Wassermengen zu erfassen und aufzuzeichnen. Die Ergebnisse sind in

dem Betriebsbuch darzustellen.



35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Die im Betrieb (Netzbetrieb, Probebetrieb) und die im Rahmen der durchgefihrten
Kontrollen erhobenen Daten sind zu dokumentieren, auszuwerten und in Form von
Jahresberichten darzustellen. Diese Berichte sind der Wasserrechtsbehérde bis
spatestens 30. Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres vorzulegen. Der
inhaltiche  Aufbau und die Gliederung der Berichte sind mit der
Wasserrechtsbehodrde abzustimmen.

Der Summenparameter DOC in dem aus dem Reaktionsbehélter ausflieRenden
Wasser und im Rohwassers ist wéahrend eines Netzbetriebes in einer kritischen
Versorgungssituation mindestens einmal wochentlich zu bestimmen und im
Betriebsbuch zu dokumentieren. Die Probenahme haben vom Betriebspersonal zu
erfolgen. Es sind die in der jeweils giltigen Wassergiteerhebungsverordnung
genannten Analysemethoden anzuwenden.

Um Aufschluss Uber die Belastung des Rohwassers mit organischen Inhaltsstoffen
bzw. deren Verdnderung zu erhalten, sind die DOC- Werte und die Messwerte der
UV Spektralmessung gemeinsam auszuwerten (Korrelationen). Die Ergebnisse der
Auswertung sind, versehen mit entsprechenden Interpretationen, dem Betriebsbuch
sowie den Jahresberichten anzuschlie3en.

Bei der Einleitung der im Auffangschacht gesammelten Betriebswasser in die Donau
sind far nachstehend genannte Parameter  folgende hoéchstzulassige

Konzentrationen einzuhalten:

pH-Wert 6,5 -85
freies Chlor 0,2 mg/l
Gesamtchlor 0,4 mg/l

Unter  Berilcksichtigung der vorliegenden  Ergebnisse  der  durchgefihrten
Qualitatsuntersuchungen im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord ist ein
geeignetes Mess- und Untersuchungsprogramm fiir die verschiedenen Betriebsfélle
auszuarbeiten. Insbesondere ist die Auswahl der zu analysierenden Parameter
hinreichend zu begrinden. Das Untersuchungsprogramm ist der noch
vorzulegenden Betriebsvorschrift anzuschliel3en.

Es sind Abbruchkriterien hinsichtlich der Wasserqualitaét in der Donau und der
Neuen Donau, ab deren Erreichen eine Einspeisung in das Versorgungsnetz nicht
mehr erfolgen darf, festzulegen. Dabei sind insbesondere die verschiedenen

moglichen Abflusssituationen in der Donau und der Neuen Donau (z.B. Hochwasser)
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zu bertcksichtigen. Die Abbruchkriterien und die Handlungsweise bei deren
Erreichen sind der noch vorzulegenden Betriebsvorschrift anzuschlie3en.

41.Ergibt sich fur den Betriebsfall der ,aul’erordentlichen bzw. kritischen
Versorgungssituation“ die Notwendigkeit, lediglich desinfiziertes Rohwasser uber
einen Zeitraum von mehr als 3 Monate im Jahr in das Versorgungsnetz
einzuspeisen, so ist dafir die Zustimmung der Wasserrechtsbehdrde einzuholen.

42. Ist Uber diesen Zeitraum hinaus eine Abweichung vom 5 cm Kriterium erforderlich,
so ist diese ausschlie3lich nach Errichtung und Betrieb einer dem Stand der Technik
entsprechenden Wasseraufbereitungsanlage zulassig.

43.Es sind Regelungen fir die Reihenfolge der vorrangigen Inbetriebnahme der
verschiedenen Wasserwerke im Falle einer kritischen Versorgungssituation
auszuarbeiten. Bei den Kriterien fur die Reihung ist insbesondere der tatsachlich
gegebene Schutz der einzelnen Wasserwerke vor Verunreinigungen zu
berticksichtigen. Durch geeignete innerbetriebliche Organisationsmaflinahmen st
sicherzustellen, dass im Anlassfall diese Reihenfolge umgesetzt wird. Die
Ergebnisse sind in einem Operat darzustellen, das spatestens drei Monate vor
Inbetriebnahme des Wasserwerkes Donauinsel Nord der Wasserrechtsbehorde

vorzulegen ist.

Betriebsvorschrift

44 . Unter Berlcksichtigung des fir die Einzugsgebiete der beiden Wiener Hoch-
quellenleitungen erstellten Alarm- und Frihwarnsystems ist ein entsprechendes
System hinsichtlich eines Schadstoffeintrages in die Donau auszuarbeiten und ein
darauf aufbauender MalRBnahmenplan zu erstellen. Dabei ist auf eine mdgliche
Gefahrdung des Donauwassers bzw. des Rohwassers durch radioaktive Stoffe
naher einzugehen. Es ist dabei auch darzustellen, ob die von der Verbund Hydro
Power AG im Stauraum des Kraftwerks Freudenau on-line gemessenen Parameter
und die fur diese festgelegten Grenzwerte auch den Anforderungen hinsichtlich
einer hinreichenden Qualitatssicherung des Rohwassers genigen, und ob
gegebenenfalls  der  Zeitraum  zwischen dem  Erkennen einer Grenz-
wertlberschreitung und der Alarmierung des Betriebsleiters des Wasserwerkes
ausreicht, um rechtzeitig die Einspeisung von nicht geeignetem Wasser in das
Versorgungsnetz wirksam verhindern zu koénnen. Die diesbeziglichen Aus-
arbeitungen sind spatestens drei Monate vor Inbetriebnahme der Anlage der
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Wasserrechtsbehdrde vorzulegen. Das von der Wasserrechtsbehdrde anerkannte
Alarm- und Fruhwarnsystem ist der Betriebsvorschrift anzuschlie3en.
45.Es ist eine detaillierte Betriebsvorschrift auszuarbeiten. Diese hat u.a. folgende
Angaben zu enthalten:
eAllgemeine Beschreibung der Anlage
eBetrieb der Rohwasserleitungen
eBeschreibung moglicher Betriebsfélle, detaillierte Regelung hinsichtlich
einer aul3erordentlichen bzw. kritischen Versorgungssituation
sFunktionsmerkmale und -beschreibung, Leistungsfahigkeit, Bedienung und
Wartung aller wesentlichen Anlageteile, Kontroll-, Uberwachungs- und
Beobachtungseinrichtungen, sowie der Fernmelde- und Ubertragungsein-
richtungen
e Zuganglichkeit der einzelnen Anlageteile
eMess-, Steuerungs-, Beobachtungs- und Kontrollprogramme (Steuerung
und Kontrolle von Kontaktzeiten, Filtergeschwindigkeiten, Dosiermengen
udgl.)
e Auswertungsmodus, Dokumentation und Interpretation der Messdaten
eFlhrung eines Betriebsbuches (Gliederung und Inhalt)
eDokumentation der Betriebsdaten
eMaRnahmen bei Uberschreiten der Parameterwerte gemaR Trinkwasser-
verordnung
e Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten, Erreichbarkeit der Verantwortli-
chen
eMeldevorgange
eAngaben betreffend die Schulung und Uberpriifung des Betriebspersonals
eAngaben dariiber, wie in regelmaRigen Abstanden eine Uberprifung der
Wirksamkeit der Mess-, Steuer- und Ubertragungssysteme und allenfalls
eine Anpassung an den Stand der Technik erfolgen soll.
eUmfang und Haufigkeit der Wasseruntersuchungen in physikalischer, che-
mischer und bakteriologischer Hinsicht
eBeschreibung und Beherrschung von Gefahrenquellen
eBeschreibung und Vorgehensweise im Stérfall (Unterbrechung bzw. Wie-
derinbetriebnahme des Aufbereitungsvorganges)

e Sicherheitstechnische Aspekte beim Umgang mit gefahrlichen Stoffen.
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46.Weiters ist in der Betriebsvorschrift auch detailliert darzustellen:
» wie die Steuerung und Uberwachung der einzelnen Prozessablaufe und An-
lageteile erfolgen soll. Insbesondere wird die Funktionsweise der einzelnen
Steuer- und Uberwachungselemente darzustellen und darauf einzugehen
sein, wie diese laufend kontrolliert und gewartet und welche Mal3Bhahmen bei
deren Ausfall gesetzt werden sollen,
= welche Messungen, Kontrollen und Malinahmen wahrend eines Hoch-
wassers in der Donau bzw. wahrend eines Hochwasserabflusses in der
Neuen Donau gesetzt werden missen,
= an welchen Stellen und zu welchen Zeitpunkten Kontrollen der Wasser-
qualitdt des Rohwassers und Kontrollen der Qualitdt des ins Netz gespeisten
Wassers vorgenommen werden sollen.
47.In der zu erstellenden Betriebsvorschrift ist auf den Betriebsfall “auerordentliche
bzw. kritische Versorgungssituation” im Detail naher einzugehen. Nachstehend
genannte Aspekte sind dabei zu bertcksichtigen:
= Der Begriff “aufderordentliche bzw. kritischen Versorgungssituation” ist zu
definieren, der Betriebsfall zu beschreiben.
= Die Qualitdit des aus dem Brunnenfeld Donauinsel Nord entnommenen Roh-
wassers muss den Anforderungen an Trinkwasser entsprechen (ausgenom-
men der mikrobiologischen Parameter)
= Die maximale Dauer des Betriebsfalles ,au3erordentliche bzw. kritische Ver-
sorgungssituation” darf ohne Zustimmung der Wasserrechtsbehdrde um drei
Monate im Jahr betragen. Regelungen hinsichtlich einer allenfalls erforderli-
chen Verlangerung dieses Zeitraumes mit ausdricklicher Zustimmung der
Wasserrechtsbehorde sind aufzunehmen.
48.In der Betriebsvorschrift ist auch zu regeln, wie bei Hochwassersituationen in der
Donau und in der Neuen Donau vorgegangen werden soll.
49.Neben den wasserwirtschaftlichen Belangen hat die Betriebsvorschrift auch
Angaben dariiber zu enthalten, wie die laufende Uberpriifung der Gaswarngeréte,
der Raumluftiberwachung und der Chloriddioxidanlage erfolgen soll.
50.Weiters sind in der Betriebsvorschrift auch nahere Regelungen hinsichtlich der

Entleerung des Auffangschachtes fur die Sammlung der Betriebswasser
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aufzunehmen. Neben konkreten Vorgaben fir die Durchfihrung der Messungen sind
auch die Malinahmen zur Neutralisation bzw. Reduzierung des Chlorgehaltes und
die Einhaltung der Grenz- bzw. Parameterwerte zu regeln.

51.Jede Anderung der mit der Wasserrechtsbehorde abgestimmten Betriebsvorschrift
bedarf der ausdriicklichen Zustimmung der Wasserrechtsbehérde.

Hygiene

Desinfektion des Wassers

52. Aus wasserhygienischer Sicht ist eine uneingeschrankte Verwendung des Wassers des
Wasserwerks Donauinsel-Nord nur nach einer mehrstufigen Aufbereitung und anschlie-
Bender Desinfektion moglich. Eine Einspeisung ist daher ausschlief3lich bei kritischen
Versorgungssituationen, bei Einhaltung aller Vorgaben und zeitlich begrenzt tolerierbar.
Im Falle einer langfristig geplanten Nutzung dieser Ressource fur die Trinkwasserversor-
gung ist ein Projekt fir eine mehrstufige Aufbereitungsanlage innerhalb von 5 Jahren
nach Erteilung der Bewilligung auszuarbeiten.

53.Es ist eine Vorgangsweise festzulegen, wie vorgegangen wird, wenn Untersuchungser-
gebnisse aul3erhalb des im Zeitraum 2004 bis 2011 fir das Wasser des HFB 4 erhobe-
nen Wertebereichs liegen.

54.Bezuglich der Auswahl der UV-Desinfektionsanlage ist darauf zu achten, dass diese tber
einen typgepruften Einsatzbereich mit einer niedrigeren UV-Durchlassigkeit als 36% ver-
fugt, um einen Einsatz bei reduziertem Volumenstrom zu ermaoglichen. (Anmerkung: Da-
ten Uber die UV-Durchlassigkeit des Wassers liegen nur in eingeschréanktem Ausmald
vor.)

55.Die UV-Anlage muss fir niedrige Wassertemperaturen von bis zu 2°C geeignet sein.
(Anmerkung: Bei diesen Temperaturen kann es zu Stérungen des Zind- und Brennver-
haltens der UV-Strahler kommen, wenn keine entsprechenden technischen Vorkehrun-
gen vorgesehen sind.)

Uberwachung der Desinfektionsleistung (on-line Parameter)

56.In der Betriebsvorschrift ist zu beschreiben, wie die Chlordioxidkonzentration am Aus-
gang des Reaktionshehalters geregelt wird, damit sie nicht unter eine Konzentration von
0,05 mg/I fallt, z.B. bei Ausfall der Chlordioxiddosierung

57.Die geeignetste Mess-Stelle fur die on-line Messung der Triibung ist noch festzulegen.
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(Anmerkung: Es wird empfohlen, das Messgerét vor dem Eintritt in die UV-Anlagen zu
installieren, um das Wasser bei allfalligen Tribungen vor dem Reaktionsbehélter auslei-
ten zu kénnen.)

58.In die Auflistung der on-line Parameter sind auch die Durchflussmessungen des Volu-

menstroms fur die beiden UV-Anlagen aufzunehmen.

(Anmerkung: Es wird empfohlen, zur allgemeinen Feststellung, Veranderungen der
chemischen Wasserqualitat eine Leitfahigkeitsmesszelle einzuplanen.)

59.Weiters ist darzustellen, welche Aussagen aus dem Parameter UV-Spektralmessung

(Wellenlange) 200-600 nm des Donauwassers getroffen werden kénnen.

Uberwachung der chemischen und mikrobiologischen Wasserqualitat (Mes sprogramm)

60.Bei der Probenahmestelle ist "nach Desinfektion" eine jahrliche Untersuchung ohne Ein-
schrankung des Untersuchungsumfangs "umfassende Kontrolle™ durchzufuhren.

61.Es ist festzulegen, wie haufig im Netzbetrieb eine umfassende Kontrolle durchzufihren
ist. Falls der Netzbetrieb langere Zeit andauert, ist die einmalige umfassende Kontrolle im
Rahmen der Freigabe nicht ausreichend. Entsprechende Regelungen sind in der Be-
triebsvorschrift 2013 aufzunehmen.

62.Es sind Wassersicherheitsplane zu erstellen und der Betriebsvorschrift 2013 anzuschlie-
Ren. (Anmerkung: In der Betriebsvorschrift 2013 sind bereits viele Elemente eines Was-

sersicherheitsplanes enthalten.)

BEGRUNDUNG

Mit Bescheid des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft, 15.628/03-15/84, vom
29.11.1984 wurde die Bewilligung zur Durchfuhrung des wasserwirtschaftlichen Versuches mit
Brunnen HFB 4 erteilt.

Mit Bescheid des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft vom 15.05.1995, 15.628/1 5-1
5/95, wurde der Stadt Wien die die wasserrechtliche Grundsatzgenehmigung fur das Projekt
,Brunnenfeld Donauinsel-Nord — Wasserfassung“ (Wasserfassung und Wasseraufbereitung)
und die wasserrechtliche Detailgenehmigung fur das Grundwasserwerk Donauinsel Nord

(Wasserfassung) erteilt. Diese wasserrechtliche Bewilligung ist in Rechtskraft erwachsen.
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Mit Bescheid des Bundesministers fir Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
vom 12.3.2001, 15.628/03-15/01, wurde ein Schutzgebiet fur das Brunnenfeld Donauinsel-Nord
erteilt.

Die MA 31 hat bisher auf der Donauinsel Nord ein Brunnenfeld zu Gewinnung von Wasser
errichtet. Die Aufbereitungsanlage zur jederzeitigen Einspeisung in das Versorgungsnetz ist im
Grundsatzbescheid vom 15.5.1995, 15.628/15-15/95, genehmigt.

Mit Note vom 4.8.2013 beantragte die Stadt Wien, Magistratsabteilung 31, beim Bundesminis-
terium fUr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die wasserrechtliche Bewil-

ligung fur nachstehendes Mal3 der Wasserbenutzung:

e  Einspeisung von Trinkwasser aus dem Wasserwerk Donauinsel-Nord im Ausmalf3 von
max. 500 I/s bzw. 1.800 m®h bzw. 43.200 m*/d bzw. 15,768.000 m®a in das Versor-
gungsnetz der MA 31, Wiener Wasser.

e  Einleitung von Roh- oder Trinkwasser und sonstigen Betriebswassern (zB. Spilwas-
ser aus dem Versorgungsnetz, Kondenswasser) aus dem Wasserwerk Donauinsel-
Nord im AusmaR von max. 500 I/s bzw. 1.800 m®h bzw. 43.200 m%d bzw.
129.600 m®a ca. bei Strom km 1932,70 in die Donau.

Die Wasserfassung am WW Donauinsel Nord erfolgt mittels 8 Horizontalfilterbrunnen im Be-
reich der Nordbriicke und Jedleseer Steg aus dem durch Uferfiltration von Donauwasser ge-
speisten Grundwasser der Donauinsel.

Die bestehenden 8 Horizontalfilterbrunnen auf der Donauinsel-Nord mit einer Gesamtkon-
sensmenge von 500 I/s sind derzeit Uber 2 Leitungen (DN 600 und DN 400) mit dem soge-

nannten ,Verteilbauwerk® verbunden.

Die technische Anlage wird als 2-stralBige und 2-stufige Desinfektion ausgefiihrt, die aus
einem UV-Anlagen-Schritt und einer Chlordioxid-Stufe besteht. Ein Anschluss an das Versor-
gungsnetz soll nun hergestellt werden. Eine Wasseraufbereitungsanlage soll vorerst nicht er-

richtet werden.
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Die wasserrechtliche Bewilligungsverhandlung wurde mit Kundmachung vom 30. August 2013
ausgeschrieben und war an den Amtstafeln der Wiener Magistratsdmter der Bezirke 20 und 21
bis einen Tag vor der Verhandlung angeschlagen. Die Projektsunterlagen lagen bis zum Tag
vor der Verhandlung beim Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft und bei der Wiener Magistratsabteilung 31 zur Einsichtnahme auf.

Mit Note vom 29. September 2013 reichte die Magistratsabteilung 31 den Projektsteil bezlg-
lich der Sanierung des HBF 4 nach.

Bis zum Tag der Verhandlung sind beim Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschatt,
Umwelt und Wasserwirtschaft keine Einwendungen eingelangt. Die Stellungnahme der OBB

wurde am Tag der Verhandlung per Mail Ubermittelt.

Die nichtamtliche Sachverstandige fir Hygiene, erstattete im Zuge der Verhandlung nachste-

hendes Gutachten:

1 Gegenstand
Wasserwerk Donauinsel-Nord, Desinfektion und Drucksteigerungsanlage, wasserrechtliche
Bewilligung

2 Unterlagen
2.1 Fir die Stellungnahme wurden folgende der zur Verfigung gestellten Unterlagen

verwendet

2.1.1 Technischer Bericht "Wasserwerk Donauinsel-Nord — Desinfektion und Drucksteige-
rungsanlage” (GZ 6471 DI Trugina & Partner ZT GmbH vom Jéanner 2013) unter Be-
rucksichtigung der mit Schreiben vom 25.09.2013 vorgelegten Austauschunterlagen
(Einlage 1.1)

2.1.2 Berechnungen, Beilagen "Wasserwerk Donauinsel-Nord — Desinfektion und Druckstei-
gerungsanlage” (GZ 6471 DI Trugina & Partner ZT GmbH vom Janner 2013) unter Be-
rucksichtigung der mit Schreiben vom 25.09.2013 vorgelegten Austauschunterlagen
(Einlage 1.2)

2.1.3 MA 31- 1691/2005-193, Schreiben der MA 31 vom 24.09.2013 Uber die Erflllung der
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Auflagen zur Beseitigung der baulichen Missstinde beim Horizontalfilterbrunnen 4 mit
folgenden Unterlagen:
-) Sanierungskonzept Horizontalfilterbrunnen 4
-) Stellungnahme beziiglich Uberprifung Grundwassermodell
2.1.4 Universitat fur Bodenkultur (2011) Auswertung, Darstellung und Interpretation der Da-
ten aus den Pumpversuchen Donauinsel Nord im Vergleich mit den Daten aus dem
Grundwasserwerk Nussdorf (Zeitraum 2004-2011)

2.1.5 Wasserrechtliche Kollaudierung und Bewilligung der Betriebsvorschrift, Bescheid des
Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 30.
Juni 2013 (Zahl UW.4.1.6/0249-1/5/2013)

2.2 Zusatzlich angeforderte Unterlagen

2.2.1 Auswertung Wasserqualitat hinsichtlich des Hochwassers 2013
UV-Ganglinie 2004-2014
(Datenzusammenstellung durch Universitat fur Bodenkultur; per email von Dr. Wer-
deritsch 04.10.2013)

3 Besprechungen

Im Vorfeld und im Zuge der Erstellung der Unterlagen fur die Einreichung wurden gemeinsam
mit dem Amtssachverstandigen fir Grundwasserwirtschaft und Vertretern der Wasserrechts-
behorde Besprechungen mit Vertretern der MA 31 durchgefuhrt, bei denen auch Entwiirfe der
Einreichunterlagen diskutiert wurden. Diese Besprechungen fanden am 30.07.2012, am
18.01.2013 und am 16.08.2013 statt.

4  Ortsbefund

Am 11. Juni 2013 wurde ein Lokalaugenschein gemeinsam mit dem Amtssachverstéandigen fir
Grundwasserwirtschaft, Vertretern der Wasserrechtsbehérde und Vertretern der MA31 durch-
gefihrt.

Stellvertretend fir die 8 Brunnen wurden die Horizontalfilterbrunnen HFB 1, HFB 4 und HFB 8
besichtigt. Weiters wurden das Verteilbauwerk und das Auslaufbauwerk besucht.

Die baulichen Einrichtungen befanden sich im Allgemeinen in technisch gutem Zustand. Dies

traf nicht fir HFB 4 zu, der als sanierungsbedurftig zu beurteilen war.
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5 Darstellung des Sachverhaltes

Am Brunnenfeld Donauinsel-Nord befinden sich 8 Horizontalfiterbrunnen (HFB). Der HFB 4
(Baujahr 1985) verfugt tber 6 Vortriebe, die HFB 1-3 und 5-7 Uber vier Vortriebe und der HFB
8 Uber zwei Vortriebe (Baujahre 1995 bis 1997). Die 8 Brunnen sind an zwei parallel verlau-
fende, getrennte Sammelleitungen angeschlossen, die in das Verteilbauwerk fihren. Von die-
sem wird das Wasser Uber ein Auslaufbauwerk in die Donau geleitet.

Die ursprunglich geplante Wasseraufbereitungsanlage wurde nicht realisiert. Das gewonnene
Wasser wird derzeit nicht zur Wasserversorgung herangezogen.

Die Stadt Wien hat in den letzten Jahren bereits mehrere Projekte ausgearbeitet, um allfallige
Versorgungsengpasse bei der Trinkwasserversorgung, z.B. aufgrund des Ausfalls einer der
beiden Hochquellenleitungen, ausgleichen zu kdénnen. Diese Plane wurden jedoch nicht reali-
siert (z.B. WW Kleehaufel).

Aufgrund von technischen Problemen am Leitungsstollen einer der beiden Hochquellenwas-
serleitungen hat sich nun akuter Handlungsbedarf ergeben, der es notwendig macht eine zu-
satzliche Wasserressource zu erschlieen, um die Versorgung der Wiener Bevolkerung mit
Trinkwasser sicherstellen zu kénnen.

Aufgrund der Dringlichkeit steht fur die sofort zu treffenden MafRnahmen nur eine beschrénkte
Zeit zur Verfugung. Es ist daher vorgesehen, im ersten Schritt eine Versorgungsmaoglichkeit fur

sogenannte "kritische Versorgungssituationen" zu schaffen.

Unter einer "kritischen Versorgungssituation” ist der Ausfall von wesentlichen Wasserspendern
(I. oder II. Hochquellenleitung oder WW Untere Lobau) oder der Ausfall einer maf3geblichen

Transportleitung zu verstehen (siehe technischer Bericht, 1.7.).
Das vorliegende Konzept sieht neben einer einwandfreien Gewinnung der Brunnenwasser
(Uferfiltrat) eine zwei-stufige Desinfektion mit anschlieRender Einspeisung Uber eine Druck-

steigerungsanlage in das Versorgungsnetz vor.

Es sind folgende Betriebsbedingungen vorgesehen:
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Stillstand: monatlicher Testbetrieb mit Funktionsprifungen und Kontrollen der Wasserquali-
tat

Betriebsbereitschaft: ein Einsatz des Wasserwerks ist zu erwarten; Betrieb der Desinfekti-
onsanlagen, schonender Wasseraustausch der Verbindungsleitung zur Vermeidung der
Einbringung von stagniertem Wasser, Kontrollen der Wasserqualitat

Netzbetrieb: Freigabe durch die MA 39-IFUM nach erfolgter Kontrolle der Wasserqualitat
und Einspeisung des Wassers in das Trinkwassersystem uber eine Drucksteigerungsanla-

ge (Rohrstrang Nordbricke, Behalter Hungerberg bzw. Behdlter Bisamberg)

Notbetrieb: Parameterwerte der Trinkwasserverordnung werden nicht eingehalten, den-

noch wird Wasser eingespeist

Die Nutzung eines Uferfiltrats ausschlie3lich nach Desinfektion ist aufgrund vielfaltiger Einfliis-
se instabil, entspricht nicht dem Stand der Technik und muss daher zeitlich eingeschrankt und

mit detaillierten Auflagen belegt werden.

6. Fragestellung

Es soll auf Basis der vorliegenden Unterlagen bewertet werden, ob und unter welchen Um-
stdnden das Wasser aus der geplanten Anlage "Wasserwerk Donauinsel-Nord, Desinfektion
und Drucksteigerungsanlage” geeignet ist, fur eine Trinkwasserversorgung herangezogen

werden kann.

7. Stellungnahme

7.1 Allgemeines

Aus wasserhygienischer Sicht ist eine uneingeschrankte Verwendung des Wassers des Was-
serwerks Donauinsel-Nord nur nach einer mehrstufigen Aufbereitung und anschlieRender Des-
infektion madglich.

Aufgrund der Dringlichkeit der Umsetzung des Projektes ist derzeit vorgesehen, nur den Be-
reich Desinfektion zu realisieren. Mit einer ausreichenden Desinfektion des Wassers kann die
Gefahr von Infektionen durch den Gebrauch des Wassers beherrscht werden, die eine akute
Gesundheitsgefahrdung des Menschen darstellt. Die Konzentration an chemischen Schadstof-
fen wird durch den Desinfektionsprozess nicht veréndert. Chemische Schadstoffe in Konzent-

rationen wie sie in Umweltmedien vorhanden sein kdnnen, stellen im Allgemeinen eine chroni-
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sche Gefahrdung dar. Das heil3t, dass die Aufnahme der toxischen Stoffe Giber einen langeren
Zeitraum erfolgen muss bis eine Schadwirkung beim Menschen auftritt. Ausgenommen davon
sind hohe Konzentrationen, wie sie in einem Schadensfall, z.B. im Zuge von Unféllen, vor-
kommen konnen. Weiters ist auch das Auftreten von sogenannten Mikroschadstoffen (Chemi-
kalien aus Industrie und Landwirtschaft, Arzneimittel), die derzeit noch nicht routinemaniig
Uberprift werden, zu beachten.

Aus diesen Grinden kann die alleinige Desinfektion des Uferfiltrats ohne vorhergehende
mehrstufige Wasseraufbereitung nur als voriibergehende Notmal3nahme angesehen werden.
Eine Bereitstellung von Trinkwasser auf diese Art ist durch &uf3ere, nicht beeinflussbare Fakto-
ren (z.B. Hochwasser oder Verschmutzung der Donau) sehr storanféllig und kann daher nur
sehr eingeschrankt zur Versorgungssicherheit der Stadt Wien mit Trinkwasser beitragen.

7.2  Voraussetzungen fur die befristete Verwendung von desinfiziertem Uferfiltrat fur
die Trinkwasserversorgung
Gemall dem aktuellen Stand der Wissenschaft ist eine Beantwortung dieser Fragestellung
durch eine quantitative mikrobiologische und chemische Risikobewertung madglich. Hierfur sind
eine mehrjahrige Erhebung von Daten und die Erstellung eines Modells zur Risikoabschétzung
erforderlich. In dem derzeit laufenden Forschungsprojekt "Ground Water Ressource Systems
Vienna" GWRS (2008-2018) werden allgemeine Grundlagen fir eine solche Bewertung erar-
beitet. Da entsprechende Ergebnisse noch nicht vorliegen, ist es erforderlich sich der Beant-

wortung der Frage auf andere Weise zu ndhern.

Im Folgenden werden die Voraussetzungen und Anforderungen fiir eine sichere Trinkwasser-
versorgung und deren Umsetzung im gegenstandlichen Projekt gegenibergestellt. Diese sind:

Schutz des Einzugsgebiets der Trinkwasserressource und technisch-hygienisch einwand-
freie Gewinnung des Wassers

Aufbereitung des Wassers in physikalischer und chemischer Hinsicht

Desinfektion des Wassers (Voraussetzungen)

Uberwachung der Desinfektionsleistung (on-line Parameter)

Uberwachung der chemischen und mikrobiologischen Wasserqualitat (Messprogramm)
Weitere Qualitatsparameter (Korrosivitat und Biostabilitat)
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7.2.1 Schutz des Einzugsgebiets der Trinkwasserressource und technisch-hygienisch
einwandfreie Gewinnung des Wassers

Anforderung:

Das Einzugsgebiet soll weitgehend vor mikrobiologischen und chemische Verunreinigungen
geschitzt werden. Hier ist insbesondere auf den Schutz vor Verunreinigung durch fakale Ab-
wassern (Eintrag von Krankheitserregern und toxischen Stoffe) zu achten. Die Wassergewin-
nung muss technisch so beschaffen sein, dass Beeintrachtigungen der Wasserqualitat, insbe-
sondere durch Einflisse von der Oberflache, verhindert werden.

Umsetzung:
Aus der Unterlage 2.1.4 (Zusammenstellung der Daten 204-2011) ist ersichtlich, dass auf-

grund des Einflusses von der Donau das Wasser des WW Donauinsel-Nord starken Qualitats-
schwankungen unterliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Donau als
Vorfluter fiur kommunale Abwasserreinigungsanlagen dient (z.B. ARA Korneuburg). MalR3nah-
men die Einflisse der Donau zu kontrollieren und fur den Schutz des Brunnenfeldes zu sor-
gen, sind nur sehr eingeschrankt moglich. Eine ausreichende Sicherstellung einer gleichblei-
benden Qualitat des Wassers bietet nur eine mehrstufige Aufbereitungsanlage. Bis zu diesem
Zeitpunkt sind folgende Maflinahmen vorgesehen:

bei Nichteinhaltung der Qualitdtsanforderungen erfolgt keine Einspeisung in das Trinkwas-
sernetz (z.B. Ableitung in die Donau bei Stérungen an der UV-Desinfektionsanlage)
ein Alarmplan ermdglicht zeitgerechtes Reagieren auf Vorfélle, die die Wasserqualitat be-
eintrachtigen kénnen (Einlage 1.1/2.2.20.2 und Einlage 1.2/1.7.1)
fur die Entsorgung der sanitdren Abwéasser ist eine doppelwandig ausgefihrte Senkgrube
geplant (Einlage 1.1/2.2.11)
fur die technisch-hygienisch einwandfreie Gewinnung des Wassers ist die Sanierung des
HFB 4 erforderlich (siehe Sanierungskonzept, 30.08.2013)

noch zu Kklaren

Kontrolle des Schutzgebietes durch Begehungen (Betriebsvorschrift)

7.2.2 Aufbereitung des Wassers in physikalischer und chemischer Hinsicht

Anforderung:
langfristige Sicherstellung der physikalischen und chemischen Qualitat des Wassers
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Umsetzung
derzeit nicht im Projekt enthalten

7.2.3 Desinfektion des Wassers (Voraussetzungen)
Anforderung:
Unter Trinkwasserdesinfektion ist die zuverlassige, irreversible Inaktivierung von Krank-
heitserregern (pathogene Bakterien, Viren und Parasiten) durch Verfahren, wie sie im
OLMB Kapitel B1 "Trinkwasser" definiert sind, zu verstehen.
Die Desinfektion stellt im Zuge einer mehrstufigen Aufbereitung von Wasser die abschlie-
Rende Stufe dar.
Desinfektionsverfahren haben aufgrund ihrer spezifischen Mechanismen unterschiedliche
Wirkung in Bezug auf die Inaktivierung von Bakterien, Viren und Parasiten.
Die im OLMB Kapitel B1 festgelegten Desinfektionsbedingungen gelten fur Wasser, das
bereits den physikalischen und chemischen Anforderungen an Trinkwasser entspricht.
Zu den desinfektionsrelevanten physikalisch-chemischen Parametern zahlen insbesondere
(Anforderung geman OLMB):
Tribung (< 1 NTU; Empfehlung WHO Median: 0,1 NTU; DVGW W 294: 0,3 NTU)
UV-Durchlassigkeit (UV-Transmission 253,7 nm; 10 cm)
(keine Vorgabe; ist qualitatsbestimmend fur die Dimensionierung von UV-Anlagen)
TOC (< 2,5 mg/l bei Anwendung von Ozonung)

Ammonium (< 0,2 mg/l bei Chlorung)

Umsetzung

Aufgrund des Einflusses der abwasserbelasteten Donau auf das Brunnenwasser, kann das
Auftreten unterschiedlichster Krankheitserreger nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem
Grund ist ein zweistufiges Desinfektionsregime, bestehend aus UV-Bestrahlung und Chlor-
dioxid-Behandlung, geplant. Vorteil der UV-Desinfektion ist die besonders gute Wirkung
gegenlber Parasiten, wohingegen doppelstrangige DNA-Viren, wie z.B. in Abwasser vor-
kommende Adenoviren oder Polyomaviren nur in einem geringeren Ausmal? inaktiviert
werden. Chlordioxid hingegen ist effizient gegentber Viren, jedoch nur unzureichend wirk-
sam gegenuber Parasiten. Durch die Kombination der beiden Verfahren kénnen die jewei-
ligen Vorteile komplementar genitzt werden.

Um die im OLMB Kapitel B1 festgelegten Desinfektionsbedingungen (bei UV-Desinfektion
Bestrahlungsstarke, UV-Durchlassigkeit und Durchfluss; bei Chlordioxid-Desinfektion die

Konzentrationen und Reaktionszeit) erfolgreich einsetzen zu kénnen, muss das Wasser
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den physikalischen und chemischen Anforderungen an Trinkwasser entsprechen. Wenn
dies der Fall ist, kann im Allgemeinen auch davon ausgegangen werden, dass eine mode-
rate oder geringe fakale Belastung des Wassers vorliegt, welche ebenfalls eine Voraus-
setzung fur den Einsatz der Desinfektionsverfahren fur Trinkwasser ist.

Die desinfektionsrelevanten Parameter des Wassers des WW Donauinsel-Nord sind ge-
maf Unterlage 2.1.4 (Zeitraum 2004-2011) in Tabelle 1 zusammengefasst.

Aus den in Tabelle 1 dargestellten Werten ist ersichtlich, dass die Median- und Mittelwerte
der desinfektionsrelevanten Parameter des Wassers den grundlegenden Anforderungen
an zu desinfizierendes Trinkwasser entsprechen. Diese Daten sind auch in Ubereinstim-
mung mit den in den Jahren 2004 bis 2011 gemessenen Parametern fir die fakale Belas-
tung des Wassers (Tabelle 2). Die erhobenen Daten weisen auf ein mafiig fékal belastetes
Wasser hin.

Die im OLMB Kapitel B1 Trinkwasser vorgegebenen Voraussetzungen fur die Eignung des
Wassers zur Desinfektion sind aufgrund der vorliegenden Daten im Allgemeinen gegeben.
Fur den Fall von Untersuchungsergebnissen, die au3erhalb dieser Bereiche liegen, ist eine
Vorgangsweise in der Betriebsvorschrift festzulegen.

Tabelle 1: Desinfektionsrelevante Parameter des Wassers des WW Donauinsel-Nord

Parameter Median Mittelwert | hochster Wert | niedrigster Wert
Tribung (NTU) 0,1750 0,2486 | 1,3000 0,0100
Temperatur (°C) 11,00 10,76 23,70 2,33

TOC (mg/l) 0,990 1,062 2,200 0,620

DOC (mg/l) 1.260 1.256 3,590 0,630
UV-Durchlassigkeit (%) | * * * 37

Ammonium (mg/l) 0,00500 0,01331 | 0,34776 0,00500

*Die Werte fur die UV-Durchlassigkeit wurden indirekt tiber SAK 254 und SSK 254 ermittelt

und sind nur bedingt aussagekréaftig.

Tabelle 2: Parameter fiir fakale Belastung des Wassers des WW Donauinsel-Nord

Parameter Median Mittelwert | héchster niedrigster
Wert Wert
Escherichia coli in 100 ml 0,00000 | 0,188100 | 7,0000 0,0000
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Enterokokken in 100 ml 0,00000 | 0,071330 | 7,0000 0,0000
Clostridium perfringens in 100 | 0,00000 | 0,001689 | 1,0000 0,0000
ml

UV-Desinfektionsanlage

Die in den Einreichunterlagen dargestellten technischen Vorgaben an die einzusetzende
UV-Anlage stimmen mit den Anforderungen des OLMB Kapitel B1 "Trinkwasser" und der
ONORM M 5873-1 iiberein.

Die Grundvoraussetzung ist die Erfullung der Desinfektionsleistung, ausgedrickt als Re-
duktionsaquivalente Fluenz von zumindest 400 J/m2. Dies ist durch eine Typprufung ge-
manR ONORM M 5873-1 und eine Zertifizierung gemal OVGW PW 806 zu belegen.

In der Einlage 1.2/ 1.3.1 sind die technischen Daten zusammengestellt. In dieser Darstel-
lung fehlen die dimensionierungsrelevanten Parameter UV-Durchlassigkeit und Wasser-
temperatur. Die projektierte UV-Durchlassigkeit findet sich in der Einlage 1.1/ 2.2.6 mit
36%. Dieser Wert wurde aus den Messdaten im Zeitraum 2004 bis 2011 abgeleitet, bei
denen als niedrigster festgestellter Wert 37% auftrat. Es ist allerdings zu beachten, dass
die Daten fur die UV-Durchlassigkeit nur indirekt aus SSK 254 und SAK 254 ermittelt wur-
den.

Um eine allfallige Betriebseinschrankungim Falle des Auftretens von UV-Durchlassigkeiten
unter 36% zu vermeiden, sollte die einzusetzende UV-Anlage Uber einen typgepruften Ein-
satzbereich fir niedrigere UV-Durchlassigkeiten verfigen. In dem Fall wirde zwar der
Durchfluss des zu desinfizierenden Wassers entsprechend herabgesetzt werden missen,

ein eingeschréankter Betrieb ware aber weiterhin maoglich.

Bei der Auswahl der UV-Anlage ist darauf zu achten, dass diese fur niedrige Wassertem-
peraturen von bis zu 2°C geeignet ist. Bei diesen Temperaturen kann es zu Stérungen des
Zund- und Brennverhaltens der UV-Strahler kommen, wenn keine entsprechenden techni-

schen Vorkehrungen vorgesehen sind.

Ein Betriebstagebuch gemaR ONORM M 5873-1 ist zu flhren.
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Chlordioxid-Desinfektionsanlage

Die dargestellten technischen Vorgaben fir die Anforderungen an die einzusetzende UV-
Anlage sind in Ubereinstimmung mit dem OLMB Kapitel B1 "Trinkwasser".

In der Einlage 1.1/ 2.2.7 sind die technischen Daten zusammengestellt. Chlordioxid wird
Uber das Chlorit/Saure-Verfahren erzeugt.

Die erforderlichen Desinfektionsbedingungen einer Zudosierung von 0,2 mg/l bis 0,4 mg/I
und einer Restkonzentration von zumindest 0,05 mg/l nach einer Reaktionszeit von 15 Mi-
nuten sind in den Einreichunterlagen gemafR den Vorgaben des OLMB Kapitel B1 vorge-

sehen.

7.2.4 Uberwachung der Desinfektionsleistung (on-line Parameter)

Anforderung:
Bei desinfizierten Wassern ist das Prinzip der Fakalindikatoren als Qualitatsparameter nur
eingeschrankt aussagekraftig. Der Grund hierfur ist, dass die Fakalbakterien Escherichia
coli und Enterokokken rascher inaktiviert werden als viele der Krankheitserreger (vor allem
Viren, Parasiten).
Den technischen Parametern der Desinfektionsverfahren (Konzentration an Chemikalien,
Einwirkzeit, UV-Bestrahlungsstarke) kommt daher grof3e Bedeutung zu.
Idealerweise werden die technischen Parameter der Desinfektion on-line gemessen und

kontinuierlich aufgezeichnet.

Umsetzung
In der Einlage 1.1/ 2.2.20.3.2 (Seite 40) sind die vorgesehenen on-line Messgerate aufge-

listet.

Diese on-line gemessenen Parameter sind:
UV-Durchlassigkeit (Zulauf zu den UV-Anlagen)
UV-Bestrahlungsstarke (in jeder der beiden UV-Anlagen)
Chlordioxid (Zudosierung und nach Reaktionsbehéalter)

Trubung

Bezlglich der Messung der Chlordioxidkonzentration nach Reaktionsbehalter ist festzustel-
len, dass diese zur Steuerung der Zudosierung von Chlordioxid einzusetzen ist.
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Die geeignetste Stelle fur die on-line Messung der Tribung ist noch zu diskutieren.

In diese Auflistung sollten auch die beiden Durchflussmesser fir jede der beiden UV-
Anlagen aufgenommen werden, da der Durchfluss ebenfalls zur Sicherstellung der Desin-

fektion zahlt.

Es wird empfohlen zur allgemeinen Feststellung Veranderungen der chemischen Wasser-

gualitat eine Leitfahigkeitsmesszelle einzuplanen.

Weiters sollte noch dargestellt werden, welche Aussagen aus dem Parameter UV-

Spektralmessung (Wellenldnge 200-600 nm) des Donauwassers getroffen werden kénnen.

7.2.5 Uberwachung der chemischen und mikrobiologischen Wasserqualitat (Messpro-

gramm)

Anforderung:
Gemal’ Trinkwasserverordnung 8 5 ist der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage ver-

pflichtet im Rahmen der Eigenkontrolle Untersuchungen des Wassers gemafd dem Unter-
suchungsumfang und den Untersuchungshaufigkeiten von einer entsprechenden Untersu-
chungsanstalt oder einer gemafl LMSVG berechtigten Person durchfiihren zu lassen.

Die Haufigkeit der Untersuchung hangt unter anderem von der abgegebenen Wassermen-
ge ab. Das Untersuchungsprogramm ist gemaf3 der Auflagen der gemaf 8§ 7 zustandigen
Behdrde festzulegen.

Umsetzung
In der Einlage 1.1/ 2.2.20.3.3 (Seite 40) ist die Eigenuberwachung zusammengestellt. Die

Details finden sich in Einlage 1.2/ Tabelle 1.5.1.

Fir jeden der beschriebenen Betriebszustdnde wurde ein Untersuchungsprogramm zu-
sammengestellt.

Diese sind bis auf die unten angefuhrten Punkte aus fachlicher Sicht nachvollziehbar:

Betriebszustand Stillstand

Bei diesem Betriebszustand sind vom Wasser vor und nach Desinfektion im Rah-
men der monatlichen Funktionskontrolle routineméaRige Kontrollen, vierteljahrlich
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Untersuchungen im Umfang von Mindestuntersuchungen (nicht Standard) und jéahr-

lich eine eingeschrankte umfassende Kontrolle (nicht Standard) vorgesehen.

Weiters wird das Wasser der Donau und der neuen Donau einer vierteljghrlichen
routinemafigen Kontrolle und einer jéahrlichen Mindestuntersuchung (nicht routine-

malige Kontrolle) unterzogen.

Aus fachlicher Sicht ist bei der Probenahmestelle "nach Desinfektion™" bei der jahrli-
chen Untersuchung keine Einschrankung des Untersuchungsumfangs "umfassende

Kontrolle" vertretbar. Diese sollte durchgefiihrt werden.

Betriebszustand Betriebsbereitschaft und Netzbetrieb

Die jeweilig angegebenen Untersuchungsumfange sind fachlich nachvollziehbar, al-

lerdings stimmen die gemal TWV vorgegebenen Bezeichnungen nicht.

Anstelle Routinemé&Rige Kontrolle (Ziffer 3) bzw. Standarduntersuchung muss es
Mindestuntersuchung heil3en und anstelle Routinemafige Kontrolle (Ziffer 2) um-

fassende Kontrolle.

Es bleibt noch festzulegen, wie haufig im Netzbetrieb eine umfassende Kontrolle
durchzuftihren ist. Falls der Netzbetrieb langere Zeit andauert, ist die einmalige um-

fassende Kontrolle im Rahmen der Freigabe nicht ausreichend.

7.2.6 Weitere Qualitatsparameter (Korrosivitat und Biostabilitat)

Anforderung:
Weitere Qualitdtsparameter betreffend die Vorgabe der TWV, nachdem das Wasser nicht
korrosiv wirken soll.
Die Biostabilitat des Wassers in einem Verteilungsnetz ist speziell bei Wassern mit hdherer
organischer Belastung und bei Anwendung oxidativ wirkender Desinfektionsmittel (z.B.
Chlordioxid) ein wichtiger Qualitatsparameter fiir die Aufrechterhaltung der mikrobiologi-

schen Qualitat von Trinkwasser.

Umsetzung:
Eine technisch-chemische Analyse der Wassers im Hinblick auf Korrosivitat und Mischbar-

keit wurde laut Angabe in Auftrag gegeben.

Bezuglich der Feststellung der Biostabilitat stellt der Parameter AOC (assimilierbarer orga-
nischer Kohlenstoff) einen geeigneten Parameter dar. In den Einreichunterlagen ist eine
Bestimmung des AOC im ersten Jahr vierteljghrlich und danach jahrlich vorgesehen. In
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Abhangigkeit der Untersuchungsergebnisse wird festgestellt werden kdnnen, in welchen
Intervallen dieser Parameter untersucht werden muss.

Zusammenfassung

Aus den Ausfiihrungen kann folgendes zusammengefasst werden:

Die Nutzung eines Uferfiltrats ausschlie3lich nach Desinfektion ist aufgrund vielfaltiger Ein-
flusse instabil, entspricht nicht dem Stand der Technik und muss daher mit detaillierten
Auflagen belegt und zeitlich befristet werden.

Diese Vorgangsweise ist als Notmaflinahme anzusehen und kann daher nur eingeschrankt
zur Versorgungssicherheit der Stadt Wien mit Trinkwasser beitragen.

Der Einsatz ist auf "kritischen Versorgungssituationen”, wie dem Ausfall von wesentlichen
Wasserspendern (l. oder 1l. Hochquellenleitung oder WW Untere Lobau) oder dem Ausfall
einer maf3geblichen Transportleitung, einzuschranken.

Fur den Regelbetrieb ist die Umsetzung einer mehrstufigen Aufbereitungsanlage erforder-
lich.

Zu Punkt 7.2.1, Schutz des Einzugsgebiets der Trinkwasserressource und technisch-

hygienisch einwandfreie Wassergewinnung, ist noch zu klaren, wie die Kontrolle des
Schutzgebietes durch Begehungen erfolgen soll (Betriebsvorschrift). Die Sanierung der

HFB 4 ist umzusetzen.

Zu Punkt 7.2.3, Desinfektion des Wassers (Voraussetzungen), ist festzustellen, dass die im
Zeitraum 2004 bis 2011 fir das Wasser des HFB 4 erhobenen Werte nach dem Stand des
Wissens eine Wasserqualitat beschreiben, bei der die Desinfektionsbedingungen gemaf
OLMB Kapitel B1 "Trinkwasser" angewendet werden kénnen. Es ist eine Vorgangsweise
festzulegen, wie vorgegangen wird, wenn Untersuchungsergebnisse aul3erhalb dieser Be-
reiche liegen.

Bezlglich der Auswahl der UV-Desinfektionsanlage ist darauf zu achten, dass diese Uber
einen typgepriften Einsatzbereich von niedrigeren UV-Durchlassigkeiten als 36% verflgt,
um einen Einsatz, zumindest bei reduziertem Volumenstrom zu ermdglichen. Daten Uber
die UV-Durchlassigkeit des Wassers liegen nur in eingeschranktem Ausmalf3 vor. Weiters
ist darauf zu achten, dass die UV-Anlage fUr niedrige Wassertemperaturen von bis zu 2°C
geeignet ist. Bei diesen Temperaturen kann es zu Stérungen des Zind- und Brennverhal-
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tens der UV-Strahler kommen, wenn keine entsprechenden technischen Vorkehrungen
vorgesehen sind.

Zu Punkt 7.2.4, Uberwachung der Desinfektionsleistung (on-line Parameter). In der Be-

triebsvorschrift ist zu beschreiben, wie die Chlordioxidkonzentration am Ausgang des Re-
aktionsbehélters geregelt wird, damit sie nicht unter eine Konzentration von 0,05 mg/I fallt,
z.B. bei Ausfall der Chlordioxidzudosierung.

Fir die UV-Desinfektionsanlagen ist ein Betriebstagebuch gema’ ONORM M 5873-1 zu
fuhren.

Die geeignetste Mess-Stelle fur die on-line Messung der Tribung ist noch festzulegen. Es
wird empfohlen, das Messgerat vor dem Eintritt in die UV-Anlagen zu installieren, um das
Wasser bei allfélligen Triibungen vor dem Reaktionsbehélter ausleiten zu kénnen.

In die Auflistung der on-line Parameter sollten auch die Durchflussmessungen des Volu-
menstroms fir die beiden UV-Anlagen aufgenommen werden, da der Durchfluss ebenfalls
als Parameter zur Sicherstellung der Desinfektion zahlt.

Es wird empfohlen zur allgemeinen Feststellung Veranderungen der chemischen Wasser-

gualitéat eine Leitfahigkeitsmesszelle einzuplanen.

Weiters sollte noch dargestellt werden, welche Aussagen aus dem Parameter UV-

Spektralmessung (Wellenlange) 200-600 nm des Donauwassers getroffen werden kdnnen.

Zu Punkt 7.2.5, Uberwachung der chemischen und mikrobiologischen Wasserqualitat

(Messprogramm), ist Folgendes festzustellen:

Aus fachlicher Sicht ist bei der Probenahmestelle "nach Desinfektion" bei der jahrlichen
Untersuchung keine Einschrénkung des Untersuchungsumfangs "umfassende Kontrolle"
vertretbar. Diese sollte durchgefuhrt werden.

Es bleibt noch festzulegen, wie haufig im Netzbetrieb eine umfassende Kontrolle durchzu-
fuhren ist. Falls der Netzbetrieb langere Zeit andauert, ist die einmalige umfassende Kon-
trolle im Rahmen der Freigabe nicht ausreichend.

Im Ubrigen sind die Untersuchungsumfange fachlich nachvollziehbar, allerdings stimmen
die gemal TWV vorgegebenen Bezeichnungen nicht.

Wassersicherheitsplane sind ein effizientes Instrument zu Qualitatssicherung der Betriebs-

fihrung. In der Betriebsvorschrift 2013 sind bereits viele Elemente eines Wassersicher-
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heitsplanes enthalten. Es wéare daher empfehlenswert, mit der Erstellung eines solchen zu

beginnen.

Falls der Betriebsfall "Notbetrieb" angewendet werden sollte, sind gemal TWV 8§ 5 (Ziffer
5) und § 6 (Ziffer 5) unter Einbeziehung der Behorde die Abnehmer zu informieren. Allfalli-
ge Nutzungsbeschrankungen sind hierbei anzugeben. Eine Vorgangsweise muss, z.B. in
der Betriebsvorschrift festgelegt werden.

Der Amtssachverstandige fur Grundwasserfragen und Wasserbautechnik hat im Zuge der

mundlichen Verhandlung nachstehendes Gutachten abgegeben:

Allgemeines

Mit Bescheid des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft vom 15. Mai 1995 wurde
in Spruchtell |1 der Stadt Wien die wasserrechtliche Grundsatzgenehmigung fir das
Grundwasserwerk Donauinsel Nord (Wasserfassung und Wasseraufbereitung) und
gleichzeitig die wasserrechtliche Detailgenehmigung fir die Wasserfassung erteilt. In
Spruchteil Il dieses Bescheides wurden Art und Mafl3 der Wasserbenutzung festgelegt. In
Spruchteil VI wurde bestimmt, dass das Detailprojekt ,Wasseraufbereitung® bis zum

31. Dezember 1997 bei der Wasserrechtsbehodrde einzureichen ist.

Mit Bescheid des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft vom 12. Marz 2001 wurde fur das Grundwasserwerk Donauinsel Nord ein
Schutzgebiet bestimmt und Anordnungen getroffen. Mit Bescheid des Bundesministers
fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 19. April 2011 wurden

einzelne Anordnungen abgeandert.

Mit Bescheid des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft vom 30. Juni 2013 wurde festgestellt, dass die mit Bescheid des Bundes-
ministers fur Land- und Forstwirtschaft vom 15. Mai 1995 wasserrechtlich bewilligten
Wasserfassungen (Brunnenfeld Donauinsel Nord) im Wesentlichen dem Bewilligungs-
bescheid entsprechen. Gleichzeitgig wurden geringfugige Abweichungen vom bewilligten

Projekt nachtréaglich wasserrechtlich bewilligt.



-32-

Mit Schreiben vom 4. Juli 2013 stellt die Stadt Wien, vertreten durch die MA 31 — Wiener
Wasser, den Antrag auf wasserrechtliche Bewilligung fir die Errichtung und den Betrieb
einer Desinfektions- und Drucksteigerungsanlage im Bereich des Wasserwerkes Donau-
insel Nord. Dem Schreiben angeschlossen wurde das Einreichoperat ,Wasserwerk Do-
nauinsel Nord - Desinfektion und Drucksteigerungsanlage® (GZ 6471) vom Jéanner 2013,
das vom Buro DI Trugina & Partner ZT GmbH ausgearbeitet wurde.

Im Vorfeld der heutigen Bewiligungsverhandlung fand bereits vor der Einreichung des
gegenstandlichen Projektes eine umfangreiche Besprechung des ho. Sachbearbeiters mit
Vertretern der MA 31 am 18. Janner 2013 statt. Im Rahmen dieser Besprechung wurden

unter anderem Vorabzige von Unterlagen fir die wasserrechtliche Einreichung diskutiert.

Nach Einreichung der Projektsunterlagen und einer ersten fachlichen Durchsicht fand
unter Teilnahme der nichtamtlichen Sachverstandigen fur Hygiene am 16. August 2013
eine weitere Besprechung statt, bei der Ergdnzungen und Konkretisierungen verschiede-
ne Unterlagen diskutiert und gefordert wurden.

Mit Schreiben vom 25. September 2013 wurden sowohl geanderte Projektsbeilagen als
auch Operat im Hinblick auf die Erfullung von Auflagen aus dem Bescheid zur wasser-
rechtlichen Uberpriifung dem ho. Sachbearbeiter (ibermittelt.

Unterlagen

Fur die fachliche Begutachtung des gegenstandlichen Vorhabens wund fur die
Beantwortung der von der Wasserrechtsbehorde aufgeworfenen Fragestellungen stehen
fur die nachfolgenden Ausfihrungen und Beurteilungen im Wesentlichen folgende

Unterlagen zur Verfligung:

1. ,Wasserwerk Donauinsel-Nord — Desinfektion und Drucksteigerungsanlage® (GZ
6471 DI Trugina & Partner ZT GmbH vom Jéanner 2013) unter Berlcksichtigung

der mit Schreiben vom 25. September 2013 vorgelegten Austauschunterlagen

2. Mit Schreiben vom 25. September 2013 Ubermittelten Unterlagen betreffend:
a) Stellungnahme bezuglich Uberpriifung Grundwassermodell
b) Sanierungskonzept Horizontalfilterbrunnen 4

c) Bericht tber Sofortmal3nahmen
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3. Ergebnisse der Auswertungen von Messungen der Wasserqualitdt in der Donau
wahrend des Hochwassers im Juni 2013; Ubermittelt von der MA 31 — Wiener
Wasser mit E-Mail vom 4. Oktober 2013

4. Wasserrechtliche Bewilligung fir das Grundwasserwerk Donauinsel Nord
Bescheid des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft vom 15. Mai 1995
(Zahl 15.628/15-1 5/95)

5. Schutzgebiet fir das Grundwasserwerk Donauinsel Nord
Bescheid des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft vom 12. Marz 2001 (Zahl 15.628/03-1 5/01)

6. Anderung des Schutzgebietes fir das Grundwasserwerk Donauinsel Nord
Bescheid des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft vom 19. April 2011 (Zahl UW.4.1.6/0131-1/5/2011)

7. Wasserrechtliche Kollaudierung und Bewilligung der Betriebsvorschrift
Bescheid des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft vom 30. Juni 2013 (Zahl UW.4.1.6/0249-1/5/2013)

8. ,Kollaudierungsoperat  ,Brunnenfeld  Donauinsel-Nord - Wasserfassung”
(Projektnummer MA 31 — 25102/12); MA 31 vom 31. Janner 2013

9. Wasserrechtliche Einreichoperate
a) Grundsatzgenehmigung laut 8 111a WRG
b) Wasserfassung
beide GZ: 9305; ARGE TWD vom November 1995

Lokalaugenschein

Am 11. Juni 2013 wurde im Rahmen des Verfahrens zur wasserrechtlichen Uberprifung
unter Teilnahme der Wasserrechtsbehtrde, Vertretern der Konsenswerberin, der
Sondersachverstandigen fur Hygiene und des ho. Sachbearbeiter im Bereich des
Wasserwerkes Donauinsel Nord ein Lokalaugenschein durchgefuhrt. Dabei wurden auch

jene Bereiche in Augenschein genommen, die Gegenstand des vorliegenden Projektes
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sind (Verteilbauwerk). Die Ergebnisse dieses Lokalaugenscheines wurden im Gutachten
des Amtssachverstandigen fir Wasserbautechnik und Grundwasserwirtschaft vom
12. Juni 2013 festgehalten (siehe dazu auch [7]).

SACHVERHALT

Das gegenstandliche Vorhaben der Errichtung und des Betriebes einer Desinfektion und
einer Drucksteigerungsanlage im Bereich des Wasserwerkes Donauinsel Nord sowe die
damit im  Zusammenhang stehenden Anlagen (Betriebsgebdude, Elektrische
Einrichtungen, Leitungen) stellt im Wesentlichen eine Erweiterung der baulichen Anlagen
des bestehenden, mit Bescheid aus 1995 [4] wasserrechtlich bewilligten und mit
Bescheid aus 2013 [7] wasserrechtlich dberpriften Brunnenfeldes Donauinsel Nord dar.
Dazu sollen vor allem im Bereich des Verteilbauwerkes umfangreiche Anderungen vorge-
nommen werden. Die bestehenden Brunnenanlagen (HFB 1 bis HFB 3 und HFB 5 bis
HFB 8) und die Rohrleitungen bis zum Verteilbauwerk sollen unverandert bleiben.
Lediglich der Horizontalfitterbrunnen HFB 4 soll teilweise erneuert und dem Stand der
Technik angepasst werden (vgl. dazu [2b]).

Das zur wasserrechtlichen Bewiligung vorgelegte Einreichoperat [1] umfasst einen in
funf Kapitel gegliederten Technischen Bericht und umfangreiche planliche Darstellungen.

Aus wasserbautechnischer Sicht sind folgende Anlagen und MalRnahmen von Relevanz:

Verteilbauwerk
Entspannungsschacht
Reaktionsbehalter
Drucksteigerungsanlage
Verbindungsleitung zur Nordbriicke
Betriebsgebaude

Betriebs- und Sanitarwasser
Betriebsregeln

Trafogebdude (Hochspannungsschaltanlage der Wienstrom)

Im Folgenden wird auf diese Anlagen und Mafihahmen in genereller Form soweit einge-
gangen, als es fir die Beurteilung der Funktionsfahigkeit und der Zuverlassigkeit der An-
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lagen sowie fur das Gesamtverstandnis erforderlich ist. Néhere Angaben zu den geplan-
ten Anlagen sind in dem vorliegenden Einreichoperat [1] im Detail dargestellt.

Verteilbauwerk

Die bestehenden Verrohrungen im Verteilbauwerk sollen zur Ganze entfernt werden. In
das Verteilbauwerk sollen die UV-Desinfektionsanlage, die Chlordioxideinspeisung und
die Drucksteigerungsanlage, einschlie3lich aller erforderlichen Armarturen, Mess- und
Steuereinrichtungen eingebaut werden. Der bestehende Schalt- und Steuerraum soll be-
stehen bleiben. In die Stahlbetondecke des Verteilbauwerkes soll eine zusatzliche Mon-
tagedffnung (2,5 m x 1,2 m) eingebaut werden.

Entspannungsschac ht

Der bestehende Entspannungsschacht soll im Zuge der geplanten Baumal3nahmen zur
Errichtung der neuen Anlagen mit einer neuen Rohrdurchfilhrung versehen werden. Uber
diesen Entspannungsschacht werden die anfallenden Wasser (Betriebswasser, Spulwas-
ser, Entleerungswasser, udgl.) in die bestehende Verrohrung zur Ableitung in die Donau
gefuhrt. Die Ableitung in die Donau ist konstruktiv so ausgestaltet, dass Wasser aus der

Donau nicht in die gegenstandliche Anlage gelangen kann.

Reaktionsbehalter

Der Reaktionsbehélter soll insgesamt ein Volumen von 570 m3 aufweisen und aus zwei
getrennten Wasserkammern bestehen, die jeweils lichte Abmessungen von 14,00 m x
8,90 m und eine Tiefe von 5,50 m ausweisen sollen. Die Wassertiefe soll rund 5,0 m be-
tragen. Beide Wasserkammern sollen Uber eine Trennwand verfliigen, die eine ausrei-
chende Durchmischung gewdhrleisten und einen Kurzschluss der Strémung vermeiden
soll. Die Beschickung der beiden Wasserkammern soll Uber Zuleitungen mit einem
Durchmesser von DN 400 erfolgen. Sicherheitsiiberlaufe mit einer Ableitung zur Donau

sind vorgesehen.

Der Reaktionsbehélter soll direkt an das bestehende Verteilbauwerk anschlieBen. Auf
Grund der Hohenverhaltnisse und der Bauwerksabmessungen soll das Fundament des
Reaktionsbehélters tiefer als jenes des Verteilbauwerkes zu liegen kommen. Dem Ein-
reichoperat sind die Ergebnisse einer geologischen und geotechnischen Untersuchung in
Form eines Gutachtens der MA 29 — Grundbau hinsichtlich der Errichtung des Reakti-
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onsbehdlters angeschlossen. Diese Untersuchung enthalt Empfehlungen fir die Planung
und konstruktive Ausflihrung des Reaktionsbehélters.

Drucksteigerungsanlage

Die geplante Drucksteigerungsanlage soll im Verteilbauwerk situiert und in zwei Linien
ausgefiihrt werden. Jede der beiden Linien soll Uber eine horizontal betriebene und dreh-
zahlgeregelte Kreiselpumpe mit einer maximalen Durchsatzmenge von 250 I/s und einer
Forderhéhe von 7,0 bar (Seite 27 des Technischen Berichtes) bzw. 80 m (Seite 11 des
Technischen Berichtes) ausgestattet werden. Damit soll eine Einspeisung in das Netz bis
auf das Druckniveau des Behalters Hungerberg mdoglich sein. Eine hydraulische Berech-

nung ist dem Einreichoperat [1] in Anlage 1.2 angeschlossen.
In der geplanten Anlage soll sich keine eigene Schaltwarte befinden. Die gesamte Anlage
soll von anderen Schaltwarten (Zentrale Lastverteilung, Wasserwerk Nuf3dorf, Subzentra-

le Hungerberg) ferngesteuert werden.

Verbindungsleitung zur Nordbriicke

Vom Verteilbauwerk soll tber eine neu zu errichtenden Verbindungsleitung das erschro-
tete und desinfizierte Wasser in den in der Nordbriicke verlaufenden Briuckenrohrstrang
eingeleitet und damit in das bestehende Versorgungsnetz eingespeist werden. Die Ver-
bindungsleitung soll einen Durchmesser von DN 600 und eine Lange von rund 70 m auf-
weisen. Vor der Anschlussstelle soll ein erdverlegter Schieber und die entsprechenden

Armarturen errichtet werden.
Angaben daruber, aus welchem Material diese Verbindungsleitung hergestellt und fir
welchen Druckbereich diese ausgelegt werden soll, sind dem Einreichoperat nicht ange-

schlossen.

Betriebsgebaude

Auf dem Reaktionsbehalter soll das Betriebsgebaude errichtet werden. In diesem Ge-
baude sollen die erforderlichen elektrischen Einrichtungen (Traforaum, Schalt-
schrankraume fur Mittel und Niederspannung) und entsprechende Sanitéaranlagen (WC,
Dusche) installiert werden. Auch die Chlordioxidanlage und ein 3000 | groRBer Vorratstank
fur das Chlordioxid sowie die Lagerraumlichkeiten fiir die Vorratsbehdlter an Natriumchlo-
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rit und Salzsdure sollen im Betriebsgebdude untergebracht werden. Samtliche Tanks und
Behdlter sollen in entsprechend grofRen Auffangwannen aufgestellt werden.

Die Betriebsraume sollen mit einem Uberschitteten Flachdach und seitliche Anschuttun-
gen ausgebildet werden. Im Bereich des Betriebsgebaudes anfallendes Niederschlags-
wasser soll Uber die geplanten Anschittungen in den anstehenden Untergrund versickert
werden. Eine eigene Versickerungsanlage fir die anfallenden Niederschlagewasser ist

daher nicht vorgesehen.

Das Betriebsgebdude soll von einem bestehenden Weg Uber eine asphaltierte Zufahrt mit
einer Breite von 3,0 m erreicht werden. Seitlich des Betriebsgebdudes soll ein ebenfalls
asphaltierter Weg errichtet werden. Das gesamte Anlagenareal (Verteilbauwerk, Be-

triebsgebéaude) soll eingezaunt werden.

Betriebs- und Sanitarwasser

Die im Bereich der Sanitareinrichtungen anfallenden Abwéasser sollen in eine doppel-
wandige Senkgrube eingeleitet werden. Die Senkgrube soll einen Durchmesser von
1,0 m aufweisen. Angaben zur Tiefe bzw. dem zur Verfigung stehenden Volumen liegen
nicht vor. Der Wasserstand in der Senkgrube soll mittels einer Tauchsonde kontinuierlich
kontrolliert werden und bei Erreichen eines vorgegebenen Hoéchstwasserstandes ein ent-
sprechendes Signal an die zentrale Schaltwarte Ubermittelt werden, die die Raumung der
Senkgrube veranlassen soll. Die Raumung soll durch befugte Firmen erfolgen. Die Senk-

grube soll mit einer Leckwarneinrichtung ausgestattet werden.

Die im Bereich des Chlordioxiddosierraumes anfallenden Betriebswasser sollen in einen
doppelwandigen Auffangschacht eingeleitet werden. Der Auffangschacht soll unterirdisch
errichtet werden und einen Durchmesser von 1,0 m sowe eine Tiefe von 2,0 m aufwei-
sen. Der Wasserstand im Auffangschacht soll mittels einer Tauchsonde kontinuierlich
kontrolliert werden und bei Erreichen eines vorgegebenen Hochstwasserstandes ein ent-
sprechendes Signal an die zentrale Schaltwarte Ubermittelt werden, die die Entleerung
des Auffangschachtes veranlassen soll. Nach Prifung des pH-Wertes und des Chlorgeh-
altes und allenfalls durchgefuhrter Neutralisation soll eine Entleerung in den Entspan-
nungsschacht erfolgen. Eine Leckwarneinrichtung fiir den Auffangschacht ist nicht vorge-
sehen.
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Weiters ist eine Einleitung von desinfiziertem Rohwasser in die Donau im Ausmaf von
bis zu 500 I/s vorgesehen. Dieses Wasser soll beim Betriebsfall ,Betriebsbereitschaft*
anfallen. ProjektsgemalR weist dieses Wasser Trinkwasserqualitat auf.

Betriebsregeln
Das Projekt sieht vor, dass bei kritischen Versorgungssituationen aus den acht

Horizontalfilterbrunnen erschroteten Uferfiltrat nach Durchfihrung einer Desinfektion in
das Versorgungsnetz der Stadt Wien eingespeist werden soll. Kritische Versorgungs-
situationen sind projektsgemal® der langerfristige Ausfall von wesentlichen Wasser-
spendern, wie etwa der |. bzw. Il. Hochquellenleitung oder des Wasserwerkes Lobau

sowie der Ausfall einer maldgeblichen Transportleitung im Wiener Stadtgebiet.

Folgende Betriebsfalle sollen mit der gegenstandlichen Anlage geregelt werden:

Stillstand
Es liegt keine kritische Versorgungssituation vor. Es sollen monatliche Testbetriebe
zur Uberpriufung der gesamten Anlage mit maximal rund 250 I/s erfolgen. Dariiber
hinaus ist ein schonender Wasseraustausch der Verbindungsleitung vom
Rohrstrang in der Nordbriicke vorgesehen. Weiters sollen qualitative Kontrollen in
verschiedenen zeitichen Abstéanden erfolgen. Dartuber hinaus sollen die
bestehenden Betriebsregeln weiter gelten.

Betriebsbereitschaft

Wenn absehbar ist, dass ein Netzbetrieb in Folge einer kritischen Versorgungs-
situation erforderlich ist, soll ein kontinuierlicher Betrieb der Desinfektionsanlage
gefahren werden und das Wasser in die Donau eingeleitet werden. Dariber hinaus
ist ein schonender Wasseraustausch der Verbindungsleitung vom Rohrstrang in der
Nordbricke vorgesehen. Weiters sollen qualitative Kontrollen des Donauwassers,
des Rohwassers und des desinfizierten Wassers durchgefiihrt werden. Dieser
Betriebsfall soll bis zur Freigabe durch die MA 39 gefahren werden.

Netzbetrieb mit Desinfektionsanlage
Nach Freigabe durch die MA 39 soll das desinfizierte Rohwasser in das Uber-
geordnete Versorgungsnetz der Stadt Wien in Richtung Behalter Hungerberg bzw.
Behalter Bisamberg eingeleitet werden. Regelmallige qualitative Kontrollen des

eingespeisten Wassers sind vorgesehen.
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Netzbetrieb zur Notwasserversorgung
Sollten die Ergebnisse der durchgeflihrten qualitativen Untersuchungen zeigen,
dass Parameterwerte der Trinkwasserverordnung ,unerheblich Nichteingehalten®
werden, soll nach Festlegung der hochstmaoglichen Abweichung der Parameter-
werte und einer entsprechenden Frist zur Beseitigung durch die gemall 89 der
Trinkwasserverordnung zustandigen Behorde weiter ein Netzbetrieb durchgefuhrt
werden. Gleichzeitig soll das Einvernehmen mit der Wasserrechtsbehotrde

hergestellt werden.

Wasserqualitats- und Durchflusskontrollen

In der Einlage 1.2 zum Einreichoperat ist das vorgesehene Programm der Wasserunter-
suchungen wéhrend der verschiedenen geplanten Betriebsfalle dargestellt. Im Wesent-
lichen ist vorgesehen, dass neben kontinuierlichen Messungen (UV Transmission, UV
Bestrahlungsstarke, Chlordioxid und Tribung) auch diskontinuierliche Probenahmen
durchgefuhrt werden sollen. Die dabei zu analysierenden Parameter sollen sich an
Anhang Il Teil A der Trinkwasserverordnung orientieren. Aus dem vorliegenden Operat
geht nicht hervor, welche Uberlegungen der Parameterauswahl und der Haufigkeit der
Untersuchungen zugrunde lagen.

GUTACHTEN

Auf von der Obersten Wasserrechtsbehorde aufgeworfenen Fragestellungen hinsichtlich
einer Beeintrachtigung o6ffentlicher Interessen sowie der Verletzung bestehender Rechte
wird unter Bertcksichtigung der genannten Unterlagen, des dargelegten Sachverhaltes
und des Ergebnisses des durchgefiuihrten Lokalaugenscheines aus fachlicher Sicht wie

folgt ndher eingegangen.

Prifumfang
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wird aus sachverstandiger Sicht gepruft, ob die

geplanten Anlagen fur die Desinfektion und die Drucksteigerung, einschlie3lich aller Zu-
und Ableitungen und sonstiger Anlagenteile dem Stand der Technik entspricht und in
welchem Ausmall durch das beantragte Mafld und die Art der zu bewilligten Wasser-
benutzung das Offentliche Interesse beriihrt und bestehende Rechte verletzt werden.
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Nicht behandelt werden in diesem Gutachten Fragen, die im Zusammenhang mit der
Wahl und Funktionsweise des Desinfektionsverfahrens, der Qualitdt und der Mischbarkeit
des aus dem Brunnenfeld Donauinsel Nord entnommenen Grundwassers mit dem Was-
ser im Versorgungsnetz und hygienischen Belangen stehen. Diese Fragen sind Gegen-
stand des Gutachtens der dem Verfahren beigezogenen nichtamtlichen Sachverstandi-

gen fur Hygiene.

Im Rahmen des gegenstandlichen Gutachtens, wird insbesondere auf jene Punkte im
Detail naher eingegangen, die fur die Beurteilung der Funktionsféhigkeit und Zuver-
lassigkeit der Anlage in wasserbautechnischer und wasserwirtschaftlicher Hinsicht mal3-

geblich sind.

Darliber hinaus erfolgt eine fachliche Prufung der Erflllung der Bezug habenden Vor-
schreibungen aus der wasserrechtlichen Grundsatzbewilligung [4] und aus dem Bescheid
zur wasserrechtlichen Uberpriifung [7].

Offentliche Interessen

Schon seit langerer Zeit verfolgt die Stadt Wien, MA 31 — Wiener Wasser, das Ziel, das
aus dem Donaubegleitstrom im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord ent-
nommene Grundwasser fur die Trinkwasserversorgung der Stadt Wien zu nutzen. Von
Beginn an war sich die MA 31 der Notwendigkeit bewusst, dass vor der Einspeisung in
das Versorgungsnetz das gewonnene Uferfiltrates aufzubereiten ist. Mit dem Bescheid
aus 1995 [4] wurde unter anderem die wasserrechtliche Grundsatzgenehmigung fir eine
dem Stand der Technik entsprechenden Wasseraufbereitungsanlage fiir die aus den
Brunnenfeldern Nuf3dorf und Donauinsel erschroteten Grundwasser erteilt. Dabei wurden
auch die fur die Detailplanung der Anlage maRgeblichen Grundséatze und die im Rahmen

der Detailbewilligung vorzulegenden Unterlagen und Nachweise festgelegt.

Mit der Wasseraufbereitungsanlage sollte die Sicherheit, die Wiener Bevdlkerung mit
Trinkwasser in ausreichender Menge und vor allem entsprechender Qualitat versorgen
zu konnen, entscheidend verbessert werden. Damit sollte aber auch die Mdoglichkeit ge-
schaffen werden, dass nach Errichtung und Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage, die
Trinkwasserversorgung der Stadt Wien auch bei Ausfall einer Hochquellenleitung einen
wichtigen Teil der Versorgung Ubernehmen zu kodnnen. Festzuhalten ist aber, dass das

urspriingliche Ziel der Stadt Wien, nadmlich den Ausfall einer Hochquellenleitung durch
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Wassergewinnungen im Stadtbereich zur Gé&nze ersetzen zu koénnen, mit dem
gegenstandlichen Vorhaben nicht erreicht werden kann.

Ein von der Stadt Wien ausgearbeitetes Detailprojekt fur die Wasseraufbereitungsanlage
auf der Donauinsel wurde zwar der Wasserrechtsbehdrde vorgelegt, dieses jedoch
spater, ebenso wie ein Projekt flr eine Wasseraufbereitungsanlage fir den Standort
Lobau einschlieBlich der zugehorigen Bewilligungsantrage wieder zuriickgezogen. Auch
das im Jahr 2004 wasserrechtlich bewilligte Projekt fiir eine Wasseraufbereitungsanlage
fir den Standort Kleehdufel, an dem das in den im Stadtgebiet gelegenen flnf
Brunnenfelder (NuR3dorf, Donauinsel Nord, Pragerstrale, Lobau und Markethaufel)
geforderte Grundwasser aufbereitet werden sollte, ist bisher nicht zur Ausfuhrung gelangt
und wird nach ho. Kenntnisstand auch nicht realisiert werden.

Im Gegensatz zur Wasseraufbereitung wurde die im Jahr 1995 wasserrechtlich bewilligte
Wasserfassung, die aus insgesamt acht Horizontalfilterbrunnen, einem Verteilbauwerk,
zwei  Ausleitungsbauwerken, verschiedenen Rohrleitungen und sonstigen Anlagen
besteht, errichtet. Diese Anlagen ermdglichen die Férderung von 500 I/s Uferfiltrat aus
dem Donaubegleitstrom. Damit stehen bereits seit einigen Jahren Brunnen zur
Verfigung, denen aber mangels errichteter Wasseraufbereitungsanlage derzeit keine
Funktion fur die Wasserversorgung zugeordnet werden kann. Die Gefahr, dass die
Bevolkerung der Stadt Wien, insbesondere in Zeiten sehr hohen Wasserbedarfes oder
bei Ausfall einer der beiden Hochquellenwasserleitungen nicht ausreichend mit qualitativ

einnandfreiem Trinkwasser versorgt werden kann, ist somit derzeit durchaus gegeben.

In den letzten Jahren zeigte sich, dass der Ausfall einer der beiden Hochquellenleitungen
durchaus realistisch ist. So werden seit dem Jahr 2010 im Bereich der Il
Hochquellenleitung massive Schaden des Leitungsstollens in der Nahe von Scheibbs
festgestellt. Die Auswertungen der in weiterer Folge durchgefihrten umfangreichen
Untersuchungen haben ergeben, dass der Bestand des Leitungsstollens in diesem
Abschnitt mittel- bzw. langfristig nicht gesichert ist. Damit entstand seitens der Stadt
Wien dringender Handlungsbedarf, um im Falle eines realistischen Versagens der
Il. Hochquellenleitung, die zu rund 50% an der Deckung des Wasserbedarfes von Wien
beitragt, zeitgerecht fir einen entsprechenden Ersatz der Mengen an bereitzustellenden
Trinkwassers zu sorgen.
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Vor diesem Hintergrund bemuhte sich die Stadt Wien ein Projekt zur Nutzung des im
Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord gewonnenen Uferfiltrates fir die Trink-
wasserversorgung auszuarbeiten, das einerseits rasch umgesetzt werden kann und
andererseits dieser aul3erordentlichen Versorgungssituation Rechnung tragt. Die
Dringlichkeit der Realisierung einer Ersatzwasserversorgung erforderte ausschlie3lich
eine Desinfektionsanlage und nicht we urspringlich geplant eine vollstandige Aufbe-
reitungsanlage vorzusehen.

Das im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord geférderte Grundwasser unterliegt
aber aufgrund der Nahe der Entnahmebrunnen zur Donau gréRBeren Schwankungen der
Wasserqualitat. Diese sind im Wesentlichen auf den Durchgang von Schadstoffwellen in
der Donau, der relativ geringen Aufenthaltsdauer des Grundwassers im Untergrund und
den Einfluss von Hochwasserereignissen zurlckzufihren. Auf Grund des geringen
Abstandes der Entnahmebrunnen von der Donau und der damit verbundenen geringen
Aufenthaltszeit des Donauwassers im Untergrund bis zur Fassung in den Brunnen, ist
nicht sichergestellt, dass alle fiur die Trinkwasserversorgung relevanten Inhaltsstoffe
durch chemisch- physikalische bzw. biologische Prozesse riickgehalten oder abgebaut
werden. Dartber hinaus sind die Mdglichkeiten das Brunnenfeld in ausreichendem Male
schitzen zu kénnen nur eingeschrankt gegeben.

Mit der zur wasserrechtlichen Bewilligung eingereichten Anlagen (Desinfektion, Druck-
steigerung) soll die Sicherheit, die Wiener Bevolkerung bei kritischen Versorgungs-
situationen mit Trinkwasser in ausreichender Menge versorgen zu koénnen, verbessert
werden. Wenngleich nach Errichtung und Inbetriebnahme der gegenstandlichen Anlagen
ein Ausfall der Il. Hochquellenleitung mit einer Wassermenge von bis zu 2.500 I/s nur
teineise ersetzen kann, so tragt die im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord zur
Verfigung stehende Wassermenge im Ausmal? von 500 I/s doch einen nicht
unwesentlichen Anteil an der Bereitstellung der erforderlichen Ersatzwassermenge bei.
Unter diesen quantitativen Gesichtspunkten kann gerade in Hinblick auf die baulichen
Herausforderungen im Bereich der Il. Hochquellenleitung das gegenstandliche Projekt

positiv beurteilt werden.

Aus wasserwirtschatftlicher Sicht sollte aber gesichert qualitativ einwandfreies Wasser in
der erforderlichen Menge jederzeit zur Verfligung stehen. Dabei ist auch der Vor-

sorgegrundsatz, insbesondere der Vermeidung des Inverkehrbringen von Wasser, das
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Inhaltsstoffe enthalt, die in der Trinkwasserverordnung nicht oder noch nicht geregelt
sind, zu beachten.

Unter den gegebenen Randbedingungen entspricht die Nutzung von nicht aufbereitetem
Uferfiltrat flr Trinkwasserzwecke nicht dem Stand der Technik. Fachlicherseits ist die
Notwendigkeit gegeben, dass das erschrotete Uferfiltrat vor dessen Einspeisung in das
Versorgungsnetz der Stadt Wien im Rahmen eines Regelbetriebes entsprechend auf-
bereitet wird. Ohne eine hinreichende qualitative Behandlung des in den Brunnen des
Brunnenfeldes Donauinsel Nord geforderten Grundwassers ist eine Trinkwassernutzung
in einem dauerhaften Regelbetrieb aus fachlicher Sicht jedenfalls strikt abzulehnen.

Die Einleitung von nicht aufbereiteten, aber desinfizierten Rohwassers in das Ver-
sorgungsnetz darf aus fachlicher Sicht nur in Ausnahmeféllen (aul3erordentliche bzw.
kritischen Betriebsfalle) Uber einen begrenzten Zeitraum, bei Durchfihrung umfang-
reicher qualitativer Uberwachungen der Oberflachengewdsser (Donau und Neue Donau)
und des Uferfiltrates (Rohwasser) sowie unter Einhaltung strenger Auflagen (Hygiene)
moglich sein. Dabei sind fir diese aul3erordentlichen Betriebsfalle klare Kriterien fur die
Versorgungssituation und fur den Bedarf zu definieren, die unabdingbare Voraussetzung
fur eine mogliche Einspeisung von ausschlieBlich desinfizierten Wassers in das
Versorgungsnetz der Stadt Wien ist.

Es sind daher noch diesbeziigliche nahere Regelungen hinsichtlich
— Befristung
— qualitatives Mess- und Untersuchungsprogramm
— Kriterien fir aul3erordentlichen Betriebsfall
zu fordern, um das gegenstandliche Projekt positiv beurteilen zu kénnen.

Wie oben naher ausgefuhrt wurde, ist Uferfiltrat mit einer Aufenthaltszeit von wenigen
Tagen gemall dem Stand der Technik vor der Einspeisung in das Versorgungsnetz
entsprechend aufzubereiten. Der alleinige Betrieb einer Desinfektionsanlage stellt fir den
Ublichen Netzbetrieb (Regelbetrieb) jedenfalls nicht den Stand der Technik dar. Im
gegenstandlichen Vorhaben soll eine Netzeinspeisung nur in  Aushahmesituationen
(auRerordentliche bzw. kritische Versorgungssituation) zeitlich beschrankt erfolgen.
Einem derartigen Vorhaben kann aus fachlicher Sicht daher nur dann zugestimmt

werden, wenn die dafur zu erteilende Bewiligung auf einen maoglichst kurzen Zeitraum
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beschrankt bleibt und seitens der Stadt Wien Schritte fir die Planung und Umsetzung
einer Aufbereitungsanlage gesetzt werden. Dazu sind insbesondere auch die fir eine
Wasserausbereitung mafigebenden Qualitdtsparameter in der Donau und im Uferfiltrat zu
erheben und hinsichtlich geeigneter Aufbereitungsverfahren auszuwerten. Nach Ablauf
der Bewilligungsdauer wird aus fachlicher Sicht zu prifen sein, ob und in welchem
Umfang die Voraussetzungen far eine aulerordentliche bzw. kritische
Versorgungssituation weiterhin gegeben sind und in welchem Projektstand sich die

Aufbereitungsanlage befindet.

Damit in Zusammenhang steht auch, dass zu erwarten ist, dass auf Grund der der-
zeitigen Bevodlkerungsentwicklung der Bundeshauptstadt das Wasserwerk Donauinsel
Nord in Zukunft ein wichtiges zusatzliches Standbein fur die Sicherstellung der Wiener
Bevolkerung mit Trinkwasser darstellen wird. Die Stadt Wien, MA 31 - Wiener Wasser,
sollte daher mdoglichst frihzeitig mit der Planung und Umsetzung einer Aufbereitungs-
anlage beginnen. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass aus fachlicher Sicht
einer Wiederverleihung des Wasserrechtes nur unter der Voraussetzung der Vorlage

eines entsprechenden Projektes zur Aufbereitung positiv beurteilt werden kann.

Aus wasserwirtschaftlicher und wasserbautechnischer Sicht ist somit zusammenfassend
festzuhalten, dass durch die Errichtung und den Betrieb der gegenstandlichen Anlage
das offentliche Interesse an einer geordneten Trinkwasserversorgung dann nicht beein-
trachtigt wird, wenn die im Folgenden genannten Anforderungen hinsichtlich Fristen und
Betrieb eingehalten werden. Unter den gegebenen Randbedingungen ist davon auszuge-
hen, dass die Sicherheit, die Wiener Bevoélkerung in auferordentlichen Versorgungssi-
tuationen mit Trinkwasser versorgen zu konnen, durch den Betrieb der gegenstandlichen
erhoht werden wird. Um diese Sicherheit auch in einem dauerhaften Regelbetrieb auf
lAngere Dauer gewdhrleisten zu koénnen, ist jedenfalls die Errichtung und der Betrieb ei-

ner Aufbereitungsanlage erforderlich.

Fremde Rechte

Im Technischen Bericht, einliegend in [1], findet sich eine Aufstellung der vom gegen-
standlichen Vorhaben betroffenen fremden Rechte. Eine Aufstellung der Grundsticks-
eigentimer und der Wasserberechtigten ist in Beilage 1.2 zu [1] enthalten. Darlber hin-
aus werden die Verbund Hydro Power AG, die MA 29 sowe Fischeiberechtigte und Ein-

bautentrdger als Tréger von Rechten genannt.
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Laut Aussage der Konsenswerberin bestehen mit allen vom gegenstandlichen Vorhaben
betroffenen Grundstiickseigentimern Vereinbarungen, die die Durchfilhrung der erforder-
lichen baulichen Mafinahmen sowie den Bestand und den Betrieb der geplanten Anlagen

auf Konsensdauer sicherstellen.
Im Rahmen der heutigen Verhandlung wurde seitens der Vertreter der Konsenswerberin
dargelegt, dass sowohl mit der ASFINAG als auch mit den Einbautentrdgern entspre-

chende Vereinbarungen getroffen wurden.

Alle anderen im Einreichoperat angefiihrten Wasserrechte sind von dem gegen-
standlichen Vorhaben nicht berhrt.

Aus wasserbautechnischer Sicht ist daher festzuhalten, dass keine fremden Rechte vom
gegenstandlichen Vorhaben beeintrachtigt werden.

Wasserrechtliche Grundsatzgenehmigung (Wasseraufbereitung)

Die mit Bescheid aus 1995 [4] erteilte wasserrechtliche Grundsatzbewilligung fir das
Grundwasserwerk Donauinsel Nord umfasste die Errichtung und den Betrieb von der
Wasserfassung (acht Horizontalfilterbrunnen), die Errichtung und den Betrieb einer

Wasseraufbereitung und die Uberleitung von Rohwasser aus den Brunnenfeld NuRdorf.

Im Abschnitt C der wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung wurden jene Gesichts-
punkte festgelegt, die bei der Erstellung des Detailprojektes ,Wasseraufbereitung® zu
beachten sind. Aus dem Fachbereich Wasserbau wurden dabei insgesamt 13 Auflagen
bestimmt. Die Auflagen 1 bis 12 betreffen Vorschreibungen im Zusammenhang mit der
damals geplanten Wasseraufbereitungsanlage. Da die Wasseraufbereitungsanlage nicht
errichtet wurde und auch kuinftig in der bewilligten Form nicht errichtet werden soll, ist
eine fachliche Uberpriifung der Erfillung dieser Auflagen im Rahmen des
gegenstandlichen Vorhabens nur sinngemall moéglich war. Es wrd jedoch angemerkt,
dass diese Auflagen bei der Ausarbeitung von aus fachlicher Sicht unbedingt
erforderlicher weiterer Projekte zur Aufbereitung des im Bereich des Brunnenfeldes
Donauinsel Nord geférderten Wassers weiterhin zu bertcksichtigen sind.
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In Kapitel 5 des Technischen Berichtes einliegend in [1] wurde dargestellt welche
Auflagen des Grundsatzbescheides [4] fur das gegenstandliche Projekt relevant sind und
in welcher Form diesen sinngemald entsprochen wurden. Diese Ausfihrungen koénnen,
soweit nachstehend nicht anders genannt, aus fachlicher Sicht zur Kenntnis genommen

werden.

ad Auflage 3
Die statischen Bemessungen der Hauptrohrleitungen sowie die Rohrstatik fur abge-
henden Rohrleitungen sind entgegen den Angaben im Technischen Bericht den
Einreichunterlagen [1] nicht angeschlossen. Diese Bemessungen sind bis spates-

tens ein Monat vor Baubeginn der Wasserrechtsbehdrde vorzulegen.

Wasserrechtliche Uberpriifung der Brunnenanlage Donauinsel Nord

Im Bescheid [7] wurden verschiedene Auflagen vorgeschrieben, die bei der Ausarbeitung
eines allfdlligen Projektes hinsichtlich einer Erweiterung der Brunnenanlage Donauinsel
Nord vorsehen, dass bestimmte Prifungen und Ausarbeitungen durchzufihren sind.
Darliber hinaus wurden verschiedene Dauervorschreibungen normiert. Zu diesen Aufla-
gen ergeben sich im Hinblick auf das gegenstandliche Vorhaben folgende Feststellun-
gen.

ad Grundwassermodell

Im Rahmen der Verhandlung zur wasserrechtlichen Uberprifung der Brunnenanlage Do-
nauinsel Nord wurde unter anderem ausgefuhrt, dass in Erflllung der Auflage 80 des
wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides aus 1995 [4] noch zu prifen ist, ob und in
welchem Umfang zur Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Betriebes der Anlagen zur
Einspeisung des geforderten Wassers in das Wasserversorgungsnetz der Stadt Wien die
Notwendigkeit besteht zur Bewirtschaftung des Einzugsgebietes der Brunnen ein mathe-
matisches Grundwassermodell heranzuziehen. Es wurde dementsprechend gefordert,
dass diese Frage im Zusammenhang mit einer allfalligen Betriebserweiterung (Versor-
gungsbetrieb) zu klaren sein wird. Im Bescheid aus 1995 [4] wurde unter Spruchteil | eine

diesbezugliche Prufung vorgeschrieben.

Die Konsenswerberin hat mit Schreiben vom 24. September 2013 eine Stellungnahme
zur Frage der Verwendung einer mathematischen Grundwassermodellierung zur laufen-

den Bewrtschaftung des Brunnenfeldes Donauinsel Nord, ausgearbeitet von
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Prof. Dr. Blaschke, vorgelegt (vgl. dazu [2a]). Unter Berucksichtigung der Arbeiten des
laufenden Forschungsprojektes ,Groundwater Resource Systems Vienna“ und den Er-
gebnissen einer im Jahr 2012 im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord durchge-
fuhrten Diplomarbeit, die sich mit einer 3D Modellierung der Grundwasserverhaltnisse im
Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord beschéftigt hat, kommt der Autor zu dem
Schluss, dass die Anwendung eines mathematischen Grundwassermodells fir eine Be-
wirtschaftung des Brunnenfeldes Donauinsel Nord zur Aufrechterhaltung eines nachhalti-

gen Betriebes nicht zweckmafig ist.

Aus fachlicher Sicht ist zu dieser Unterlage festzuhalten, dass auch ohne genaue Kennt-
nis der Ergebnisse des laufenden Forschungsprojektes und der Inhalte der derzeit nicht
Offentlich zugénglichen Diplomarbeit die vom Autor gezogenen Schliisse nachvollzogen
werden konnen. Auf Grund der spezifischen Rand- und Rahmenbedingungen kdnnen die
fir eine Bewirtschaftung der erforderlichen Modellgenauigkeiten derzeit nicht erzielt wer-
den.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Prifung zeigen, dass die mit den derzeit zur Verfi-
gung stehenden Madglichkeiten der Modellierung und der vorliegenden Informationen be-
treffend Untergrundverhéltnisse und Kolmationsentwicklung im Bereich der Donau die zu
erzielenden Modellergebnisse fir eine Bewirtschaftung des Brunnenfeldes Donauinsel
Nord nur bedingt geeignet sind. Wenngleich aus Sicht des Gutachters bedauert wird,
dass die Stadt Wien, MA 31 — Wiener Wasser, nicht plant kinftig ein Grundwassermodell
auszuarbeiten und im Rahmen des geplanten Betriebes anzuwenden, wird zu Kenntnis
genommen, dass die fur eine Bewirtschaftung erforderlichen Daten und Informationen
ausschlielich durch Messungen und Beprobungen beschafft werden sollen.

Mit Vorlage des genannten Operates, kann die diesbezigliche Forderung im Bescheid

tiber die wasserrechtliche Uberprifung aus fachlicher Sicht als erfiillt angesehen werden.

ad Horizontalfilterbrunnen HFB 4

Im Rahmen der Verhandlung zur wasserrechtlichen Uberpriifung der Brunnenanlage Do-
nauinsel Nord wurde aus fachlicher Sicht unter anderem ausgefihrt, dass der Horizontal-
filterbrunnen HFB 4 unter Beriicksichtigung des Standes der Technik und der bei den
anderen sieben Horizontalfilterbrunnen zur Anwendung gelangten technischen und bauli-

chen Standards zu sanieren ist und die diesbeziglich vorgesehenen MafRRnahmen im
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Rahmen einer Betriebserweiterung (Versorgungsbetrieb) projektsgemald darzustellen und
der Wasserrechtsbehdrde vorzulegen sind.

Die Konsenswerberin hat mit Schreiben vom 24. September 2013 das Operat ,Sanie-
rungskonzept fur den Horizontalfilterbrunnen 4 Brunnenfeld Donauinsel Nord, erstellt
von der MA 31, vorgelegt (vgl. dazu [2b]). Diese Unterlage enthélt eine grobe Darstellung
der vorgesehenen MalRnahmen zur Sanierung und zum Umbau des Horizontal-
filterbrunnen HFB 4. Obwohl textlichen Beschreibungen und planlichen Darstellungen in
diese Unterlage (ber die Anforderungen eines ,Konzeptes® grundsétzlich hinausgehen,
erflllen sie jedenfalls nicht die an ein wasserrechtliches Einreichoperat zu stellende. So
sind verschiedene Malinahmen lediglich ,angedacht®. Eine fachliche Prifung und Beur-
teilung dieser MalRnahmen ist schwer maoglich.

Aus fachlicher Sicht ist noch eine sach- und fachgerechte Darstellung der geplanten
Malinahmen in Form eines Einreichoperates jedenfalls noch erforderlich. Das vorliegen-
de Konzept stellt aber eine durchaus taugliche Grundlage fir die weiteren Planungen und

Ausarbeitungen dar.

ad Auflage 75 der wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung — Wasserfassung

Auflage 75 des Bescheides zur wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung [4] legt fest,
dass beim Betrieb der Horizontalfilterbrunnen kein Wasser aus der Neuen Donau einge-
zogen werden darf. Um dies sicherzustellen wurde weiters geregelt, dass die Differenz
zwischen Grundwasserspiegel in der dem jeweiligen Entnahmebrunnen Neue-Donau-
seitig zugeordneten Grundwassersonde und dem Wasserspiegel der Neuen Donau nicht
kleiner als 5 cm (Grenzwert) betragen darf. Sollte dieser Grenzwert unterschritten wer-
den, so ist die Pumpleistung des zugeordneten Entnahmebrunnens soweit zu drosseln,
bis der Grenzwert wieder erreicht oder Uberschritten wird.

Mit dem Bescheid zur wasserrechtlichen Uberpriifung [7] wurde die Auflage 75 als Dau-

ervorschreibung, zu deren Einhaltung die Konsenswerberin verpflichtet wurde, normiert.

Aus dem Technischen Bericht des Einreichoperates [1] auf Seite 7 geht unter anderem
hervor, dass die Konsenswerberin beantragt, dass die Auflage 75 des Bescheides aus
1995 [4] bei einer kritischen Versorgungssituation kein Abbruch- bzw. Reduktions-

kriterium darstellen soll. Begrindet wird dieser Antrag damit, dass das unterschreiten des
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Grenzwerte ausschlie3lich auf die Dauer einer kritischen Versorgungssituation be-
schrankt bleibt und in diesem Zeitraum auch die Wasserqualitét der Neuen Donau erfasst
und Uberwacht werden soll.

Aus fachlicher Sicht ist dazu folgendes festzuhalten.

Die bisherigen Ergebnisse der von der Konsenswerberin in den letzten Jahren durch-
gefiihrten Pumpversuche zeigen, dass bei bestimmten Wasserstandsverhdltnissen in der
Donau bzw. der Neuen Donau der normierte Grenzwert von 5 cm nicht eingehalten wer-
den kann. Vielmehr ist eine gesicherte Entnahme der Gesamtmenge von 500 I/s nur dann
sichergestellt, wenn bei einigen Brunnen der Grundwasserstand in der zugeordneten
Messstelle tiefer als der Wasserstand in der Neuen Donau liegt, und damit auch Wasser
aus der Neuen Donau in die Brunnenanlage eingezogen wird. Diese Tatsache fuhrt dazu,
dass die vorgesehene Einspeisung in das Versorgungsnetz bei kritischen Versorgungssi-
tuationen unter Einhaltung des 5 cm Kriteriums vielfach nur eingeschrankt erfolgen konn-
te. Dies bedeutet aber, dass gerade bei der dringlichen Veranlassung des gegenstandli-
chen Projektes, namlich den Ausfall der Il. Hochquellenleitung in Folge eines aktuellen

Schadenfalles, die Zielsetzungen des Projektes nicht erreicht werden koénnten.

Aus fachlicher Sicht kann eine Ausnahme der Einhaltung des Grenzwertes bei aus-
schlielBlicher Desinfektion des aus der gegenstandlichen Brunnenanlage geférderten
Wassers nur dann positiv beurteilt werden, wenn diese zeitlich befristet ist und eine Pri-
fung der Wasserqualitéat in der Neuen Donau fir diesen Zeitraum gesichert durchgefihrt
wird. Sollte die Konsenswerberin Uber diesen Zeitraum hinaus eine Abweichung vom
5 cm Kiriterium anstreben, so kann dieser ausschlieBlich nach Errichtung und Betrieb
einer dem Stand der Technik entsprechenden Aufbereitungsanlage fachlicherseits zuge-
stimmt werden.

Anlagen und MalRRnahmen
Aus fachlicher Sicht ist zu den vorliegenden Unterlagen betreffend die Errichtung und

den Betrieb des Wasserwerkes Donauinsel Nord sowie die damit im Zusammenhang ste-
henden Anlagen festzuhalten, dass diese Unterlagen grundséatzlich den an derartige Pro-
jektsausarbeitungen zu stellenden fachlichen Anforderungen entsprechen und fir eine
fachliche Beurteilung des Vorhabens ausreichend sind. Die im Technischen Bericht ent-
haltenen Beschreibungen, Erlauterungen und Berechnungen sowie die planlichen Dar-

stellungen der vorgesehenen Anlagen sind grundsétzlich plausibel und nachvollziehbar.
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Nachstehend wird vor allem auf jene Gesichtspunkte bzw. Aspekte zu einzelnen geplan-
ten Anlagen bzw. vorgesehenen Malinahmen, insbesondere jene hinsichtlich des Betrie-
bes der Anlagen, eingegangen, die aus fachlicher Sicht noch einer weiteren Prazisierung

bzw. Ergéanzung seitens der Konsenswerberin bedurfen.

Drucksteigerungsanlage

Dem Einreichoperat sind keine ndheren Angaben zu den geplanten Pumpen angeschlos-
sen. Darlber hinaus sind die Angaben zur Forderhohe an verschiedenen Stellen wider-
sprichlich. So wird auf Seite 27 des Technischen Berichtes die Forderhtéhe mit 7,0 bar

und auf Seite 11 des Technischen Berichtes 80 m angegeben.

Aus fachlicher Sicht sind zur Kollaudierung die entsprechenden Angaben zur geplanten

Pumpe zu ergénzen (Fabrikat, Pumpenkennlinie, Férderhbhe, ...) darzustellen.

Verbindungsleitung

Angaben darlber, aus welchem Material diese Verbindungsleitung hergestellt und fir
welchen zuldssigen Bauteilbetriebsdruck diese ausgelegt werden soll, sind dem Ein-
reichoperat nicht angeschlossen. Aus fachlicher Sicht sind daher rechtzeitig vor Baube-
ginn die entsprechenden Angaben zur geplanten Verbindungsleitung (Werkstoff, Gute-

klasse, Nenndruck bzw. zulassiger Bauteilbetriebsdruck udgl.) zu ergéanzen.

Standort der Drucksteigerungsanlage und Desinfektion

Im Rahmen des gegenstandlichen Verfahrens war aus fachlicher Sicht auch zu prifen,
ob und in welchem Umfang eine Erweiterung der baulichen Anlagen am gegen-
standlichen Standort madglich ist, um die geforderte Wasseraufbereitungsanlage fir den
anzustrebenden und in Zukunft auch notwendigen Regelbetrieb errichten und betreiben

zu konnen.

Unter Heranziehung der ortlichen Gegebenheiten und Beriicksichtigung der mit der Er-
richtung einer Wasseraufbereitungsanlage fir einen Volumenstrom von 500 I/s erforderli-
chen Flachen hat die Prifung ergeben, dass die vorhandenen Freiflachen grundsétzlich
vorhanden sind, die derzeit geplante Anlage entsprechend zu erweitern. In Abhangigkeit
des in einer Detailplanung noch festzulegenden Konzeptes der Aufbereitungsschritte

konnen umfangreichere Adaptionsarbeiten an den bestehenden baulichen Anlagen sowe
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der Oberflachengestaltung und Nutzung (z.B. Wege, Bdschungen, Bepflanzung) erforder-
lich werden. Die projektsgemal vorgesehenen Anlagenteile (Desinfektion und Druckstei-
gerung) konnen im Wesentlichen aber vollstdndig in die Wasseraufbereitung integriert
werden. Damit stellt das gegenstandliche Vorhaben auch kein Prgjudiz fir die notwendi-
ge Wasseraufbereitungsanlage dar, und kann auch unter diesem Aspekt aus fachlicher
Sicht positiv beurteilt werden.

Betriebs- und Sanitarwasser

Die Lagerung der anfallenden Sanitdarwdsser in einer doppelwandigen Senkgrube mit
Leckwarneinrichtung wird aus fachlicher Sicht als ausreichend angesehen. Das vorlie-
gende Einreichoperat [1] enthalt aber keine Angaben dariber, welches Speichervolumen
die geplante Senkgrube enthalten soll. Aus fachlicher Sicht sollte eine Festlegung des
Volumens unter Bericksichtigung der zu erwartenden taglichen Mengen und einer wirt-
schaftlichen Entsorgung der Waésser erfolgen. Entsprechende Konkretisierungen sind
noch erforderlich.

Die Lagerung der im Bereich der Betriebseinrichtungen anfallenden Betriebswasser in
einem doppelwandigen Auffangschacht wird aus fachlicher Sicht als erforderlich ange-
sehen. Entsprechend dem mdoglichen Gefahrenpotential ist auch der Auffangschacht mit
einer Leckwarneinrichtung (siehe Einlage 7.1 in [1]) auszustatten, um bei Undichtigkeiten

rechtzeitig geeignete Maflinahmen ergreifen zu koénnen.

ProjektsgemaR sollen die gesammelten Betriebswdsser in die Donau eingeleitet werden.
Diese Betriebswasser kdnnen aber Inhaltstoffe in Konzentrationen enthalten, die zu einer
Beeintrachtigung der Qualitédt der Donau fihren kénnen. Projektsgemal sind zwar Mal3-
nahmen zur Neutralisation bzw. Reduzierung des Chlorgehaltes vorgesehen, die die Ein-
haltung einer hinreichenden Qualitdt sicherstellen sollen, Angaben dartber welche
Grenz- bzw. Parameterwerte eingehalten werden sollen fehlen ebenso, wie entsprechen-
de Regelungen fiir die Betriebsvorschrift. Aus fachlicher Sicht sind daher entsprechende

Ergédnzungen erforderlich.

Steuerung der Anlage

Der Technische Bericht in [1] enthalt unter Punkten 2.2.19 und 2.2.20 in genereller Form
Angaben wie der Betrieb der Anlage und die Steuerung sowie die Uberwachung der ein-

zelnen Prozessablaufe und Anlageteile erfolgen soll. Die vorgesehenen Maflinahmen
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werden zwar grundséatzlich als geeignet angesehen einen einwandfreien Betrieb der ge-
genstandlichen Anlagen sicherzustellen, die zu erstellenden Betriebsvorschrift wird zu
diesem Thema jedoch genauere und detaillierte Angaben zu enthalten haben.

Insbesondere werden klare Steuer- und Betriebsregeln zu formulieren sein. Dartber hin-
aus wird die Funktionsweise der einzelnen Steuer- und Uberwachungselemente darzu-
stellen und darauf einzugehen sein, wie diese laufend kontrolliert und gewartet sowie

welche MalRnahmen bei deren Ausfall gesetzt werden sollen.

Wasserqualitats- und Durchflusskontrollen

Das Einreichoperat enthédlt in verschiedenen Darstellungen und Beschreibungen An-
gaben dartber, an welchen Stellen der Anlage Proben entnommen, Messsonden instal-
liert und Durchflussmessungen durchgefihrt werden sollen. Die Angaben sind so allge-
mein formuliert, dass eine abschlieRende Beurteilung nicht vorgenommen werden kann.
So sind in den Unterlagen keine Hinweise auf den Standort der UV Spektralmessung im
Bereich der Donau erfolgen soll, enthalten. Die auszuarbeitende Betriebsvorschrift wird
daher auch diesbeziglich konkretere und nachvollziehbarere Angaben zu enthalten ha-

ben.

Zusatzlich zu den geplanten Durchflussmessungen im Bereich des Verteilbauwerkes sind
jedenfalls auch die aus den einzelnen Horizontalfilterbrunnen in die Anlage geleiteten
Wassermengen getrennt zu ermitteln und zu dokumentieren. Diesbezligliche Regelungen

sind ebenfalls in die Betriebsvorschrift aufzunehmen.

Das in der Einlage 1.2 zum Einreichoperat [1] dargestellte Programm der Wasserunter-
suchungen gibt aus fachlicher Sicht Anlass zu folgenden Bemerkungen. Aus fachlicher
Sicht ist nicht klar, nach welchen Uberlegungen an verschiedenen Probenahmestellen zu
den einzelnen Betriebsfallen die Haufigkeit und vor allem die Auswahl der zu analysie-
renden Parameter getroffen wurden. Eine entsprechende Begrindung liegt jedenfalls
nicht vor. Aus fachlicher Sicht ist das vorlegende Untersuchungsprogramm nicht geeignet
den Anforderungen an eine gesicherte Einspeisung von Trinkwasser mit geeigneter Qua-
litdt in das Versorgungsnetz ohne Aufbereitung sicherzustellen. Sowohl der projektsge-
mal vorgesehene Umfang der zu analysierenden Parameter als auch die Haufigkeit der
durchzuftihrenden Analysen wird dahingehend als ungeeignet angesehen. Die der Einla-

ge angeschlossenen Tabellen sind dartber hinaus nicht zur Ganze stimmig.
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Umfassende Untersuchungen der Wasserqualitdt in der Neuen Donau vor und fur den
Zeitraum der Einspeisung sind jedenfalls gesichert durchzufiihren. Es wird an dieser Stel-
le darauf hingewiesen, dass diese Untersuchungen Voraussetzung fur das Abweichen
des in der Auflage 75 der wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung aus 1995 festgeleg-
ten 5 cm Kriteriums sind. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist auch die Festlegung
von Abbruchkriterien fir die Wasserqualitat in der Neuen Donau, ab deren Erreichen eine
Einspeisung in das Versorgungsnetz nicht mehr erfolgen darf. Dies wrd vor allem wéh-
rend und nach dem Durchgang einer Hochwasserwelle in der Donau bzw. der Neuen Do-

nau von Bedeutung sein.

Aus fachlicher Sicht ist unter Beriicksichtigung der vorliegenden Ergebnisse von durch-
gefuihrten Qualitatsuntersuchungen und des Geféhrdungspotentials fir die Donau jeden-
falls noch ein geeignetes Untersuchungsprogramm auszuarbeiten. Insbesondere wird die
Auswahl der zu analysierenden Parameter hinreichend zu begriinden sein. Gleichzeitig
sind Abbruchkriterien fur die Wasserqualitat in der Donau und der Neuen Donau, ab de-
ren Erreichen eine Einspeisung in das Versorgungsnetz nicht mehr erfolgt darf, festzule-
gen. Dabei sind auch die verschiedenen mdglichen Abflusssituationen in der Donau und
der Neuen Donau (z.B. Hochwasser) zu bericksichtigen. Das Untersuchungsprogramm
ist der noch vorzulegenden Betriebsvorschrift anzuschliel3en.

Betriebsregeln
Fir den Betriebsfall ,Netzbetrieb mit Desinfektionsanlage® sind aus fachlicher Sicht noch

klare Regelungen zu formulieren, unter welchen betrieblichen Voraussetzungen dieser
moglich sein soll. Diese Regelungen sind in die noch auszuarbeitende Betriebsvorschrift
aufzunehmen. Dieser Betriebsfall darf erst dann gefahren werden, wenn der vorgelegten

Betriebsvorschrift die Wasserrechtsbehorde zugestimmt hat.

Aus fachlicher Sicht kann der vorgesehene ,Netzbetrieb zur Notwasserversorgung®,
wahrend dessen eine Einspeisung in das Versorgungsnetz erfolgen soll, obwohl die
Parameterwerte der Trinkwasserverordnung unerheblich nichteingehalten werden, nicht
positiv  beurteilt werden. Unabhangig davon, dass nicht geregelt ist, was unter
Lunerheblich® zu verstehen ist, ist eine wasserrechtliche Bewilligung fiir die Einspeisung

von nicht geeignetem Wasser in die Trinkwasserversorgung strikt abzulehnen.
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Die Stadt Wien verfugt neben der I. und Il. Hochquellenleitung und des Wasserwerkes
Moosbrunn Uber funf Brunnenfelder im Bereich des Wiener Stadtgebietes (Nuf3dorf,
Donauinsel Nord, Pragerstral3e, Lobau und Markethdufel). Diese Brunnenfelder weisen
unterschiedliche Schutzgrade gegentber Verunreinigungen auf. Ziel einer geordneten
Wasserversorgung ist auch die Nutzung der bestmdglich geschutzten Anlagen. Diesem
Ziel kann aber nur dann gerecht werden, wenn eine klare Regelungen fir die Reihenfolge
der vorrangigen Inbetriebnahme der verschiedenen Anlagen im Falle einer kritischen
Versorgungssituation vorliegen. Darlber hinaus durch geeignete innerbetriebliche
OrganisationsmafRnahmen sicherzustellen, dass im Anlassfall diese Reihenfolge auch
tatsdchlich umgesetzt wird. Aus fachlicher Sicht sind diesbezigliche Regelungen
auszuarbeiten und der Wasserrechtsbehtrde zeitgerecht vor Inbetriebnahme der
gegenstandlichen Anlage vorzulegen.

Betriebsvorschrift

Der wasserrechtliche Bewilligungsbescheid [4] verpflichtet die Stadt Wien, MA 31 — Wie-
ner Wasser eine detailierte Betriebsvorschrift auszuarbeiten und der Wasser-
rechtsbehdrde zur Bewilligung vorzulegen (vgl. dazu Auflage 81). Mit dem Kaollaudie-
rungsoperat wurde die Betriebsvorschrift 2013 fir das Brunnenfeld Donauinsel Nord —
Wasserfassung vom 31.Janner 2013 vorgelegt und damit der Verpflichtung aus dem
wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid grundsatzlich nachgekommen.

Die Betriebsvorschrift berlicksichtigt aber nicht, dass bei kritischen Versorgungs-
situationen eine Einspeisung in das Versorgungsnetz der Stadt Wien erfolgen soll. Die
Anlagen werden derzeit im Wesentlichen ausschlie8lich im Rahmen der Durchflihrung
von wasserwirtschaftlichen Versuchen (Probebetrieb) in Betrieb genommen werden. Dar-
Uber hinaus regelt die vorliegende Betriebsvorschrift, dass bei einer durch das Donau-
kraftwerk Freudenau bedingten Verschlechterung der Wasserqualitdt in der Neuen Do-
nau die Notwendigkeit bestehen konnte, dass zur Begrenzung des Zustromes von Was-
ser aus der Donau in die Neue Donau die acht Horizontalfilterbrunnen als Sperrbrunnen
in Betrieb genommen werden (Regulierbetrieb). Die vorliegende Betriebsordnung ist
grundsatzlich geeignet einen ordnungsgemafen Betrieb im Rahmen des Probebetriebes
bzw. eines allféligen Regulierbetriebes sicherzustellen und war daher aus fachlicher
Sicht positiv zu beurteilen.
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Mit Bescheid aus 2013 [7] wurde diese Betriebsvorschrift unter bestimmten Auflagen
wasserrechtlich genehmigt. Gleichzeitig wurde jedoch darauf hinzuweisen, dass fiir den
Fall, dass die Stadt Wien, MA 31 — Wiener Wasser eine Uber den Probe- bzw. Regulier-
betrieb hinausgehenden Betrieb beabsichtigt, die vorliegende Betriebsvorschrift jeden-
falls zu Uberarbeiten ist. Dabei werden neben einer Forderung der detaillierten Darlegung
der weiteren Betriebsregeln und inhaltlichen Klarstellungen auch Gesichtspunkte ge-
nannt, die bei der Uberarbeitung der vorliegenden Betriebsvorschrift zu beriicksichtigen

sind.

Dem Einreichoperat [1] wurde keine Uberarbeitete Betriebsvorschrift angeschlossen. Der
Technische Bericht enthalt lediglich allgemeine Angaben dartber, we die gegen-
standliche Anlage betrieben und Uberwacht werden soll. Die dargestellten Betriebsregeln
reichen aus fachlicher Sicht aber keinesfalls aus, um die Anlage sicher zu betreiben und
zu Uberwachen, sowie um die Dokumentation der Betriebsergebnisse sicherstellen zu
koénnen.

Eine Betriebsvorschrift hat Angaben dariiber zu enthalten, was die Anlage ,kann’, wie sie
zu bedienen ist, welches Gefahrenpotential gegeben ist, welche Kontrollen und Wartun-
gen auszufuhren sind, welche Kontroll- und Schutzmal3hahmen zu treffen sind und wie
bei Stérungen oder aufRerordentlichen Ereignissen zu verfahren ist. Insbesondere ist dar-
zustellen wie die Kontrolle der Prozessablaufe und die Uberprifung der Wasserqualitat
durchgefuhrt werden. Daruber hinaus hat eine Betriebsvorschrift Angaben Uber die Ver-
antwortlichkeiten, Zustandigkeiten, den Meldeablauf und die Dokumentation des laufen-

den Betriebes und der Betriebsergebnisse zu enthalten.

Die derzeit geltende Betriebsordnung ist unter den in den nachstehenden Auflagen né&her
genannten Gesichtspunkten sowie unter Beachtung der im Kollaudierungsbescheid [7]

normierten Anforderungen noch zu ergédnzen und zu Uberarbeiten.

Es wird darauf hingewiesen, dass aus fachlicher Sicht die Vorlage einer entsprechenden
Betriebsvorschrift und deren nachweisliche Anerkennung durch die Wasserrechtsbehérde
eine unabdingbare Voraussetzung fir den Beginn der Einspeisung des desinfizierten
Wassers in das Versorgungsnetz der Stadt Wien in kritischen Versorgungssituationen
darstellt.
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Alarmplan
Im Hinblick auf das mit der Donau verbundene Gefahrdungspotential fir die Qualitat des

in den gegenstandlichen Horizontalfilterbrunnen erschroteten Uferfiltrates ist aus was-
serwirtschaftlicher Sicht die Errichtung und der Betrieb eines Frihwarnsystems zur Er-
kennung von Qualitatsveranderungen in der Donau und einer wirksamen Alarmierung
erforderlich. Damit soll gewahrleistet werden, dass durch Stoérfélle verursachte Ver-
schlechterungen der Wasserqualitdt in der Donau, die eine Nutzung des gewonnenen
Uferfiltrates fur Trinkwasserzwecke entgegenstehen, rechtzeitig erkannt und geeignete
MalRRnahmen zur Verhinderung der Einspeisung von nicht geeignetem Trinkwasser in das
Versorgungsnetz ergriffen werden konnen.

In der Vergangenheit hat die MA 31 an der Donau verschiedene Methoden zur Frih-
erkennung derartiger Qualitdtsverschlechterungen angewendet. Es wird etwa auf den mit
Bescheid aus 1995 [4] wasserrechtlich bewilligten Betrieb von Testfiltern im Bereich des
Horizontalfilterbrunnens HFB 4 hingewiesen. Diese Methoden haben sich nach Angaben
der MA 31 als nicht erfolgreich bzw. zielfiihrend erwiesen. Im Einreichoperat wurde nicht
naher darauf eingegangen, ob und in welcher Form ein entsprechender Ersatz méglich

ware.

Im Einreichprojekt [1] wurde lediglich auf das mit Bescheid des Landeshauptmannes von
Wien von Wien 1991 bzw. 1995 bewilligte Fischtestbecken hingewiesen. Es fehlen Anga-
ben, von wem und wie die Fischtestanlage betrieben werden soll und insbesondere wel-
che Testergebnisse welche Konsequenzen (Alarmierung, Abstellen der Anlage) fur den
Betrieb der Aufbereitungsanlage nach sich ziehen. In der zu erstellenden Betriebsvor-
schrift wird auf diese Fragen ndher einzugehen sein.

Weiters wird im Technischen Bericht auf die von der ,Austrian Hydro Power®, richtig ist
Verbund Hydro Power AG (VHP), betriebenen On-line Stationen hingewiesen. Es trifft zu,
dass VHP im Rahmen ihrer wasserrechtlichen Bewilligungen fir das Kraftwerk Wien
Freudenau verpflichtet wurde, die Qualitit des Donauwassers kontinuierlich zu Uber-
wachen. FiUr den Fall, dass die fur einzelne Parameter festgelegten Grenzwerte Uber-
schritten werden, ist VHP im Rahmen des Donaualarmplanes verpflichtet die Stadt Wien
dartber unverziglich in Kenntnis zu setzen.
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Im Einreichoperat wurde nicht dargestellt, ob die von VHP On-line gemessenen Parame-
ter und die fur diese Parameter festgelegten Grenzwerte den Anforderungen fur Trink-
wasserversorgungsanlagen gentigen und ob der Zeitraum zwischen dem Erkennen einer
Grenzwerttiberschreitung und der Alarmierung des Betriebsleiters der Anlage ausreicht,
um das Einspeisen ungeeigneten Wassers in das Versorgungsnetz wirksam verhindern
zu konnen. Im Rahmen der Erstellung der Betriebsvorschrift wird auch auf diese Aspekte
naher einzugehen sein.

Ebenso finden sich im Einreichoperat keine néheren Hinweise, wie im Fall einer Grenz-
werttberschreitung vorgegangen werden soll (siehe dazu Seite 39 des Technischen Be-
richtes). Aus den Ausflihrungen zum Alarmplan geht nicht hervor was unter .ent-
sprechende Malinahmen® im Falle einer Alarmierung zu verstehen ist. Auch ist nicht klar,
ob und in welchem Umfang die Verantwortlichen in den Subzentralen tberhaupt Uber die
notwendigen Kenntnisse verfigen und damit in der Lage sind, die erforderlichen Ent-
scheidungen zutreffen. Im Rahmen der Erstellung der Betriebsvorschrift wird auch auf
diese Gesichtspunkte naher einzugehen sein.

Die Elemente des von der Konsenswerberin vorgeschlagenen Alarmsystems Donau wer-
den daher aus Sicht des Gutachters fir eine rechtzeitige und effiziente Alarmierung als
nicht ausreichend beurteilt.

Analog zu dem fiur die Einzugsgebiete der beiden Wiener Hochquellenleitungen erstellten
Alarm- und Frihwarnsystem ist ein entsprechendes System auch fir das Einzugsgebiet
(Donau) der gegenstandlichen Anlage im Bereich der Donauinsel auszuarbeiten. Dies
auch deshalb, da keine Aufbereitungsanlage und damit keine zusétzliche Barriere zur
Sicherstellung einer hinreichenden Qualitat des eingespeisten Wassers vorhanden ist. In
diesem Alarm- und Frihwarnsystem wird auch auf eine mdogliche Gefahrdung des Roh-
wassers durch radioaktive Stoffe ndher einzugehen sein. Das auszuarbeitende Warnsys-
tem ist in die Betriebsvorschrift zu integrieren.

In der zu erstellenden Betriebsvorschrift wird auch darauf ndher einzugehen sein, wie der
in einem Alarmfall erforderliche Informationsfluss zwischen VHP und Stadt Wien (Alarm-
plan Donau) auf Dauer sichergestellt werden kann und welche Maflinahmen seitens der
Stadt Wien bei Ausfall oder Anderung des von VHP betriebenen Vorwarnsystems zu tref-

fen sind.
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Storfallanalyse

Entsprechend dem Stand der Technik bei Anlagen, bei denen wegen der Lagerung, Ver-
wendung und Produktion von Stoffen, wegen der Betriebsweise, der Ausstattung oder
sonst Gefahr von Storfallen besteht, sind den Projektsunterlagen Angaben uber die zur
Storfallvermeidung und zur Begrenzung oder Beseitigung der Auswirkungen von Storfal-
len vorgesehenen Malinahmen anzuschlie3en. Diese Angaben stellen die Grundlage fur
Malinahmen betreffend die Lagerung und sonstige Behandlung von Abféllen, die beim
Betrieb der Wasseranlage zu erwarten sind, sowie fir MafRnahmen, die fur den Fall der
Unterbrechung des Betriebes und fir Storfalle zu setzen sind.

In Kapitel 4 des Technischen Berichtes, einliegend in [1], werden die relevanten Gefah-
renneigungen und die Gefahrenquellen fur die gegenstandliche Anlage genannt und an
Hand vom TUV Osterreich herausgegebenen Tabellen dargestellt, welche MaRnahmen
zur Beherrschung der Gefahrenquellen getroffen werden missen. Diese Darstellung stellt
eine durchaus taugliche Grundlage fir die weiteren Bearbeitungen dar. In der zu erstel-
lenden Betriebsvorschrift ist jedenfalls auch auf die zur Vermeidung und Beherrschung

der Gefahrenquellen notwendigen Malinahmen im Detail einzugehen.

Dienstnehmerschutz

Festzustellen ist, dass an der heutigen Wasserrechtsverhandlung kein Vertreter des Ar-
beitsinspektorates teilgenommen hat. Obwohl Angelegenheiten des Arbeithehmer-
schutzes nicht in den Kompetenzbereich des Gutachters fallen, wird darauf hingewiesen,
dass Dienstnehmer durch die Erzeugung, Verwendung und Lagerung geféhrlicher Stoffe
wie Chlordioxid, Natriumchlorit oder Salzsdure gefahrdet werden koénnten. Uber Aspekte
des Dienstnehmerschutzes ware nach ho. Verstandnis somit auch im gegenstandlichen

Verfahren abzusprechen.

Art und Mald der Wasserbenutzung

Mit Bescheid aus 1995 [4] wurde die wasserrechtliche Grundsatzbewiligung fur das
Grundwasserwerk Donauinsel Nord erteilt. Dieses Grundwasserwerk umfasste die
Wasserfassung und die Wasseraufbereitung. Die Errichtung und der Betrieb einer
Wasseraufbereitungsanlage im Bereich der Donauinsel Nord ist nach ho. Kenntnisstand
seitens der Stadt Wien als Konsenstragerin derzeit nicht vorgesehen. Durch die gegen-

standliche Erweiterung der Anlagen des Brunnenfeldes Donauinsel Nord mit einer
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Desinfektion und einer Drucksteigerung soll vorerst nur die Mdglichkeit geschaffen
werden, dass in einer auf3erordentlichen bzw. kritischen Versorgungssituation lediglich
desinfiziertes Rohwasser in das Versorgungsnetz der Stadt Wien eingespeist wird.

Darliber hinaus geht aus dem Kollaudierungsoperat [7] hervor, dass bestimmte Anlagen
der Wasserfassung nicht, geandert oder zusétzlich errichtet wurden. Diese Anderungen
haben auch Auswrkungen auf das im Bescheid aus 1995 festgelegte Art und Mald der
Wasserbenutzung. Exemplarisch wird dabei auf den Entfall des Ausleitungsbauwerkes Il
bei Strom km 1.932,742 hingewiesen, wodurch eine Einleitung des aus den Brunnen
geforderten Wassers in die Neue Donau nicht mehr maoglich ist.

Aus fachlicher Sicht wrd daher die Notwendigkeit gesehen, dass Art und Maf3 der
Wasserbenutzung, wie in der wasserrechtlichen Bewilligung [4] festgelegt wurde, den

nunmehr geénderten Anlagen und Bedingungen anzupassen.

Unter Bericksichtigung der im Einreichoperat [1], der im Kollaudierungsoperat [7] ange-
fuhrten Anderungen gegenilber dem wasserrechtlichen Einreichoperat [9] und der sich
aus der Nichtrealisierung der Wasseraufbereitung ergebenden Einschrankungen wird aus
fachlicher Sicht folgende Neufestlegung von Art und MalR der Wasserbenutzung
vorgeschlagen.

- Betrieb von insgesamt acht Horizontalfilterbrunnen (HFB), der erforderlichen
Transport-, Abwurf- und Betriebswasserableitungen sowie von Entnahm-, Verteil-
und Ausleitungsbauwerken, Steuer- und Beobachtungssonden auf den im
Kollaudierungsoperat zwischen Strom-km 1.932,855 und Strom-km 1.934,195

dargestellten Standorten.

- Im Sperrbrunnenbetrieb (Regulierbetrieb)
Entnahme von maximal 605 I/s aus allen acht Horizontalfilterbrunnen und
Einleitung des erschroteten Wassers in die Donau Uber das Ausleitungsbauwerk
| bei Strom-km 1.932,760.

- Im Probebetrieb
Entnahme der im Kollaudierungsbericht far jeden einzelnen

Horizontalfilterbrunnen dargestellten Wassermengen, insgesamt jedoch maximal
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500 I/s bzw. bzw. 43.200 m3/d bzw 3.123.000 m3a aus allen acht
Horizontalfilterbrunnen und Einleitung des erschroteten Wassers in die Donau
Uber das Ausleitungsbauwerk | bei Strom-km 1.932,760.

Bei Betriebsbereitschaft

Entnahme der im Kollaudierungsbericht far jeden einzelnen
Horizontalfilterbrunnendargestellten Wassermengen, insgesamt jedoch maximal
500 I/s bzw. bzw. 43.200 m3d bzw 3.123.000 m3a aus allen acht
Horizontalfilterbrunnen und Einleitung des erschroteten und desinfizierten
Wassers in die Donau Uber das Ausleitungsbauwerk | bei Strom-km 1.932,760.

Im kritischen Versorgungsfall

Entnahme der im Kollaudierungsbericht far jeden einzelnen
Horizontalfilterbrunnen dargestellten Wassermengen, insgesamt jedoch maximal
500 /s bzw. bzw. 43.200 m3d bzw. 15.768.000 ms3a aus allen acht
Horizontalfilterbrunnen und Einleitung des erschroteten und desinfizierten

Wassers in das Versorgungsnetz.

Entnahme von 5,0 I/s Wasser aus der Donau beim HFB 4 zum Zwecke der
Qualitatsiiberwachung und dessen Riuckleitung in die Donau Uber das Aus-
leitungsbauwerk 11l bei Strom.km 1.933,386.

Einleitung von Betriebswéssern in die Donau im Maximalausmalfd von 5,0 I/s tber
das Ausleitungsbauwerk | bei Strom-km 1.932,760.

Einleitung von Entleerungswasser aus den Rohrleitungen in die Donau Uber das
Ausleitungsbauwerk | bei Strom-km 1.932,760 und Uber das Ausleitungsbauwerk
[l bei Strom.km 1.933,386.

Es wird aus wasserbautechnischer Sicht vorgeschlagen folgende Baufristen festzulegen:

— Baubeginn: 1. Janner 2014
— Bauende: 31. Dezember 2014

— Dauer der Bewilligung: 31. Dezember 2023
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Auflagen
Aus fachlicher Sicht bestehen unter der Voraussetzung, dass die nachstehend

genannten Auflagen eingehalten werden, keine Einwdnde gegen die Durchfihrung der im
gegenstandlichen Einreichoperat [1] dargesteliten MalRRnahmen. Es wird ausdricklich
darauf hingewiesen, dass die im Kollaudierungsbescheid [7] enthaltenen Dauervor-
schreibungen fur das Brunnenfeld Donauinsel Nord von diesen Auflagen unberthrt sind
und weiterhin uneingeschréankt aufrecht bleiben.

Allgemeines
— Soweit durch nachstehende Auflagen nicht anders bestimmt, ist das gegen-
standlichen Bauvorhaben entsprechend dem eingereichten Projekt auszuftihren.
Alle Arbeiten sind fachgemald und dem neuesten Stand der Technik entsprechend
auszufuhren. Einschlagige technische Empfehlungen, Normen und OVE -
Vorschriften sind zu beachten. Projektsdnderungen bedurfen vor ihrer Durch-
fihrung der Genehmigung durch die Wasserrechtsbehorde.

— Mit der Ausfuhrung des gesamten Vorhabens sind ausschliel3lich Fachfirmen zu
betrauen, die Erfahrungen mit einschlagigen Bauwerken nachweisen kénnen. Der
Wasserrechtsbehorde ist Uber alle zur Auswahl gelangten Firmen spatestens zwei
Wochen vor Baubeginn zu berichten.

— For die ausfuhrenden Firmen relevante Vorgaben aus samtlichen Auflagen sind

verbindlich in die Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen.

— Zur Sicherung einer gleich bleibend hohen Ausfuhrungsqualitdt des gesamten
Bauvorhabens ist durch die Konsenswerberin ein Qualitatssicherungssystem (QS —
System) zu erstellen und zu betreiben. Bestandteile des QS — Systems sind:

a) Festlegung umfassender materialtechnischer Vorgaben zu allen Rohstoffen
und Produkten, die in den diversen Bauteilen verwendet werden
b) Festlegung detaillierter Vorgaben zur Bauausfihrung fir das gesamte
Vorhaben bzw. einzelner Abschnitte wie z.B.
= Vorbereiten von natirlichem Untergrund
= Verbessern des natirlichen Untergrunds
= Art des Einbaus aller vorgesehenen Baumaterialien und Bauteile,
Einbaubedingungen etc.
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c) Umfassende Vorgaben zur Uberwachung der Bauausfiihrung, bezogen auf
Baumaterialien, Bauteile oder Baumaflinahmen wie insbesondere
= Prufparameter
» Prifverfahren
» Materialanforderungen (lit. a)
= Prifraster (zeitlich, raumlich, mengenmanig)
= Zeitliche Abwicklung
» Vorgangsweise bei Nichterreichen der Anforderungen
d) Festlegung der Verantwortlichkeiten fur Bauausfihrung, Bautberwachung
(Eigen- und Fremduberwachung) und Durchfiihrung der Prifungen geman
lit. a bis c.
Die Festlegungen des QS - Systems fir das gesamte Vorhaben oder fir einzelne
Abschnitte sind der Behorde sowie den befassten Sachversténdigen spéatestens

drei Monate vor Baubeginn vorzulegen.

Die beim Baugeschehen anfallenden Abfélle (Aushub- und Abbruchmaterial,
Baustoffreste, Baustellenabfélle, extern entsorgte hausliche Abwasser aus der
Baustelleneinrichtung, etc.) sind nachweislich ordnungsgemal zu entsorgen.
Entsprechende Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen der
Wasserrechtsbehorde vorzulegen.

Wahrend des Baugeschehens sind in regelmafigen Abstdnden, mindestens jedoch
alle 6 Monate Besprechungen mit den Sachverstandigen durchzufihren, im
Rahmen derer auch Uber den Baufortschritt, nicht im Einreichoperat behandelte
Probleme oder allfélig aufgetretene Komplikationen und offene Fragen zu

berichten ist.

Unmittelbar nach Fertigstellung der baulichen Anlagen ist ein Ausfilhrungsoperat
zu erstellen und dieses der Wasserrechtsbehdrde vorzulegen. Das Ausfiihrungs-
operat hat zumindest zu enthalten:

» Bericht Uber die projekts-, norm- und bescheidgemafRe Ausfiihrung
der  Anlagen, einschlieBlich  einer  Beschreibung  allfalliger
Abweichungen vom bewilligten Projekt

= Bericht zur Erfullung der Bescheidauflagen

= Betriebsvorschrift
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» Verzeichnis Uber die tatsachlich berthrten Grundstiicke
» Lageplane mit sdmtlichen errichteten Anlageteilen
= Bauwerksplane der ausgefuhrten Bauwerke

» sonstige Nachweise

Die Konsenswerberin hat die Qualitit des Wassers von der Donau und des
gewonnen Uferfiltrates im Hinblick auf mdgliche Aufbereitungsverfahren zu
erheben, zu dokumentieren, auszuwerten und in einem Bericht darzustellen.
Dieser Bericht und ein darauf aufbauendes Konzept fir die zu errichtende
Wasseraufbereitungsanlage sind bis spatestens 31. Dezember 2018 der
Wasserrechtsbehorde vorzulegen. Bauwerke

Die im Bereich des Horizontalfiterbrunnens HFB 4 geplanten Malinahmen sind in
einem sach- und fachgerecht erstellten Einreichoperat darzustellen. Das Ein-
reichoperat ist spatestens ein Monat vor Baubeginn der Wasserrechtsbehdrde vor-

zulegen.

Im Rahmen der noch durchzufihrenden Detailplanungen darf die im vorliegenden
Einreichoperat dargestellte Anlagenkonzeption nicht gedndert wird. Projekts-

anderungen bedirfen der Zustimmung der Wasserrechtsbehérde.

Alle wadhrend des Baugeschehens auftretenden, im Zuge der bisherigen Projekt-
bearbeitung noch nicht abgeklarten Fragen betreffend Baustatik, Material-
technologie und Anlagentechnik sind im Einvernehmen mit der Wasserrechts-

behorde zu bearbeiten.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass bei allen Betriebsféllen ein Versagen der
Rohrleitungen sicher ausgeschlossen werden kann. Es sind Standsicherheits-,
Verformungs-, Stabilitdtsnachweise und gegen Auftrieb zu erbringen. Bei der Fest-
legung der einzelnen Kennwerte, Festigkeitswerte und Sicherheitskoeffizienten,
sowie fur die Durchfilhrung der statischen Berechnungen sind der Stand der
Technik und die einschlagigen ONORMEN maRgeblich.

Die statischen Berechnungen und Nachweise fur die Rohwasserleitungen sind der
Wasserrechtsbehorde spatestens sechs Wochen vor Beginn der Verlegearbeiten

vorzulegen. Mit der Verlegung der Rohrleitungen darf erst begonnen werden,
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wenn die vorgelegten Berechnungsergebnisse von der Wasserrechtsbehdrde zu-

stimmend zur Kenntnis genommen wurden.

Néhere Angaben zu den geplanten Pumpen (Fabrikat, Pumpenkennlinie, Foérder-
hohe udgl.) sind zusammenzustellen und ein entsprechendes Operat zur Kollau-
dierung der Wasserrechtsbehérde vorzulegen.

Néhere Angaben zur geplanten Verbindungsleitung (Werkstoff, Guteklasse, Nenn-
druck bzw. zulassiger Bauteilbetriebsdruck udgl.) sind zusammenzustellen und ein
entsprechendes Operat spatestens ein Monat vor Baubeginn der Wasserrechts-

behorde vorzulegen.

Der Baubeginn ist der Wasserrechtsbehérde mindestens ein Monat vorher anzu-

zeigen.

Wahrend der Durchfiuhrung der Baumafnahmen sind mindestens 100 | eines
geeigneten Olbindemittels im Baustellenbereich vorzuhalten. Gebrauchte Ol-

bindemittel sind nachweislich von einem befugten Unternehmen zu entsorgen.

Uber die gesamte Bauherstellung ist bis zur ersten Fillung sowie Entleerung der
Reaktionsbehédlter ein dem Bauablauf angepasstes Setzungsprotokoll —mit
absoluten Hohen, Genauigkeit 0,1 mm, zu fihren. Messbolzen, welche im Zuge
der Bauherstellung unzuganglich oder aufgegeben werden, sind rechtzeitig durch

neue, moglichst nahe situierte Messpunkte, zu ersetzen.

Beim Bauablauf bzw. bei den Bauphasen ist sicher zu stellen, dass bereits herge-
stellte Abschnitte erst nach Erreichen der planmafigen Betonfestigkeit statisch

belastet werden dirfen.

Fur die Herstellung aller neu zu errichtenden Bauwerksteile sowie fur die allenfalls
erforderliche Ertuchtigung aller bestehenden Bauwerksteile, die mit Trinkwasser
unmittelbar in Bertihrung kommen, dirfen Baustoffe und Konstruktionsweisen, die
eine negative Veranderung der Beschaffenheit des Trinkwassers hervorrufen,
nicht verwendet werden. Im Zweifelsfall sind Eignungspriifungen nach ONORM B
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5014 (Teil 1 bzw. 2) durchzufihren oder ist ein Fachmann fur Trinkwasserhygiene
zu befassen; in letzterem Fall darf die MalRnahme erst durchgefuhrt werden, wenn
der befasste Fachmann schriftich seine Zustimmung erteilt hat. Die

entsprechenden Nachweise sind den Kollaudierungsunterlagen anzuschliel3en.

Alle neu zu errichtenden Bauteile, die mit Trinkwasser standig oder zeitweilig in
unmittelbarer Beruhrung stehen, sind wasserdicht auszufihren. Dartber hinaus

sind Zutritte von Fremdwassern zuverldssig zu unterbinden.

Alle neu zu errichtenden Bauteile sind im hydrochemisch erforderlichen Ausmaf3
bestdndig gegen werksstoffaggressive Wasser auszubilden. Die Bewertung der
Aggressivitat gegenuber zementgebundenen Werkstoffen hat unter Zugrunde-
legung der ONORM B 2503 zu erfolgen.

Die Umfassungswande, die Bodenplatte und die innen liegenden Beckenwénde
sind gemaR der von der Osterreichischen Bautechnik Vereinigung heraus-

gegebenen Richtlinie ,Wasserundurchldssige Betonbauwerke — WeiBe Wannen'

(Ausgabe Marz 2009) entsprechend der Anforderungsklasse A; auszubilden.

Dehnfugen sind konstruktiv so auszubilden, dass unterschiedliche Sohlbean-
spruchungen Ubertragen werden koénnen und Setzungsdifferenzen hintan gehalten
werden.

Samtliche Rohrdurchfihrungen sind dicht und fur die Rohrleitung zwéngungsfrei
auszubilden. Erforderlichenfalls sind die von aufen kommenden Leitungen erst
nach erfolgter Fillung aller Becken im Anschlussbereich zu unterbetten.

Der fur die Sammlung der Betriebswésser vorgesehene doppelwandige Auffang-

schacht ist mit einer Leckwarneinrichtung auszustatten.

Die Senkgrube hat fur die Sammlung der Abwésser ein zu Verfigung stehendes

Volumen von zumindest 6,0 m3 aufzuweisen.
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Alle installierten Rohrleitungssysteme sind einer Druckprobe zu unterziehen. Die-
se haben unter Zugrundelegung der ONORM EN 805 zu erfolgen. Die Ergebnisse
der Uberprifung sind der Wasserrechtsbehérde gemeinsam mit den Kollaudie-

rungsunterlagen vorzulegen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die mit Trinkwasser in Beriihrung
kommenden Bauteile zu reinigen und zu desinfizieren. Dabei ist nach ONORM EN
805 vorzugehen. Auf die schadlose Beseitigung unverbrauchter
Desinfektionsmittelreste nach  Beendigung des Desinfektionsvorgangs st
besonders zu achten.

Nach Durchfiihrung der BaumafRnahmen sind die in Anspruch genommenen
Grundstucksflachen (Stral3en, Wege, Kulturen udgl.) wieder in einen ordnungs-
gemalen Zustand zu versetzen. Der Humus ist in der urspringlichen Méachtigkeit
wieder als oberste Sicht einzubringen.

Samtliche Rohrleitungen sind auf Bestandsdauer von tiefwurzelndem Bewuchs
freizuhalten.

Es ist ein Projekt zur Aufbereitung des im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel
Nord gewonnenen Uferfiltrates auszuarbeiten. Bei der Projekterstellung sind auch
die in der wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung aus 1995 normierten
Gesichtspunkte zu beachten. Ein entsprechendes Projekt ist spatestens im
Rahmen einer allfaligen Wiederverleihung der wasserrechtlichen Bewilligung fir

die Desinfektionsanlage der Wasserrechtshehdrde vorzulegen.

Betrieb

Der Standort der UV Spektralmessung im Bereich der Donau ist in geeigneter
Wiese planlich darzustellen. Entsprechende Unterlagen sind spéatestens drei
Monate vor Inbetriebonahme der Anlage der Wasserrechtsbehorde vorzulegen.

Zusatzlich zu den geplanten Durchflussmessungen sind die aus den einzelnen
Brunnen geférderten und in die Desinfektion und Drucksteigerungsanlage
geleiteten Wassermengen zu erfassen und aufzuzeichnen. Die Ergebnisse sind in
dem Betriebsbuch darzustellen.
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Die im Betrieb (Netzbetrieb, Probebetrieb) und die im Rahmen der durchgefihrten
Kontrollen erhobenen Daten sind zu dokumentieren, auszuwerten und in Form von
Jahresberichten darzustellen. Diese Berichte sind der Wasserrechtsbehorde bis
spatestens 30. Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres vorzulegen. Der
inhaltiche  Aufbau und die Gliederung der Berichte sind mit der
Wasserrechtsbehtrde abzustimmen.

Der Summenparameter DOC in dem aus dem Reaktionsbehdlter ausflielRenden
Wasser und im Rohwassers ist wahrend eines Netzbetriebes in einer kritischen
Versorgungssituation mindestens einmal wochentlich zu bestimmen und im
Betriebsbuch zu dokumentieren. Die Probenahme haben vom Betriebspersonal zu
erfolgen. Es sind die in der jeweils gultigen Wassergiteerhebungsverordnung

genannten Analysenmethoden anzuwenden.

Um Aufschluss Uber die Belastung des Rohwassers mit organischen Inhaltsstoffen
bzw. deren Verédnderung zu erhalten, sind die DOC- Werte und die Messwerte der
UV Spektralmessung gemeinsam auszuwerten (Korrelationen). Die Ergebnisse der
Auswertung  sind, versehen mit entsprechenden Interpretationen, dem

Betriebsbuch sowie den Jahresberichten anzuschliefRen.

Bei der Einleitung der im Auffangschacht gesammelten Betriebswasser in die
Donau sind fir nachstehend genannte Parameter folgende hdchstzuldssigen

Konzentrationen einzuhalten:

pH-Wert 6,5 -85
freies Chlor 0,2 mgl/l
Gesamtchlor 0,4 mg/l

Unter Berlcksichtigung der vorliegenden Ergebnisse der durchgefihrten
Qualitdtsuntersuchungen im Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord ist ein
geeignetes Mess- und Untersuchungsprogramm fir die verschiedenen Betriebs-
falle auszuarbeiten. Insbesondere ist die Auswahl der zu analysierenden
Parameter hinreichend zu begrinden sein. Das Untersuchungsprogramm ist der
noch vorzulegenden Betriebsvorschrift anzuschlieRen.
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— Es sind Abbruchkriterien hinsichtlich der Wasserqualitéat in der Donau und der
Neuen Donau, ab deren Erreichen eine Einspeisung in das Versorgungsnetz nicht
mehr erfolgt darf, festzulegen. Dabei sind insbesondere die verschiedenen
maoglichen  Abflusssituationen in der Donau und der Neuen Donau (z.B.
Hochwasser) zu bertcksichtigen. Die Abbruchkriterien und die Handlungsweise bei
deren Erreichen sind der noch vorzulegenden Betriebsvorschrift anzuschlie3en.

— Die Dauer des Betriebsfalles ,aullerordentliche bzw. kritischen Versorgungs-
situation” mit maximal 3 Monaten im Jahr befristet. Sollte sich die Notwendigkeit
ergeben lediglich desinfiziertes Rohwasser Uber einen langeren Zeitraum in das
Versorgungsnetz einspeisen zu mussen, so ist dafir die Zustimmung der

Wasserrechtsbehorde einzuholen.

— FUr den Betriebsfall ,Netzbetrieb mit Desinfektion® ist eine Ausnahme der
Einhaltung des mit Auflage 75 der wasserrechtlichen Grundsatzgenehmigung
festgelegten Grenzwertes (5 cm Kriterium) bis 31. Dezember 2023 befristet. Sollte
Uber diesen Zeitraum hinaus eine Abweichung vom 5 cm Kiriterium erforderlich
sein, so ist diese ausschlie8lich nach Errichtung und Betrieb einer dem Stand der

Technik entsprechenden Wasseraufbereitungsanlage zulassig.

— Es sind Regelungen fur die Reihenfolge der vorrangigen Inbetriebnahme der
verschiedenen Wasserwerke im Falle einer kritischen Versorgungssituation
auszuarbeiten. Bei den Kriterien fur die Reihung ist insbesondere der tatsachlich
gegebene Schutz der einzelnen Wasserwerke vor Verunreinigungen zu
berlicksichtigen. Durch geeignete innerbetriebliche OrganisationsmalRnahmen ist
sicherzustellen, dass im Anlassfall diese Reihenfolge umgesetzt wird. Die
Ergebnisse sind in einem Operat darzustellen, das spatestens drei Monate vor
Inbetriebnahme des Wasserwerkes Donauinsel Nord der Wasserrechtsbehtrde

vorzulegen ist.

Betriebsvorschrift

— Unter Bericksichtigung des fur die Einzugsgebiete der beiden Wiener Hoch-
guellenleitungen erstellten Alarm- und Fruhwarnsystem ist ein entsprechendes
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System hinsichtlich eines Schadstoffeintrages in die Donau auszuarbeiten und ein
darauf aufbauender Mal3nahmenplan zu erstellen. Dabei ist auf eine mdgliche
Gefahrdung des Donauwassers bzw. des Rohwassers durch radioaktive Stoffe
naher einzugehen. Es ist dabei auch darzustellen, ob die von der Verbund Hydro
Power AG im Stauraum des Kraftwerks Freudenau On-line gemessenen Parameter
und die fur diese festgelegten Grenzwerte auch den Anforderungen hinsichtlich
einer hinreichenden Qualitdtssicherung des Rohwassers genigen, und ob
gegebenenfalls der Zeitraum  zwischen dem  Erkennen einer Grenz-
wertliberschreitung und der Alarmierung des Betriebsleiters des Wasserwerkes
ausreicht, um rechtzeitig die Einspeisung von nicht geeignetem Wasser in das
Versorgungsnetz wirksam verhindern zu konnen. Die diesbeziglichen Aus-
arbeitungen sind spéatestens drei Monate vor Inbetriebnahme der Anlage der
Wasserrechtsbehorde vorzulegen. Das von der Wasserrechtsbehtrde anerkannte

Alarm- und Frihwarnsystem ist der Betriebsvorschrift anzuschliel3en.

Es ist eine detaillierte Betriebsvorschrift auszuarbeiten. Diese hat u.a. folgende
Angaben zu enthalten:
= Allgemeine Beschreibung der Anlage
= Betrieb der Rohwasserleitungen
= Beschreibung moglicher Betriebsfalle, detaillierte Regelung hinsichtlich einer
aul3erordentlichen bzw. kritischen Versorgungssituation
= Funktionsmerkmale und -beschreibung, Leistungsfahigkeit, Bedienung und
Wartung aller wesentlichen Anlageteile, Kontroll-, Uberwachungs- und Be-
obachtungseinrichtungen, sowie der Fernmelde- und Ubertragungseinrich-
tungen
= Zuganglichkeit der einzelnen Anlageteile
= Mess-, Steuerungs-, Beobachtungs- und Kontrollprogramme (Steuerung und
Kontrolle von Kontaktzeiten, Filtergeschwindigkeiten, Dosiermengen udgl.)
= Auswertungsmodus, Dokumentation und Interpretation der Messdaten
= Fdhrung eines Betriebsbuches (Gliederung und Inhalt)
= Dokumentation der Betriebsdaten
= MaRnahmen bei Uberschreiten der Parameterwerte gemaR Trinkwasserver-
ordnung
= Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten, Erreichbarkeit der Verantwortli-

chen
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Meldevorgange

Angaben betreffend die Schulung und Uberpriifung des Betriebspersonals
Angaben dariiber, wie in regelmaRigen Abstanden eine Uberpriifung der
Wirksamkeit der Mess-, Steuer- und Ubertragungssysteme und allenfalls ei-
ne Anpassung an den Stand der Technik erfolgen soll.

Umfang und Haufigkeit der Wasseruntersuchungen in physikalisch, chemi-
scher und bakteriologischer Hinsicht

Beschreibung und Beherrschung von Gefahrenquellen

Beschreibung und Vorgehensweise im Storfall (Unterbrechung bzw. Wieder-
inbetriebnahme des Aufbereitungsvorganges)

Sicherheitstechnische Aspekte beim Umgang mit gefahrlichen Stoffen.

— In den zu erstellenden Betriebsvorschriften ist auch detailliert darzustellen,

wie die Steuerung und Uberwachung der einzelnen Prozessablaufe und An-
lageteile erfolgen soll. Insbesondere wird die Funktionsweise der einzelnen
Steuer- und Uberwachungselemente darzustellen und darauf einzugehen
sein, wie diese laufend kontrolliert und gewartet und welche MalRBhahmen bei
deren Ausfall gesetzt werden sollen,

welche Messungen, Kontrollen und MalRnahmen wahrend eines Hoch-
wassers in der Donau bzw. wéhrend eines Hochwasserabflusses in der
Neuen Donau gesetzt werden mussen,

an welchen Stellen und zu welchen Zeitpunkten Kontrollen der Wasser-
qualitdt des Rohwassers und Kontrollen der Qualitat des ins Netz gespeisten

Wassers vorgenommen werden sollen.

— In den zu erstellenden Betriebsvorschriften ist auf den Betriebsfall “aul3er-

ordentliche bzw. kritischen Versorgungssituation” im Detail néher einzugehen.

Nachstehend genannte Aspekte sind dabei zu beriicksichtigen:

Der Begriff “aulerordentliche bzw. kritischen Versorgungssituation” ist zu
definieren, der Betriebsfall zu beschreiben.

Die Qualitat des aus dem Brunnenfeld Donauinsel Nord entnommenen Roh-
wassers muss den Anforderungen an Trinkwasser entsprechen (ausgenom-
men der mikrobiologischen Parameter)

Die maximale Dauer des Betriebsfalles ,aul3erordentliche bzw. kritischen

Versorgungssituation” darf ohne Zustimmung der Wasserrechtsbehérde um
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ein Jahr drei Monate betragen. Regelungen hinsichtlich einer allenfalls erfor-
derlichen Verlangerung dieses Zeitraumes mit ausdricklicher Zustimmung

der Wasserrechtsbehodrde sind aufzunehmen.

— In der Betriebsvorschrift ist auch zu regeln, wie bei Hochwassersituationen in der
Donau und in der Neuen Donau vorgegangen werden soll.

— Neben den wasserwirtschaftlichen Belangen haben die Betriebsvorschriften auch
Angaben dariiber zu enthalten, wie die laufende Uberprifung der Gaswarngerite,
der Raumluftiberwachung und der Chloriddioxidanlage erfolgen soll.

— In die Betriebsvorschrift sind auch néhere Regelungen hinsichtlich der Entleerung
des Auffangschachtes fur die Sammlung der Betriebswésser aufzunehmen. Neben
konkreten Vorgaben fur die Durchfihrung der Messungen sind auch die
MaflRnahmen zur Neutralisation bzw. Reduzierung des Chlorgehaltes und die

Einhaltung der Grenz- bzw. Parameterwerte zu regeln.

— Jede Anderung der mit der Wasserrechtsbehorde abgestimmten Betriebsvorschrift

bedarf der ausdrticklichen Zustimmung der Wasserrechtsbehérde. “

Die Stadt Wien hat in der mundlichen Verhandlung vom 21.10.2013 das Verhandlungsergeb-
nis zur Kenntnis genommen und keine Einwendung gegen das Verhandlungsergebnis erho-
ben. Die Ubrigen Parteien und Teilnehmer der miundlichen Verhandlung haben ebenfalls keine

Einwendungen gegen das Projekt erhoben.

Darliiber hat die Oberste Wasserrechtsbehodrde erwogen:

Zu Spruchteil 1 und Il

Gemal 8§ 111 Abs. 1 erster Satz WRG 1959 hat die Wasserrechtsbehdrde nach Beendigung
aller erforderlichen Erhebungen und Verhandlungen, wenn der Antrag nicht als unzuldssig
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abzuweisen ist, Uber Umfang und Art des Vorhabens und die von ihm zu erfullenden Auflagen

zu erkennen.

Gemal 812 Abs. 1 WRG 1959 sind das Mal3 und die Art der zu bewilligenden Wasserbenut-
zung derart zu bestimmen, dass das offentliche Interesse (8 105) nicht beeintrachtigt und be-
stehende Rechte nicht verletzt werden.

Darliber hinaus mussen wasserwirtschaftliche Mal3hahmen den Umweltzielen der 88 30a ff
WRG 1959 entsprechen. Insbesondere darf durch diese MaRnahmen der Gewasserzustand
nicht verschlechtert werden. Ein Abweichen von den Umweltzielen ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen gemal § 104a WRG 1959 mdoglich. Sollten Oberflachengewasser einen
schlechteren als in 8 30a WRG 1959 festgelegten Zielzustand aufweisen, so ist bei allen was-
serwirtschaftlichen MalRnahmen die Erreichung dieses Zielzustandes als offentliches Interesse
anzustreben.

Dem Konsenswerber steht ein Anspruch auf Erteilung der beantragten Bewilligung dann zu,
wenn diese Bewilligung — und sei es auch nur unter zahlreichen erschwerenden Nebenbe-
stimmungen — keine fremden Rechte verletzt, keine Offentlichen Interessen beeintrachtigt, die
Anlage dem Stand der Technik (8 12a Abs. 2) entspricht und die oben angefiihrten tbrigen
Voraussetzungen erfillt. Da durch das vorliegende Projekt Wasser in Trinkwasserqualitat in
die Donau eingeleitet wird, sind auch alle angefiihrten Voraussetzungen als gegeben anzuse-

hen.

Es ist mit vorliegendem Projekt vorgesehen mittels einer zweistufigen Desinfektionsanlage (UV
und Chlordioxid) die hygienisch/bakteriologische Wasserqualitat sicherzustellen. Ein Reakti-
onsbecken dient der Einhaltung der Kontaktzeit fur die Chlordioxiddesinfektion. Die Nutzung
des Wassers aus den Brunnenanlagen (Einspeisung in das Leitungsnetz der Stadt Wien) ist
kritischen Versorgungssituationen vorbehalten, die ohne zusétzlich verfligbare Wasser nach-
vollziehbar nicht bewaltigt werden kdnnen und unter Umstanden zu noch gréf3eren Problemen
bzw. auch Schéden fuhren kdnnten.

Ziel des vorliegenden Projektes ist es, die bestehenden Brunnenanlagen (in einem Zwischen-
schritt) zur Versorgung in kritischen Versorgungssituationen (daher zeitlich begrenzt) zu nut-

zen.
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Uferfiltrat mit einer Aufenthaltszeit von wenigen Tagen ist vor der Einspeisung in das
Versorgungsnetz entsprechend aufzubereiten. Der alleinige Betrieb einer
Desinfektionsanlage stellt fur den Gblichen Netzbetrieb (Regelbetrieb) jedenfalls nicht
den Stand der Technik dar. Im gegenstandlichen Vorhaben soll daher eine
Netzeinspeisung nur in  Ausnahmesituationen (aulRerordentliche  bzw. kritische
Versorgungssituation) zeitlich beschrankt erfolgen.

Unter den gegebenen Randbedingungen entspricht namlich die Nutzung von nicht
aufbereitetem Uferfiltrat fir Trinkwasserzwecke nicht dem Stand der Technik. Es ist
notwendig, dass das erschrotete Uferfiltrat vor dessen Einspeisung in das
Versorgungsnetz der Stadt Wien im Rahmen eines Regelbetriebes entsprechend auf-
bereitet wird. Ohne eine hinreichend qualitative Behandlung des in den Brunnen des
Brunnenfeldes Donauinsel Nord geférderten Grundwassers ist eine Trinkwassernutzung

in einem dauerhaften Regelbetrieb nicht bewiligungsfahig.

Die Einspeisung von nicht aufbereitetem, aber desinfiziertem Rohwasser in das Ver-
sorgungsnetz darf daher nur in Ausnahmefallen (aul3erordentliche bzw. kritischen
Betriebsfalle) Uber einen begrenzten Zeitraum, bei Durchfihrung umfangreicher
qualitativer Uberwachungen der Oberflichengewasser (Donau und Neue Donau) und des
Uferfiltrates ~ (Rohwasser) sowie unter Einhaltung strenger Auflagen  (erhohte

Anforderung) erfolgen (beispielsweise sind Wassersicherheitsplane zu erstellen).

Es wurde daher die vorliegende Bewilligung auf 10 Jahre befristet, unter Vorschreibung

von Auflagen bezlglich Planung und Umsetzung einer Aufbereitungsanlage, erteilt.

Das Ermittlungsverfahren hat gezeigt, dass dem Vorhaben weder fremde Rechte noch 6&ffentli-
che Interessen entgegenstehen. Weiters, dass - wie oben aufgezeigt, das Vorhaben zwar nicht
dem Stand der Technik entspricht, aber unter Vorschreibung entsprechender Auflagen und
einer entsprechend kurzen Befristung die Bewilligung erteilt werden konnte.

Die beiden Gutachten sind als widerspruchsfrei, folgerichtig, in sich schlissig und mangelfrei
anzusehen. Im Rahmen der mindlichen Verhandlung und im gesamten Verfahren wurde den
sachverstandigen AuBerungen nicht widersprochen, weshalb sich die Wasserrechtsbehérde
zweifelsfrei auf die erstatteten Gutachten stiitzen konnte. Ein von einem tauglichen Sachver-

standigen erstelltes, mit den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen nicht in Wider-
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spruch stehendes Gutachten kann in seiner Beweiskraft nur durch ein gleichwertiges Gutach-
ten bekdmpft werden (VWGH 27.5.1987, ZI. 87/01/0022; VwGH 18.3.1994, ZI. 90/07/0018;
21.9.1995, ZI. 93/07/0005).

Es wird daher zusammenfassend festgestellt, dass die Stellungnahmen der Sachverstandigen
unter der Bedingung von strengen Auflagen, aber auch des wasserwirtschaftlichen
Planungsorgans, positiv. somit dem Bewiligungsantrag zustimmend waren. Die

vorgeschlagenen Auflagen wurden der Stadt Wien aufgetragen.

Der Fall des sog. ,Notbetriebs®, bei dem Wasser, das nicht die geforderte Trinkwasserqualitat

aufweist, in das Versorgungsnetz eingespeist wird, entspricht nicht dem Stand der Technik
und kann nicht als wasserrechtlich bewilligungsfahig angesehen werden kann. Vielmehr ist es
Angelegenheit der Lebensmittelbehdrde in einem derartigen Fall zu prifen, ob eine

Einspeisung aus lebensmittelrechtlicher Sicht zu vertreten ist.

Zu Spruchteil Il

Es wurde von der Stadt Wien, MA 31, beantragt, dass die Auflage 75 aus dem Grundsatzbe-
scheid vom 15.5.1995, 15.628/15-1 5/95, (5 cm-Kriterium) bei derartigen kritischen Versor-
gungssituationen kein Abbruch- bzw. Reduktionskriterium darstellt.

Auflage 75 lautet:

.Beim Betrieb der Horizontalfilterbrunnen darf kein Wasser aus der Neuen Donau eingezogen
werden. Um dies sicherzustellen, darf die Differenz zwischen Grundwasserspiegel in der dem
jeweiligen Entnahmebrunnen Neue-Donau-seitig zugeordneten Grundwassersonde und dem
Wasserspiegel in der Neuen Donau nicht kleiner als 5 cm (Grenzwert) sein. Wird dieser
Grenzwert in einer Sonde unterschritten, so ist die Pumpleistung des zugeordneten Entnah-

mebrunnens soweit zu drosseln, bis der Grenzwert wieder erreicht oder Uberschritten wird.”

Die Ergebnisse der von der Konsenswerberin in den letzten Jahren durchgefiihrten
Pumpversuche haben aufgezeigt, dass bei bestimmten Wasserstandsverhéltnissen in der
Donau bzw. der Neuen Donau der normierte Grenzwert von 5 cm nicht eingehalten wer-
den kann. Eine Entnahme der Gesamtmenge von 500 Il/s kann laut den nachvollziehba-
ren Ausflhrungen des ASV nur dann sichergestellt werden, wenn bei einigen Brunnen

der Grundwasserstand in der zugeordneten Messstelle tiefer als der Wasserstand in der
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Neuen Donau liegt, und damit auch Wasser aus der Neuen Donau in die Brunnenanlage
eingezogen wird. In der Folge konnte die vorgesehene Einspeisung in das Versorgungs-
netz bei kritischen Versorgungssituationen unter Einhaltung des 5 cm Kriteriums in vielen
Fallen nur eingeschrankt erfolgen. Dies bedeutet aber, dass im Anlassfall (z.B. bei Aus-
fall der 1. Hochquellenleitung) die Zelsetzungen des gegenstandlichen Projektes nicht

erreicht werden konnten.

Eine Ausnahmebewilligung (Einhaltung des oben angefuhrten Grenzwertes bei aus-
schliel3licher Desinfektion des aus der gegenstandlichen Brunnenanlage geforderten
Wassers) konnte daher gewahrt werden, weil diese zeitlich befristet ist und eine Prifung

der Wasserqualitdt in der Neuen Donau fir diesen Zeitraum gesichert durchgefihrt wird.

Sollte die Konsenswerberin Uber diesen Zeitraum hinaus eine Abweichung vom 5 cm Kri-
terium anstreben, so kann dieser ausschlie3lich nach Errichtung und Betrieb einer dem
Stand der Technik entsprechenden Aufbereitungsanlage fachlicherseits zugestimmt wer-
den.

Zu Spruchabschnitt IV:

§ 77 Abs. 1 AVG bestimmt, dass furshandlungen der Behdrde aufRerhalb des Amtes Kommis-
sionsgebiihren eingehoben werden kdnnen. Die Hohe der Kommissionsgebihren bestimmt
sich nach der Bundes-Kommissionsgebuhrenverordnung 2007, wonach fir jedes an der
Amtshandlung teilnehmende Amtsorgan und je angefangener Halbstunde € 13,80 zu verrech-
nen sind.

Fur jeweils 2 Amtsorgane (Leiterin und Amtssachverstandiger) ist fur die mundliche Verhand-
lung am 12.6.2013 (15 Halbstunden) € 414,- zu verrechnen und von der Stadt Wien, Magist-
ratsabteilung 31, als Kommissionsgeblhren daher€14.- innerhalb einer Frist von vier Wochen

Zu entrichten.

Es war somit spruchgemalid zu entscheiden und der Stadt Wien die beantragte Bewilligung zu

erteilen.

RECHTSMITTELBELEHRUNG
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Gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulassig.

HINWEIS

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von sechs Wochen nach seiner Zustellung eine Be-

schwerde an den Verwaltungsgerichtshof und ebenso an den Verfassungs-gerichtshof erho-

ben werden. Sie muss von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Bei der Einbringung einer

solchen Beschwerde ist eine von € 240,00 zu entrichten.

Ubergangsrecht: § 4 Abs. 1 und 3 VwGbk-UG

Wenn |hnen der Bescheid vor Ablauf des 31. Dezember 2013 zugestellt worden ist und die

Beschwerdefrist mit Ende des 31. Dezember 2013 noch lauft, gilt Folgendes:

Haben Sie bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Beschwerde beim Verwaltungsgerichts-
hof erhoben, so kdnnen Sie gegen den Bescheid in sinngeméalier Anwendung des Art.
133 Abs. 1 Z 1 B-VG in seiner ab 1. Janner 2014 geltenden Fassung vom 1. Janner
bis zum Ablauf des 12. Februar 2014 Revision beim Verwaltungsgerichtshof erhe-
ben.

Haben Sie vor Ablauf des 31. Dezember 2013 Beschwerde beim Verwaltungsgerichts-
hof erhoben, so gilt die Beschwerde als rechtzeitig erhobene Revision gemaf Art. 133
Abs. 1 Z 1 B-VG in seiner ab 1. Janner 2014 geltenden Fassung.

Ist jedoch in einem Mehrparteienverfahren ein Bescheid, gegen den eine Beschwerde
beim Verwaltungsgerichtshof zuléssig ist, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 zwar
gegenlber mindestens einer Partei, aber nicht gegenlber allen Parteien, denen ge-
genlber er zu erlassen war, erlassen worden, so kann von den Parteien, denen ge-
genuber dieser Bescheid nach Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen wird, innerhalb
von sechs Wochen in sinngemal3er Anwendung des Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG in seiner
ab 1. Janner 2014 geltenden Fassung Revision beim Verwaltungsgerichtshof erhoben

werden. Gegen einen solchen Bescheid bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erho-
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bene Beschwerden gelten als rechtzeitig erhobene Revisionen gemaf Art. 133 Abs. 1
Z 1 B-VG in seiner ab 1. Janner 2014 geltenden Fassung.

Ubergangsrecht: 8 6 Abs. 1 und 3 VwGbk-UG
Wenn |hnen der Bescheid vor Ablauf des 31. Dezember 2013 zugestellt worden ist und die

Beschwerdefrist mit Ende des 31. Dezember 2013 noch lauft, gilt Folgendes:

e Haben Sie bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 noch keine Beschwerde beim Ver-
fassungsgerichtshof erhoben, so kdnnen Sie gegen den Bescheid vom 1. Janner bis
zum Ablauf des 12. Februar 2014 Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ge-
man Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Janner 2014 geltenden Fassung erheben.

e Haben Sie vor Ablauf des 31. Dezember 2013 bereits Beschwerde beim Verfassungs-
gerichtshof erhoben, so gilt die Beschwerde als rechtzeitig erhobene Beschwerde ge-
maf Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Janner 2014 geltenden Fassung.

e Ist jedoch in einem Mehrparteienverfahren ein Bescheid, gegen den eine Beschwerde

beim Verfassungsgerichtshof zuléssig ist, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 zwar
gegenlber mindestens einer Partei, aber nicht gegenlber allen Parteien, denen ge-
gendber er zu erlassen war, erlassen worden, so kann von den Parteien, denen ge-
geniber dieser Bescheid nach Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen wird, innerhalb
von sechs Wochen Beschwerde gemaR Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Janner
2014 geltenden Fassung beim Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Gegen einen
solchen Bescheid bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Beschwerden gel-
ten als rechtzeitig erhobene Beschwerden gemal3 Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1.
Janner 2014 geltenden Fassung.

Ergeht an:

1. Stadt Wien, MA 31 — Wiener Wasser, Grabner Gasse 4-6, 1060 Wien; mit der Bitte, die
nachstehenden Magistratsdienststellen mitje einer Abschrift des Bescheides zu betrauen:
MD, MD-BD, MA 15 Institut fur Umweltmedizin, MA 22, MA 28 - Bundesstral3en Verwal-
tung, MA 29, unter Anschluss eines klausulierten Projektes

2. Landeshauptmann von Wien, MA 58, Wasserrecht, Dresdnerstr. 73 -75, 1200 Wien, unter
Anschluss eines klausulierten Projektes

3. Herrn Burgermeister der Bundeshauptstadt Wien, Rathaus, 1010 Wien

4. Magistratsdirektion der Stadt Wien, Rathaus, 1010 Wien



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Herrn Bezirksvorsteher fur den 21. Wiener Gemeindebezirk, Am Spitz 1, 1210 Wien
Magistratisches Bezirksamt fir den 21. Wiener Gemeindebezirk, Am Spitz 1, 1210 Wien
Herrn Bezirksvorsteher fir den 20. Wiener Gemeindebezirk, Brigitta Platz 10, 1200 Wien;

Magistratisches Bezirksamt fuir den 20. Wiener Gemeindebezirk, Brigitta Platz 10, 1200
Wien

Frau Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer, Institut flr Hygiene und Angewandte
Immunologie, Zentrum fir Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie, Medizinische
Universitat Wien, Kinderspitalgasse 15, 1095 Wien

Verband der Osterreichischen Arbeiter-Fischerei-Vereine (VOAFV), Lenaugasse 14, 1080
Wien

Via Donau, 1220 Wien, Donau-City-Stral3e 1

Wiener Fischereiausschuss, Am Modena Park 1-2/3/323, 1030 Wien
VERBUND-Austrian Hydro Power AG, Am Hof 6a, 1010 Wien
Osterreichischen Bundesbahnen, NordbahnstraRe 50, 1020 Wien

Landeshauptmann von Wien, Verwaltung des offentlichen Wassergutes, zH MA 45 — Wie-

ner Gewasser, Wilhelminenstrafle 93, 1160 Wien

Flr den Bundesminister:

Dr. Schlager
Ministerialrat

Elektronisch gefertigt!



