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NS-Raum

Zwischenboden

15.32 m²

Lager

Zwischenboden

8.28 m²

Bad

Fliesen
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Vorraum/Gang

Zwischenboden
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Bodenbeschichtung
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Vorratstank ClO
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Winkelstützmauer

Fundament lt. stat. Erf.

Winkelstützmauer
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Befüllstutzenschrank

siehe Detail Befüllstationen

EZ. 9.17
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Typenplan EZ. 4.13

Geländer siehe

Be- und Entlüftungskamin

siehe Typenplan EZ. 9.12

Anschluss Stützmauer-Bauwerk

siehe Schnitte und Details EZ. 9.11
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siehe Detail
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Detail siehe Schnitte

und Details EZ. 9.11
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Detail siehe Schnitte

und Details EZ. 9.11

Zementgebundene

Holzfaserdämmplatten 10 cm

unverputzt

Edelstahlrinne b = 5 cm Edelstahlrinne b = 5 cm

2
 
%

2
 
%

2
 
%

PP DN 50

ausgekröpfte

Edelstahlleiter mit

Fallschutzschiene

Wasserleitung 5/4"

Dosierleitung DN 50

WL
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WL

DL

Einstieg 80 x 80

Edelstahl
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Putzschacht

Ø 1.00 m, t = 1.30 m

Einstieg DN 600

Klasse D=400 kN

RS = 165.90
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1.00
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Hüllrohr DN 400
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4x KSR 100
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6x KSR 100

3x Reserve KSR 100
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Einstieg DN 600

Klasse D=400 kN

RS = 165.68

Auffangschacht für

Betriebswasser Ø 1.50m

t = 2.66 m

V = 2.70 m³

Senkgrube

Ø 2.00m

t = 3.16 m

V = 6.40 m³

RS = 165.68

PP DN 150 SN 12 in

PP DN 250 SN 12

Einstieg DN 600

Klasse D=400 kN
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GRUNDRISS E0

VERTEILBAUWERK

REAKTIONSBEHÄLTER V=570 m³

REAKTIONSBEHÄLTER:

Betongüte:  C30/37 B3

Betondeckung:  5 cm

gilt für Decke

Anforderungsklasse A1

Wasserdruckklasse W1

Konstruktionsklasse 1

Rissbreitenbeschränkung < 0.2 mm wasserseitig

Betonstandard BS1

Betongüte: C25/30 (56) BS1 A - Wände

Betongüte: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte

Betondeckung:  5 cm

gilt für Bodenplatte

und Wände

Stahlgüte:  BSt 550

Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wänden sind mit

innenliegenden Arbeitsfugenbändern zu versehen

STÜTZMAUER:

Betongüte:  C25/30 B2

LEGENDE:

Stahlbeton

Wärmedämmung

Naturstein

Kanal

Wasserleitung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fliesen

Zwischenboden

Estrich

Stromleitung

bestehende Leitungen

Erdungsband


