
-4,90

DRV

Zulauf DN600

Sumpf

50x50x40

Sumpf

50x50x40

1%

1%

1%

1%

A

A

B

B

Kammer 1

V = 285 m³

Kammer 2

V = 285 m³

Signalkabel

E-Kabel

UV

Anlage

UV

Anlage

Sicherheitsüberlauf

DN 500

Zulauf DN 400

Saugrohr DN 400

Saugrohr DN 400

DN 400

DN 400

DN 700

DN 600

Montageöffnung

2.50m x 1.20m

RSK

K 400

K 400

K 600

Ablaufrinne 1%

Ablaufrinne 1%

ClO

2

-

Dosierung

Ultraschalldurch-

flußmessung

Sicherheitsüberlauf

DN 500

Prallplatte

Vortex-Brecher

Vortex-Brecher

DN 400

Montage-

schacht

Entspannungsschacht

Einstiegsschacht

ClO

2

-

Dosierung

K 200

Stat.

Mischer

Stat.

Mischer

Ultraschalldurch-

flußmessung

Zulauf DN400

Abwurfleitung

Winkelstützmauer

Fundament lt. stat. Erf.

Ablaufrinne 1%

Ablaufrinne 1%

Spülleitung

DN 50

Betriebs-

wasserleitung

DN 50

Sumpfpumpe

DRV

DRV

RSK 500

Rohrtrenner

DRV

1"

2"

Verb.Ltg.

DN100

Entfeuchtung

ausgekröpfte

Edelstahlleiter mit

seitlich montierter

Fallschutzschiene

ausgekröpfte

Edelstahlleiter mit

seitlich montierter

Fallschutzschiene

Entlüftung

Entlüftung

K 400

K 400

Zulauf DN 400

Prallplatte

K 200

Schalt-

schrankraum

Zuluft

DN 200

Lüftung mit Ventilator

DN 150

Netzpumpe 1

Netzpumpe 2

K 500

K 500

Platz für

Probenahmetisch

von Auftraggeber beigestellt

Stützmauer

(Hinterfüllung mit SVM)

WZ

DN 100

DN 100

Lüftung mit Ventilator

DN 200

PVC DN 100

Deckel

aufschweißen

Einstieg Ø 60

Klasse D

RS = 165.68

Auffangschacht für

Betriebswasser Ø 1.50m

t = 2.66 m

V = 2.70 m³

Senkgrube

Ø 2.00m

t = 3.16 m

V = 6.40 m³

RS = 165.68

PP DN 150 SN 12 in

PP DN 250 SN 12

Einstieg Ø 60

Klasse D

C

D

E

C D E

CDE

C D E

GH

A

A

A

A

A

A

A

I

I

GRUNDRISS E-1

VERTEILBAUWERK

REAKTIONSBEHÄLTER V=570 m³

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

REAKTIONSBEHÄLTER:

Betongüte:  C30/37 B3

Betondeckung:  5 cm

gilt für Decke

Anforderungsklasse A1

Wasserdruckklasse W1

Konstruktionsklasse 1

Rissbreitenbeschränkung < 0.2 mm wasserseitig

Betonstandard BS1

Betongüte: C25/30 (56) BS1 A - Wände

Betongüte: C25/30 (56) BS HA - Bodenplatte

Betondeckung:  5 cm

gilt für Bodenplatte

und Wände

Stahlgüte:  BSt 550

Arbeitsfugen in Bodenplatte und Wänden sind mit

innenliegenden Arbeitsfugenbändern zu versehen

STÜTZMAUER:

Betongüte:  C25/30 B2

LEGENDE:

Stahlbeton

Wärmedämmung

Kanal

Wasserleitung

Stromleitung

bestehende Leitungen

Erdungsband

0

Anpassungen

Ergänzung Lüftung

1

2

Neuer Grundriss3

AF

VORAUSPLAN !

ALLE GERÄTEANSCHLÜSSE MIT MASCHINELLEM AUSRÜSTER ÜBERPRÜFEN !

ALLE MASSE MIT BAULEITUNG ÜBERPRÜFEN !

NATURMASSE NEHMEN !

BANDERDER HOCHKANT EINBRINGEN !

UNTERHALB DES ERDERS KEINE FEUCHTIGKEITSISOLATION !

GROSSFLÄCHIGE METALLTEILE SIND ÜBER DIE POT.-SCHIENE

MIT DEM FUNDAMENTERDER ZU VERBINDEN !

Version 3

SIND IN EDELSTAHL (MIND. V2A) AUSZUFÜHREN !

C

H

G

F

E

D

B

A

Version 3

I

LEGENDE

Sicherheits- und Notlichtanlage

FLUCHTWEGLEUCHTE

DECKENLEUCHTE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

WANDLEUCHTE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

ZENTRALBATTERIEANLAGE IM 

HAUPTVERTEILERRAUM

LEUCHTSTOFFLAMPE MIT ANBINDUNG

AN NOTLICHTZENTRALE

Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau

SICHERHEITSLEUCHTE

Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau


