
REGELPROFIL 1 (SGzm DN 600, HUMUS)

Verdichtung: 30 MN/m²

lt. Längenschnitt, mind. -1,50

Asphalt BT 22 LK III

Künettenfüllmaterial natürlich gebrochenes KK 0/32 mm

SVM lt. Rahmenvertrag Punkt "2" = DNB 0/32

Brücke Kl. I (falls erforderlich)

Humus

GRÜNFLÄCHE:

30 MN/m²

Pos.text

Mutterboden kombiniert

(masch. u. händisch) andecken

Brücke KL. I (nach Anordnung AG)

Unterbauplanum b. 2.5m breit

Verfüllen v. Gräben u. Künetten

(natürlich gebrochenes KK 0/32 mm)

Künettenverbau

Zwischenplanum

Bettung mit beigestelltem Material SVM

Materialverlegung Wasserversorgung

Zwischenplanum

Bettung mit  beigestelltem

Material SVM

Pos. Nr.

03.0206 A

03.05

18.0311 A

03.0701 B

einzukalk. Leistung

lt. Vortext LG03

03.0704 A

03.0706 A Z

08.

03.0704 A

03.0706 A Z

Material von:

-

AN

-

AG

AN

-

AG

AG

-

AG

REGELPROFIL 2

(SGzm DN 100 - SICKERSCHACHT

ENTLEERUNGSLEITUNG, HUMUS)

DN/ID100

SGzm

Asphalt BT 22 LK III

Künettenfüllmaterial natürlich gebrochenes KK 0/32

SVM lt. Rahmenvertrag Punkt "2" = DNB 0/32

Brücke Kl. I (falls erforderlich)

Humus

im Mittel ca.-2,30

DN/ID600

SGzm

Sphäroguss

zugfest

mörtelausgekleidet

Pos.text

Mutterboden kombiniert

(masch. u. händisch) andecken

Brücke KL. I (nach Anordnung AG)

Unterbauplanum b. 2.5m breit

Einbau Warnband

Zwischenplanum

Verfüllen v. Gräben u. Künetten

(natürlich gebrochenes KK 0/32 mm)

Lieferung Erdungsband

Einbau Erdungsband

Zwischenplanum

Verfüllen v. Gräben u. Künetten

(natürlich gebrochenes KK 0/32 mm)

Einbau Kabelabdeckplatte

Zwischenplanum

Verfüllen v. Gräben u. Künetten

(natürlich gebrochenes KK 0/32 mm)

Bettung mit Sand

Kunststoffrohr DN b.200

Zwischenplanum

Bettung mit beigestelltem

Material SVM

Materialverlegung Wasser-

versorgung

Zwischenplanum

Bettung mit  beigestelltem

Material SVM

Künettenverbau

Pos. Nr.

03.0206 A

03.05

18.0311 A

03.0602 D

03.0704 A

03.0701 B

03.0608 F Z

03.0602 C

03.0704 A

03.0701 B

03.0602 E Z

03.0704 A

03.0701 B

03.0703 B

03.0604 A

03.0704 A

03.0706 A Z

08.

03.0704 A

03.0706 A Z

einzukalk. Leistung

lt. Vortext LG03

Material von:

-

AN

-

AG

-

AG

AN

AN

-

AG

AG

-

AG

AN

AG

-

AG

AG

-

AG

AN

GRÜNFLÄCHE:

30 MN/m²

Pos.text

Mutterboden kombiniert

(masch. u. händisch) andecken

Brücke KL. I (nach Anordnung AG)

Unterbauplanum b. 2.5m breit

Verfüllen v. Gräben u. Künetten

(natürlich gebrochenes KK 0/32 mm)

Künettenverbau

Zwischenplanum

Bettung mit beigestelltem Material SVM

Materialverlegung Wasserversorgung

Zwischenplanum

Bettung mit  beigestelltem

Material SVM

Pos. Nr.

03.0206 A

03.05

18.0311 A

03.0701 B

einzukalk. Leistung

lt. Vortext LG03

03.0704 A

03.0706 A Z

08.

03.0704 A

03.0706 A Z

Material von:

-

AN

-

AG

AN

-

AG

AG

-

AG

REGELPROFIL 3

(PE DA 90 SDR 11 - HYDRANTENZULEITUNG,

HUMUS)

DA 110

PE SDR 11

Asphalt BT 22 LK III

Künettenfüllmaterial natürlich gebrochenes KK 0/32

SVM lt. Rahmenvertrag Punkt "2" = DNB 0/32

Brücke Kl. I (falls erforderlich)

Humus

im Mittel ca.-1,50

REGELPROFIL 4

(PP ROHR - IN - ROHRLEITUNG DN 150 SN 12 in PP DN 250 PP SN12 -

KANALLEITUNG, ANSCHÜTTUNG VORPLATZ)

DN/ID 150

PP in

DN/ID 250

PP

neues Niveau (167,20)

Grabetiefe = 0,14 m

Pos.text

BTD 16 - B 70/100, 15 cm

Unterbauplanum b. 2.5m breit

mech. stab. Tragschicht, 10 cm

Unterbauplanum b. 2,5 m breit

Frostschutzmaterial 30 cm

Unterbauplanum b. 2,5 m breit

Materialeinbau m. Verdichtung

Zwischenplanum

Bettung mit beigestelltem

Material SVM

Materialverlegung Wasser-

versorgung / Kanalrohre und

angeformte Schachtteile

Zwischenplanum

Bettung mit  beigestelltem

Material SVM

Pos. Nr.

18.0508 C Z

18.0311 A

18.0318 G Z

18.0311 A

18.0315 A Z

18.0311 A

03.0709 B

03.0704 A

03.0706 A Z

08./20.

03.0704 A

03.0706 A Z

Material von:

AN

-

AN

-

AN

-

AN

-

AG

AG

-

AG

Frostschutzmaterial

SVM lt. Rahmenvertrag Punkt "2" = DNB 0/32

Brücke Kl. I (falls erforderlich)

mech. stab. Material

Asphalt BTD 16 - B70/100

Humus

Materialeinbau mit Verdichtng

bestehendes Niveau (165,94)

2x KSR

DA110

c
a

.
 
3
0

c
m

Sand 0/4

Kabelabdeckplatte 100 x 25 cm

Nio - Erdungsband 40/4 mm V4A

Warnband

GRÜNFLÄCHE:

30 MN/m²

Pos.text

Mutterboden kombiniert

(masch. u. händisch) andecken

Brücke KL. I (nach Anordnung AG)

Unterbauplanum b. 2.5m breit

Verfüllen v. Gräben u. Künetten

(natürlich gebrochenes KK 0/32 mm)

Künettenverbau

Zwischenplanum

Bettung mit beigestelltem Material SVM

Materialverlegung Wasserversorgung

Zwischenplanum

Bettung mit  beigestelltem

Material SVM

Pos. Nr.

03.0206 A

03.05

18.0311 A

03.0701 B

einzukalk. Leistung

lt. Vortext LG03

03.0704 A

03.0706 A Z

08.

03.0704 A

03.0706 A Z

Material von:

-

AN

-

AG

AN

-

AG

AG

-

AG

REGELPROFIL 5

(SGzm DN 250 - EINBINDUNG SGzm

250 in GFuP 600 bei HFB 4)

DN/ID250

SGzm

Asphalt BT 22 LK III

Künettenfüllmaterial natürlich gebrochenes KK 0/32

SVM lt. Rahmenvertrag Punkt "2" = DNB 0/32

Brücke Kl. I (falls erforderlich)

Humus

im Mittel ca.-1,50

GRÜNFLÄCHE:

30 MN/m²

Pos.text

Mutterboden kombiniert

(masch. u. händisch) andecken

Brücke KL. I (nach Anordnung AG)

Unterbauplanum b. 2.5m breit

Verfüllen v. Gräben u. Künetten

(natürlich gebrochenes KK 0/32 mm)

Künettenverbau

Zwischenplanum

Bettung mit beigestelltem Material SVM

Materialverlegung Wasserversorgung

Zwischenplanum

Bettung mit  beigestelltem

Material SVM

Pos. Nr.

03.0206 A

03.05

18.0311 A

03.0701 B

einzukalk. Leistung

lt. Vortext LG03

03.0704 A

03.0706 A Z

08.

03.0704 A

03.0706 A Z

Material von:

-

AN

-

AG

AN

-

AG

AG

-

AG

REGELPROFIL 6

(GFuP DN 600 - EINBINDUNG SGzm

250 in GFuP 600 bei HFB 4)

DN/ID600

GFuP

Asphalt BT 22 LK III

Künettenfüllmaterial natürlich gebrochenes KK 0/32

SVM lt. Rahmenvertrag Punkt "2" = DNB 0/32

Brücke Kl. I (falls erforderlich)

Humus

im Mittel ca.-2,00
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